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1. INTRODUCCION

Las nuevas tecnologias han entrado en nuestra vida con paso firme. Comenzamos utilizan-
do los primeros ordenadores en el trabajo hasta que tuvimos nuestro ordenador personal
en casa; adquirimos un teléfono mévil como un elemento novedoso en nuestra vida y ahora
no podriamos imaginarnos nuestro dia a dia sin €l y sin sus distintas aplicaciones que van
desde facilitarnos el recordar fechas y tareas, hasta permitirnos poder sintonizar nuestra
emisora de radio favorita mientras caminamos por la calle. Simultaneamente, utilizamos
una PDA en sustitucion de las clasicas agendas de papel y asi todo un largo etcétera de
dispositivos que nos conectan al mundo y mejoran nuestra vida basandose en las TIC (Tec-
nologias de la Informacion y Comunicacion).

Las Nuevas Tecnologias han dado un paso mas en su continua evolucion, llegando hasta
nuestros hogares, y generando un nuevo concepto en la actual Sociedad de la Informacion:
la domética. Este término ha sido definido por la Real Academia Espainola de la Lengua
como el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivien-
da. La aplicacién de esta tecnologia al mundo del hogar puede representar en este siglo
XXI una auténtica revolucion en la forma en la que concebimos nuestro trabajo, la vivienda,
el tiempo de ocio del que disponemos, etc.

Tradicionalmente la palabra domética nos hacia pensar en viviendas lujosas, accesibles
exclusivamente para unos pocos, y cuya utilidad practica no iba mas alla de lo meramente
creativo y decorativo. Sin embargo, estos patrones mentales han quedado desfasados, ya
que hoy en dia el rapido avance tecnolégico ha permitido un abaratamiento de los costes tal
que el presupuesto a invertir en una vivienda domética gira en torno al 1 0 2% de su precio
total?, pudiendo disminuir con el paso del tiempo.

Asimismo, no hemos de olvidar que sus principales aplicaciones no son tdnicamente artis-
ticas, sino que se circunscriben a mejorar el confort y calidad de vida de los habitantes de
la vivienda, elevando las medidas de seguridad y reduciendo el importe de sus facturas gra-
cias al ahorro energético que el uso de las Nuevas Tecnologias conlleva. Pero las ventajas
de la domética no acaban aqui ya que, si bien es cierto que puede elevar el nivel de confort
del ciudadano medio, sus beneficios son incalculables cuando nos referimos a personas
dependientes, mayores y discapacitados.

La implantacion de las Nuevas Tecnologias en nuestros hogares ya es una realidad. Segun
los datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE)? de las 816.736 viviendas existentes
en la comunidad auténoma de Castilla y Ledn, el 99,0% de las mismas cuenta con un tele-
visor, el 50,9% tiene un ordenador de sobremesa, en tanto que en un 15,3% de las mismas

1  Esta informacion ha sido extraida de la “Guia de domética y discapacidad” publicada en el portal de las
personas con discapacidad www.discapnet.es. El coste exacto dependera de la vivienda en la que se realice la
instalacion. En términos absolutos, Fundetec cifra la inversion a realizar en una vivienda de 80 m2 para personas
dependientes entre 1.500 y 3.000 euros.

2  Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion en los hogares 2007
a consultar en www.ine.es.


http://www.discapnet.es
http://www.ine.es
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existe un ordenador portatil y, en un 2,9% otro tipo de ordenador tales como PDA, Pocket
PC, etc. El apartado correspondiente a la telefonia presenta indices mas elevados, ya que
el 83,1% de los hogares cuenta con teléfonos fijos, superando tal porcentaje la telefonia
movil con un 86,4%. Los ciudadanos castellanos y leoneses superan la media nacional
en cuanto a aparatos de radios se refiere, ya que el 92,5% cuenta con una. Finalmente,
podemos senalar que en mas del 60% de las viviendas de nuestra Comunidad Auténoma
encontraremos cadenas musicales, equipos de alta fidelidad, laserdisc, videos, y DVD.

El estado de la tecnologia en nuestra Comunidad Auténoma es bastante similar al nivel al-
canzado en el resto del pais. Para evitar el freno del avance tecnolégico en nuestra Region,
la Junta de Castilla y Le6n, a través de |la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del
Conocimiento de Castilla y Leon 2007-2013 (en adelante ERSDI), promueve la formacién y
utilizacién de las Nuevas Tecnologias por parte de los ciudadanos mediante la Linea Estra-
tégica 2 denominada “Ciudadano Digital”. El eje estratégico Ciudadano Digital representa
el objetivo de la Junta de Castilla y Leén de situar a los ciudadanos en el centro de su poli-
tica de actuacion en materia de Sociedad Digital del Conocimiento. Los ciudadanos no son
un elemento mas de los que configuran este estado social caracterizado por la importancia
de las TIC en todos los ambitos; son, por el contrario, el elemento clave.

La irrupcion creciente de las TIC en la vida cotidiana y su alto grado de especializacion y, en
ocasiones, su elevado coste, han provocado la division de la sociedad en dos grandes bloques:
los ciudadanos tecnolégicamente capaces y los carentes de esta capacitacion. La Junta de
Castilla y Le6n es consciente de que en este campo tiene un papel decisivo y, por lo tanto,
adquiere el compromiso de velar por que ningun castellano y leonés puede perder el tren del
progreso tecnoldgico.Por este motivo, la Administracion Publica tiene la responsabilidad de
asegurar que los ciudadanos a los que sirve no se van a ver discriminados en su inclusién
en la Sociedad Digital del Conocimiento por motivos econdémicos, sociales o educativos. Por
ello y, entre otras iniciativas, ha puesto en marcha la Iniciativa Hogar Digital: Conéct@te.

Esta iniciativa recoge todos aquellos programas y actuaciones dirigidas a impulsar que la Comu-
nidad Auténoma de Castillay Le6n incremente el nimero de hogares que disponen y hacen uso
de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion. En este sentido, considera necesario
actuar en dos frentes: puesta en marcha de las medidas oportunas, incidiendo en la difusion y
divulgacion sobre la normativa vigente, para que las nuevas viviendas que se construyan en la
Region contemplen la infraestructura tecnolégica basica que permita la conexién de la vivienda
y, por otro lado, impulsar la digitalizacion de los hogares castellanos y leoneses ya existentes.

Para ello, esta iniciativa alberga en su seno medidas como la concesion de ayudas des-
tinadas a la contratacién de acceso a Internet con Banda Ancha (Programa Conéc@te),
campanas de informacion a los ciudadanos, o fomento de la adquisicién de ordenadores y
el acceso a Internet para los hogares de sus trabajadores.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y Ledn sienta las bases que permitiran el de-
sarrollo del mas amplio concepto de Hogar Digital o Vivienda Conectada ya que, siguiendo
unos simples pasos podremos convertir nuestra residencia habitual en un hogar domético,
permitiéndonos aprovechar las ventajas que la Sociedad de la Informacién nos ofrece para
asi poder mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Todo ello, favorecera el desa-
rrollo de la Comunidad Auténoma y su mejor posicionamiento tecnolégico en el panorama
espanol. Es importante que conozcamos la realidad que nos rodea para asi poder elegir
qué tipo de vida queremos vivir y como podemos vivirla.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE

La finalidad de este informe es explicar qué significa actualmente el término Hogar Digital,
asi como los aspectos que lo definen y las utilidades que puede ofrecer, de manera que el
ciudadano medio adquiera los conocimientos suficientes y necesarios para decidirse por
convertir su residencia en una casa inteligente y/0 encuentre soluciones reales a sus pro-
blemas diarios (en el caso de discapacitados, personas mayores, etc.). Por ello, el alcance
del presente estudio se centra en los siguientes aspectos:

Promover el conocimiento de la aplicacion de las nuevas tecnologias en el dia a dia,
de manera que la poblacion castellano y leonesa aprenda a verlas no como una materia
propia de expertos informaticos sino como una herramienta mas, accesible a través de un
conocimiento intuitivo, y que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, bien sea en el
hogar (fundamentalmente), en la oficina, en el hotel donde nos alojemos para pasar nues-
tras vacaciones o por motivos de trabajo, etc.

Reflejar como la tecnologia avanza segiin las necesidades de los usuarios. La finalidad
principal del liberalismo econémico imperante es la consecucion del bienestar social. En
una sociedad en la que paulatinamente aumenta el nimero de personas mayores, discapa-
citados, deficientes fisicos y psiquicos, etc. es preciso adoptar las medidas pertinentes que
faciliten la vida de esta parte de la poblacion. La aplicacion de las nuevas tecnologias en el
entorno del hogar permitira que estas personas tengan una elevada calidad de vida.

Explicar como la aplicacion de las nuevas tecnologias en el hogar convertiran a la vivien-
da en una entidad ecoldgica per se. El desarrollo de las nuevas tecnologias en el hogar
conseguira que se controlen los gastos de luz, agua, calefaccion, gas, etc., de manera que
se alcance un ahorro energético tanto cualitativo como cuantitativo.

Reconocer como las propuestas regionales se alinean con los proyectos y avances euro-
peos en el mundo de las nuevas tecnologias. Los paises que conforman la Union Europea
avanzan inexorablemente por el camino de las Nuevas Tecnologias para la mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanos, dependiendo de sus necesidades concretas. En este
informe se describirdn algunos de los proyectos desarrollados en el territorio comunitario
mas representativos.

El estudio también incluira un breve apartado sobre la infraestructura y el funcionamiento
basico de las redes necesarias sobre las que construir una vivienda inteligente, asi como
los estandares de calidad existentes en la actualidad.

Se identificaran y analizaran los casos de éxito mas significativos existentes principalmen-
te en Castilla y Le6n, asi como en Espana y Europa.

Por dltimo se elaboraran una serie de recomendaciones y consejos dirigidos a todos los
ciudadanos que den el paso hacia el mundo de la domética.
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3. PASADO Y PRESENTE
DEL HOGAR DIGITAL

3.1 ALGO DE HISTORIA

En el siglo XIX Samuel Morse presentd en sociedad el primer telégrafo que hemos conoci-
do. En décadas posteriores vieron la luz otros inventos eléctricos tales como el teléfono,
patentado por Graham Bell, o la lampara incandescente, o0 mas conocida como bombilla,
atribuida a Thomas Alva Edison. A finales de siglo, en el ano 1896, Marconi obtuvo la prime-
ra patente del mundo sobre la radio y asi llegamos al 14 de abril de 1912. Los amantes de
la historia recordaran perfectamente esta fecha, pues fue el dia en que el majestuoso Tita-
nic se hundié en las aguas del Océano Artico y, precisamente, este acontecimiento supuso
la entrada por primera vez en la historia de un invento eléctrico en nuestros hogares.

Hasta aquel entonces, las diferentes aplicaciones tecnoldgicas eran utilizadas e implemen-
tadas en los mundos militar y politico (en este orden), y en las escasas ocasiones en que la
situacién era propicia, también en el campo de la empresa, aunque exclusivamente en es-
tos sectores. La primera vision de las familias como usuarios tecnolégicos se la debemos
a la “caja de musica de Sarnoff”. El hundimiento del Titanic fue retransmitido a todos los
radioaficionados de la época gracias a la narracion que realiz6 David Sarnoff como testigo
presencial del mismo. Entonces surgié la idea: transformar los radiorreceptores en equipos
domésticos que sirvieran como una fuente de musica para toda la familia, naciendo asi la
“musica a la carta”.

Los artificios mencionados son solo un ejemplo de lo que represento el siglo XIX en la histo-
ria: la revolucién industrial. El principal avance tecnol6gico acaecido en citada centuria fue
la profusion de la automatizacion industrial. Aparecieron nuevas maquinas que guiadas por
si mismas (significado literal de la palabra automatizacion, de origen griego) sustituian al
hombre en la actividad concreta a desarrollar. Si bien inicialmente estos procesos automati-
cos tuvieron lugar entre los muros de las fabricas e industrias, no tardaron en adentrarse en
los edificios de la época, dando lugar a los primeros edificios automatizados, precursores
del actual Hogar Digital.

Varios son los términos que hoy en dia se han acunado para referirse a este tipo de hoga-
res, contando cada uno de ellos con un significado propio que lo caracteriza y distingue de
los demas. Sin embargo y, tal y como se pondra de manifiesto a continuacion, en ocasiones
la linea que diferencia unos de otros es tan sutil que hace que se utilicen indistintamente.
Los ejemplos mas habituales se expondran en el apartado siguiente.

3.2 DEFINICIONES
Edificio Automatizado
Por edificio automatizado entendemos aquél que cuenta con algiin tipo de automatismo

de manera que ante una solicitud del usuario prevista de antemano, envia la orden corres-
pondiente al mecanismo adecuado para que actle en consecuencia, dentro de un conjunto
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de mandatos delimitados y acotados. Los inmuebles automatizados surgen como conse-
cuencia de trasladar la automatizacion industrial a los edificios, por lo que inicialmente este
tipo de construcciones Unicamente podian controlar aquellas funciones tecnolégicamente
sencillas y de caracter repetitivo.

La inclusién de estos sistemas en los edificios tenia inicialmente tres objetivos basicos: el
confort, el ahorro energético y la seguridad. Por ello, el primer aspecto en el que se incidio
para poder conseguir al menos dos de los tres objetivos marcados, fue el control de la tem-
peratura. De esta forma se actu6 sobre el ambiente en los edificios para, posteriormente,
controlar otras funciones como el grado de humedad, la presion, el caudal de aire, etc.

Los ejemplos mas tipicos de construcciones automatizadas que cumplian estos parame-
tros en su origen eran los edificios de oficinas y bancos, asi como los centros comerciales,
a los cuales desde hace anos se les han ido anadiendo diferentes servicios tales como las
escaleras mecanicas, la calefaccion centralizada, el control de la iluminacion, los sistemas
antiincendio y antirrobo, etc.

Al edificio automatizado le han acompanado en su existencia las mejoras ofrecidas por la
electronica y la informatica, que han permitido pasar de un control descentralizado de estos
procesos a una gestion eficiente, controlada y centralizada del edificio, materializandose en
alguno de los modelos siguientes:

Edificio Domético - Inmético

El término domética es ampliamente utilizado en la actualidad y, al parecer, proviene de la
unién de la palabra “domo” y el sufijo “tica”. La palabra “domo” etimolégicamente proviene
del latin domus que significa casa, y el sufijo “tica”, en su origen remite al significado de
automatico®, asi que su significado original seria casa automatica.

Esta parca definicion es ampliada y detallada en mayor o menor medida dependiendo de
la institucion o entidad que se ocupe de su descripcién. De esta manera, segln la enci-
clopedia Larousse, el término domética proviene de la palabra francesa domotique, y hace
referencia al “concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de
seguridad, gestion de la energia, comunicaciones, etc”. Esta descripcidon coincide practica-
mente con la realizada por la RAE, si bien ésta generaliza la automatizacion al conjunto de
las instalaciones que pueden existir en una vivienda.

Paralelamente, para CEDOM (Asociacion Espanola de Domética), “el término domética in-
tenta dar significado al conjunto de soluciones que mediante el uso de las técnicas y tecno-
logias disponibles (electricidad, electrénica, informatica, robética, telecomunicaciones,...),
logra una mejor utilizacion, gestion y control de todos los aspectos relacionados con la
vivienda (confort, seguridad, ahorro de consumo de energia, comunicaciones, informatica,
television, cine en casa....)”*. La descripcion que realiza CEDOM es una de las mas amplias
que podemos encontrar en la actualidad distinguiendo, dentro de la concepcion generalista
que ofrece, los siguientes sistemas: sistemas dométicos en particular (ligados a aspectos

3 Algunos autores dividen el sufijo “tica” en la adicion de “tic”, haciendo referencia a las tecnologias de la

informacion, y “a”, cuyo significado seria automatizacion.

4 Definicion extraida de la pagina web de CEDOM: www.cedom.es.


http://www.cedom.es

B
&L Junta de
Castilla y Ledn

Vivienda Conectada - PASADO Y PRESENTE DEL HOGAR DIGITAL

ORSlL.eES

L&

electrotécnicos, tales como el encendido y apagado de luces, la simulacién de presencia,
climatizacion, etc.), sistemas de seguridad, multimedia y comunicacion.

Conjuntamente, otra de las entidades nacionales mas representativas en el panorama
nacional del mundo de la domética es la Comision Multisectorial de Hogar Digital (CMHD),
gue constituida en el seno de ASIMELECS® define el Hogar Digital como “el lugar donde las
necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y
confort, integracion medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergen-
cia de servicios, infraestructuras y equipamientos”.

Como podemos observar, todas las definiciones tienen un aspecto en comun, y es la mejora
del bienestar y la calidad de vida del individuo en el lugar en el que se desarrolla su vida
mas intima y personal.

Asimismo, en la terminologia manejada en este campo del conocimiento, podemos encon-
trar otras expresiones para hacer referencia a este mismo concepto de vivienda domética,
como son la gestion técnica de la vivienda (GTV) o también denominada gestion técnica
domeéstica (GTD). Sus objetivos basicos son permitir una mayor calidad de vida a través de
la tecnologia, ofreciendo una reduccion del trabajo doméstico, un aumento del bienestar y
de la seguridad de sus habitantes y una racionalizacion del uso de la energia®.

Las referencias anteriores aluden en su totalidad al concep-
to de domética; sin embargo, cuando deseamos relacionar el
conjunto de aplicaciones anteriores a edificios no destinados a
vivienda, deberemos emplear el término de edificio inmético.

Podemos definir este tipo de inmueble como aquél que cuenta
con los sistemas suficientes y necesarios para lograr la auto-
matizacion de la gestion de tareas y la informacién del edificio,
orientandolas tanto a la mejora de la calidad de vida de sus
usuarios como a la mejora de la calidad del trabajo.

En este tipo de construcciones se da mas importancia a la
seguridad del edificio -y, en consecuencia, de las personas que
se encuentran en el mismo,- y a la gestion eficiente de la ener-
gia, que a otros servicios como pueden ser el confort y las
comunicaciones. Sirvan como ejemplos de lo antedicho los
bancos y cajas de ahorro, o los museos, donde se intentara
garantizar en la medida de lo posible la integridad fisica tanto
de los trabajadores y usuarios de las instalaciones, en el pri-
mero de los casos y, ademas de lo anterior, se perseguira la
conservacion de las obras de arte en el segundo, a través no
solo de sistemas de vigilancia para preservarlas de las manos Fuente: www.arghys.com; contenidos/
de lo amante de lo ajeno, sino también mediante sistemas de inmotica.html

control de humedad, temperatura, etc.

5 Asociacion Multisectorial de Empresas Espanolas de Electronica y Telecomunicaciones (ASIMELEC). Guia del
Usuario. 2006. www.asimelec.es.

6 Informacion extraida de C. Romero Morales; F. Vazquez Serrano y C. de Castro Lozano, “Domética e Inmética.
Viviendas y Edificios Inteligentes”. 22 edicién. Paracuellos de Jarama (Madrid). Editorial Ra-Ma. 2006.


http://www.asimelec.es
www.arqhys.com/contenidos/inmotica.html
www.arqhys.com/contenidos/inmotica.html
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La asociacion CEDOM anteriormente citada también define este concepto como “la automa-
tizacion de edificios no destinados a vivienda, es decir oficinas, despachos, sector terciario y
servicios en general””.

Al igual que ocurria en el caso de la domética, paulatinamente van apareciendo nuevos con-
ceptos de semejante significacion a la palabra “inmética”, como es la GTE o Gestion Téc-
nica del Edificio. Este término hace referencia a “la aplicacion de las técnicas dométicas a
las instalaciones comunitarias de los edificios que son susceptibles de ser gestionadas de
forma eficiente”, aplicandose fundamentalmente al sector terciario.

Edificio Digital

El edificio digital alberga en su interior las funcionalidades anteriores, ya que es un edificio
dotado de automatismos y de sistemas dométicos, pero es mas que todo esto, ya que su-
pone un importante avance en el nivel tecnolégico de las viviendas.

Podriamos definir el Hogar Digital como aquél en el que concurren los servicios de entre-
tenimiento, comunicacion y gestion digital del hogar, infraestructuras y el equipamiento,
configurando lo que se ha denominado redes del hogar o Home Networks, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de los residentes de la vivienda.

- Entretenimiento
Comunicaciones

HOME

Gestion Digital NETWORKING

del Hogar

ILUSTRACION 1 - ESQUEMA HOGAR DIGITAL

Fuente: Elaboracién propia

Sin embargo, no podemos caer en el error de confundir el concepto de red domética con el
de red doméstica o del hogar, ya que este ultimo es un concepto mas amplio que el primero,
englobando a aquél en su propio significado. El concepto de Home Networking engloba las
distintas redes fisicas, elementos y equipamiento necesarios que permiten el acceso des-

7  Definicion extraida de www.cedom.es.


http://www.cedom.es
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de el hogar a los diferentes servicios contemplados en el resto de las areas®. Para poder
comprender mejor este concepto imaginemos la tradicional red informéatica que podemos
tener instalada en casa, compuesta por una red Ethernet con ordenador, impresora, fax,
etc. Si a dicho conjunto le anadimos nuevas redes de aplicaciones, de entretenimiento y de
comunicaciones, que se comunican entre si a través de una pasarela residencial, entonces
estaremos en presencia de una home networking, tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

ADSL

OPERADOR %
?ﬂm

' |

DATOS )

{ MULNMEDIA )

\
Pasa reli:l \ Decodificador
Residencial

(Instalacion
Plug&Play)

Con :tl'-l:lialj-l:ll' . u

ILUSTRACION 2 - INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DEL HOGAR

Fuente: Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. Telefénica, S.A.

Una de las definiciones mas graficas de hogar digital nos la ofrece la pagina web de Casa-
domo y, en los siguientes términos: “El Hogar Digital es una vivienda que a través de equi-
pos y sistemas, y la integracion tecnolédgica entre ellos, ofrece a sus habitantes funciones
y servicios que facilitan la gestién y el mantenimiento del hogar, aumentan la seguridad;

8  Concepto definido en el Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
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incrementan el confort; mejoran las telecomunicaciones; ahorran energia, costes y tiempo,
y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la mismay su
entorno®”.

Edificio Ecoldgico

Tal y como su nombre indica, la principal caracteristica que identifica estos edificios y los
diferencia de los anteriores no es su mas elevado nivel tecnolégico, ni el contar con un ma-
yor nimero de dispositivos y/o sistemas informaticos, sino que en la definicion de edificio
ecolégico pasan a formar parte conceptos tales como naturaleza o medioambiente.

Las viviendas ecolégicas son aquellas que tienen en consideracion el espacio natural que
las rodea tanto en su proceso de construccién como en su posterior uso y habitabilidad.
De esta manera, el edificio ecolégico sigue un proceso de bioconstruccién que parte de un
exhaustivo examen del terreno donde se va a edificar, es decir, de un estudio geobiolégico.
A continuacion se procede a la seleccion de los materiales constructivos y la elecciéon de
las técnicas constructivas, se optara por utilizar pinturas ecolégicas, se seguiran técnicas
de ahorro energético, racionalizacion del espacio, energias renovables, etc. De esta forma,
el edificio aprovechara los recursos naturales de la zona donde se halle ubicado, estara
integrado con el medio ambiente y trabajara en sinergia con él.

Victor Sénchez, como gerente de proyectos de Fundetec, Fundacion para el Desarrollo Info-
tecnolégico de Empresas y Sociedad, nos define el concepto de Ecourbanismo o Arquitec-
tura Sostenible como un “modo de concebir el diseno arquitecténico buscando aprovechar
los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de las construccio-
nes sobre el ambiente natural y sobre los propios habitantes”.

Igualmente, senala que, para hacer estos conceptos realidad, es preciso tener en conside-
racion las condiciones climaticas del lugar, utilizando materiales de bajo contenido energé-
tico, minimizando el uso de materiales de alto contenido energético, reduciendo al minimo
la demanda de energia (calefaccién, refrigeracion, iluminacion, equipamiento, otros) y la que
se necesite para hacer funcionar el edificio, obtenerla de fuentes renovables, etc.

‘A

9  Definicion obtenida de www.casadomo.com
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Un ejemplo de este tipo de edificaciones lo encontramos en el edificio Masdar HQ, de futura
construccion en Dubai. Este sera un edificio totalmente ecolégico, recubierto de paneles
solares que generen la energia suficiente para alimentar de energia a todo el edificio.

ILUSTRACIO - EDIFICIO MASDAR HQ. DUBAI
Fuente: www.bytheworld.net

Existen varios conceptos relacionados con el edificio ecolégico y que
son descritos en el libro de “Domética e Inmética” anteriormente citado
y, en los siguientes términos:

v/ Edificio sostenible: es aquél capaz de producir toda la energia
que necesita y no generar residuos. Este tipo de edificio se inte-
gra formalmente en el paisaje, adopta las aportaciones culturales
autéctonas del entorno y consume, basicamente, energias reno-
vables. Cumple con el concepto de sostenibilidad, puesto que su
funcionamiento seria duradero y respetuoso con el medio.

v/ Edificio geobiolégico: es aquel edificio que tiene en cuenta los
diferentes fendmenos tanto fisicos como sutiles que pueden dar-
se en el entorno del edificio o vivienda, y que pueden afectar a la
calidad de vida y a la salud de las personas. Algunas alteraciones
geobioldgicas son: la red geomagnética Hartman, circulaciones de
agua subterraneas, grietas, fisuras, fallas en el suelo, etc. También
tiene en cuenta los campos electromagnéticos producidos por las
lineas de alta tension y por los distintos aparatos del hogar. Edificio sostenible en Londres

Fuente: www.elsingular.com
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v/ Edificio biocliméatico: es aquél donde el elemento fundamental es la optimizacién del
propio disefo arquitectdnico y su integracion en el entorno donde se ubique, el objeti-
vo es lograr un interior con las condiciones de confort térmico adecuadas empleando
la menor cantidad posible de sistemas convencionales de climatizacion.

v/ Bioconstruccion: es aquél que tiene en cuenta una
serie de aspectos bioldgicos y ecoldgicos para in-
tegrarse con su entorno mas préximo. Es una defi-
nicion muy relacionada con la del edificio bioclima-
tico, geobioldgico y sostenible.

En contraposicién a toda esta tipologia de edificios,
encontramos el “Sindrome del Edificio Enfermo” o
SEE. La Organizacion Mundial de la Salud refiere este
sindrome como el conjunto de enfermedades origina-
das o estimuladas por la contaminacion del aire en
estos espacios cerrados. Este tipo de sindrome pue-
de manifestarse en aquellos edificios en los que haya
un ineficiente sistema de ventilacion, se produzca
una fuerte descompensacion de temperaturas, exis-
Fuente: www.construible.es tan cargas ionicas y electromagnéticas, haya particu-
las en suspension, gases y vapores de origen quimico
y bioaerosoles, etc. siendo los citados algunos de los
agentes causales identificados, aunque no todos.

Como consecuencia de todo lo anterior podemos indicar que el edificio ecolégico no es
Unicamente bondadoso con el medio ambiente que lo rodea, sino que también mejora la
calidad de vida de sus ocupantes.

Edificio Inteligente

Este es un concepto muy utilizado en la actualidad, cuyo origen lo encontramos en algunos
foros informaticos, donde se comenzé a emplear este término para referirse a aquellos
sistemas que tenian capacidad para procesar datos y conseguir un comportamiento similar
al humano. En este sentido, edificio inteligente era sinénimo de edificio domotizado al que
se le incorpora inteligencia artificial para simplificar el mantenimiento, hacerlo tolerante a
fallos, etc.

No obstante, el concepto “inteligente” es lo suficientemente amplio como para limitarse a
una mera serie de acciones automatizadas. Por ello, este término también debe englobar,
como minimo, aspectos tales como la interaccion con el usuario y con el medio ambiente
que lo rodea. En consecuencia, las tres caracteristicas que un edificio debe presentar para
ser considerado inteligente, son las siguientes:

O Inteligencia artificial

Supone la utilizacion de las Nuevas Tecnologias de la Informacién y la Comunicacion de
forma inteligente, para poder optimizar el control y el mantenimiento del edificio. Una de-
finicibn mas técnica la encontramos en el libro de “Domética e Inmética” citado donde se


http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://www.construible.es
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nos dice que “esta inteligencia se refiere a la simulacion de comportamientos inteligentes
mediante técnicas (...) como, por ejemplo, los sistemas expertos, redes neuronales, algo-
ritmos evolutivos, etc., que permite que el sistema inmético o domético pueda responder
automaticamente y de una forma 6ptima ante diferentes situaciones diarias sin la necesi-
dad de una orden directa del usuario”.

@ Ambiente inteligente

Aunque este concepto se halla intimamente relacionado con el anterior, hemos de tener en
consideracién que presenta una caracteristica basica que lo diferencia y lo hace singular: la
interaccion con el ser humano. Cuando hablamos de ambiente inteligente, estamos refirien-
do indirectamente conceptos tales como la computacion ubicua, la computacion moévil o sin
cables, etc. cuyo objetivo Ultimo es la creacidon de tecnologias con capacidades de célculo
y comunicacion, siempre integradas con los usuarios.

Esta amalgama de tecnicismos encierra el deseo de conseguir una tecnologia de facil uso,
eficiente y que sea capaz de interactuar con el ser humano. La imagen de un ambiente
inteligente seria aquella en la que viéramos a una persona rodeada de los objetos cotidia-
nos que utiliza en su vida diaria, tales como el despertador, el teléfono moévil, el coche, el
frigorifico, etc. , conformando un entorno global capaza de reconocer al individuo, detectar
sus necesidades y cubrirlas de forma satisfactoria.

Valga como ejemplo el escenario plasmado en el “Libro Blanco del Hogar Digital y las In-
fraestructuras Comunes de Telecomunicaciones” elaborado por Telefénica, S.A., en el que
puede observarse como el despertador de una mujer adelanta su puesta en marcha 25
minutos tras detectar el sistema de localizacién de su vehiculo que se ha producido un
atasco en la carretera que la llevara al aeropuerto. El sistema ha detectado un problema
y se ha adaptado al mismo, arrastrando consigo todas las tareas relacionadas como son
desde hacer sonar el despertador antes de lo previsto, como tener listas las tostadas y el
café para cuando la usuaria del sistema se levante, planificar una nueva ruta que la permita
llegar a tiempo al aeropuerto mientras escucha su cadena de mdusica o noticias favoritas
en el coche.

© Medio ambiente

La ultima de las caracteristicas que ha de cumplir un edificio para poder ser considerado
inteligente es su integracién tanto en su exterior como en el interior con el medioambiente
que le rodea para producir el minimo impacto ambiental y aprovechar todos los sistemas
pasivos de climatizacion, ventilacion e iluminacién de forma natural y/o complementar-
los con sistemas electromecanicos eficientes. Esta condicion es similar a la exigida para
calificar a un edificio como ecolégico (en su acepcion general), por lo que estos edificios
ya cumplen una de las condiciones necesarias para poder llegar a considerarse edificios
inteligentes.

Edificio Urbético
En la escala seguida para poder definir la profusa terminologia relacionada con el mundo

de la domética, el ultimo estadio lo constituye el edificio urbético. Este término se refiere
a la aplicacion de las tecnologias dométicas y de edificios inteligentes a las ciudades, a
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las que, en consecuencia, se denominaria ciudades urbéticas o inteligentes. Estas son
definidas por C. Romero, F. Vazquez y C. de Castro en su libro “Domética e Inmética” como
aquellas “donde se aplican conceptos de ordenacién urbana, distribucion de espacios, te-
lecomunicaciones digitales y automatizacién de una forma coherente, que conduzcan a un
buen grado de calidad de vida de sus habitantes y de competitividad econémica”.

Un ejemplo de ciudad urbética lo encontrariamos en las ciudades tridimensionales disena-
das por Paolo Soleri. Este arquitecto italiano ha elaborado la teoria de la Arcologia, consis-
tente en la combinacion de arquitectura, ecologia y planeamiento urbano, de manera que
todas las construcciones de este arquitecto son conocidas bajo el nombre de “Arcologias”.
Las Arcologias de Soleri son compactas y tridimensionales, y abogan por la idea de fusionar
la arquitectura con la ecologia. Como muestra de su trabajo podemos citar la ciudad de
Arcosanti, en Arizona, lugar de residencia y trabajo del propio Paolo Soleri, el hexaedron, o
la Nuding Space Arcology (o Arcologia del Espacio Desnudo).

NUDING SPACE ARCOLOGY

HEXAEDRON

s

& e

CIUDAD DE ARCOSANTI

ILUSTRACION 4 - PROYECTOS DE SOLERI
Fuente: www.arcosanti


http://www.arcosanti.org

Vivienda Conectada - PASADO Y PRESENTE DEL HOGAR DIGITAL

Pero Soleri no es el Unico que ha disenado ciudades o edificios urbéticos. Entre los arqui-
tectos espanoles encontramos proyectos como la Torre Biénica o la Ciudad Vertical, la Torre
la Llum, etc.

EDIFICIO TORRE BIONICA
LA LLUM

ILUSTRACION 5 - EDIFICIOS URBOTICOS
Fuente: www.domoticaviva.com
Fuente: www.torrebionica.com

3.3 ESTADO ACTUAL

Los conceptos anteriores son una simple muestra de la rapidez con que ha avanzado la tec-
nologia en el mundo de la construccion, pudiendo llegar a disenarse ciudades inteligentes,
al menos sobre el papel.

Sin embargo, en la practica, la mayor parte de las viviendas en las que residimos se han
quedado ancladas en los anos 70. Durante estos Ultimos lustros hemos sido testigos
del acelerado proceso de urbanizaciéon que ha experimentado nuestro pais. Desde aproxi-
madamente la década de los sesenta hemos visto como la poblacién paulatinamente se
concentraba en las areas metropolitanas en detrimento de los nucleos rurales, habiendo
desaparecido desde entonces del orden de mil cien pequeinos municipios rurales.


http://www.domoticaviva.com
http://www.torrebionica.com
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Las caracteristicas de este proceso constructivo se puede resumir en dos palabras: rapidez
y cantidad. La construccién a un ritmo acelerado de un gran nimero de viviendas en nues-
tro pais ha supuesto dejar de lado cuestiones tales como la sostenibilidad y las Nuevas
Tecnologias.

Sin embargo, paulatinamente hemos dado paso a las Tecnologias de la Informacion y Co-
municacion en nuestros hogares mediante la compra de un televisor, el acceso a la linea
telefénica, o la adquisiciéon de un ordenador portatil, de sobremesa o una PDA. Y asi, casi
sin darnos cuenta, hemos pasado del escaso nimero de televisores que existian en Espa-
na alla por el ano 1956, cuando Television Espainola comenzaba su andadura, a contar con
uno de estos aparatos en el 99,5% de los hogares espaioles®. Esta cifra es muy similar al
porcentaje de hogares castellanos y leoneses que cuentan con una televisiéon en su haber,
alcanzando al 99% de la poblacion. Si tenemos en cuenta que segun los datos aportados
por la misma fuente (INE) en nuestra Comunidad Auténoma hay un total de 816.736 hoga-
res, podemos afirmar que 735.062 familias tienen una television en su casa.

El siguiente elemento tecnoldgico que mayor presencia tiene en nuestro pais es el teléfono
movil, contando al menos con uno en el 90,9% de los hogares espanoles, y en el 86,4% de
las viviendas castellanas y leonesas.

Seguidamente podemos citar la radio como equipamiento basico que aparece en el 87,7
% de las viviendas de nuestro pais. Sin embargo, los ciudadanos castellanos y leoneses
utilizan mas este medio de comunicacién, existiendo una en el 92,5% de los hogares de la
Comunidad Auténoma.

OTRO TIPO DE

TOTAL VIVIENDAS | TELEVISION ORDENADOR DE | ORDENADOR ORDENADOR TELEFONO TELEFONO

SOBREMESA PORTATIL (PDA, POCKET FLIO MOVIL
PC,..)

ESPANA 14.692.323 99,5 52,4 20,2 3,2 81,2 90,9

CASTILLA Y

LEON 816.736 99,0 50,9 15,3 2,9 83,1 86,4

CADENA MUSICAL,
EQUIPO DE ALTA
FIDELIDAD,
LASERDISC,...

TOTAL VIVIENDAS

RADIO

14.692.323 67,3 87,7 41,8 67,1 75,6 6,4

CASTILLAY By P et 62,6 92,5 388 70,0 575 5,0

LEON

TABLA 1 - EQUIPAMIENTO DE PRODUCTOS TIC EN LAS VIVIENDAS DE ESPANA Y CASTILLA Y LEON
Fuente: INE. Ao 2007

10 Dato extraido de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicacion en
los hogares” realizada por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) desde el 5 de marzo al 15 de julio de 2007.
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Esta misma situacion se reproduce respecto a la presencia de teléfonos fijos en los hoga-
res, encontrando en el 83,1% de las viviendas de Castilla y Ledn uno de estos dispositivos
de comunicacion, frente al 81,2% de la media nacional; o de videos, alcanzando nuestra
Regién un 70% frente al 67,1% de residencias espanolas donde podemos hallar uno de
esos sistemas de grabacion.

Estos datos demuestran que el equipamiento tecnolégico de nuestras viviendas en la ac-
tualidad, en cuanto a sistemas de informacién y comunicacion clasicos se refiere, presenta
un buen estado. Sin embargo, este nivel tecnoldgico no es suficiente para poder tipificar las
viviendas citadas como Hogares Digitales, puesto que estos dispositivos se caracterizan
por su independencia y funcionamiento auténomo, sin interrelacionarse de modo alguno
con el usuario de los mismos, ni suponer un ahorro energético, etc.

Los primeros datos estadisticos de que disponemos sobre la aparicion de edificaciones
inteligentes en nuestro pais pertenecen al Colegio de Arquitectos de Madrid y se correspon-
den con el ano de 1995. Segun estos datos, el 75% de los edificios inteligentes existentes
hasta esa fecha se corresponden con oficinas, el 15% eran hospitales y, el 10%, comercios
y viviendas.

VIVIENDAS
10%

HOSPITALES
15%

OFICINAS
75%

GRAFICO 1 - RELACION PORCENTUAL DE EDIFICIOS INTELIGENTES. ANO 1995
Fuente: Libro “Domética e Inmética”

Para obtener informacioén en términos absolutos, hemos de remitirnos al informe realizado
en el proyecto MERCADOM?*, donde se puede apreciar la evolucién del sector de la domé-
tica y la inmética en Espana. Dicho informe registra el censo de viviendas dométicas en el
2001, cifrandolas en 12.000.

11 La Fundacién Privada Institut llidefons Cerda (Institut Cerdd) de Cataluia ha venido desarrollando durante
muchos anos diversos proyectos en el campo de la domética, encaminados a promover este mercado en Espana.
Uno de sus dltimos trabajos fue el proyecto MERCADOM, financiado parcialmente por el entonces Ministerio de
Industria y Energia, con la colaboracion de Schneider Electric Espana y Siemens. Sus objetivos eran la descripcion
de la realidad actual de este mercado, tanto desde la vertiente de la oferta como de la demanda, caracterizar las
instalaciones dométicas y, asimismo, definir y realizar diversas acciones de promocion al sector.
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GRAFICO 2 - EVOLUCION DE LA DOMOTICA EN ESPANA
Fuente: Libro “Domética e Inmética”

Informacion algo mas actualizada la podemos encontrar en el informe publicado por ASIME-
LEC, “DEL HOGAR A LA COMUNIDAD DIGITAL: datos actuales y evolucion. Informe de situacion
y perspectivas de futuro”, en febrero del ano 2007. Los resultados de este informe se basan
en un estudio de la muestra obtenida sobre aquellas personas que visitaron la Comunidad
Digital 2005 y 2006 en el marco de SIMO ITC. El estudio se obtiene a través de una en-
cuesta efectuada a mas de 1.500 individuos interesados en las nuevas tecnologias, porque
la muestra esta formada por personas mas dispuestas a aceptar los nuevos avances tec-
nolégicos que la media, o lo que es lo mismo, por “early adopters”. Segun citado informe,
las opiniones y preferencias de este colectivo representan las del 25% de la poblacion,
aproximadamente, senalando que sus motivaciones actuales se corresponderan con las
del conjunto de la poblacion en un futuro cercano.
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En concreto, segun los datos aportados por el documento de ASIMELEC, el mercado de la
domética crece paulatinamente. Si bien en el ano 2005 el 37,90% de las familias espano-
las contaban con una red de datos en el hogar, en el ano 2006 dicho porcentaje ascendi6
hasta el 42,40%. Por lo que se refiere a la presencia de redes dométicas en el hogar, tanto
en el ano 2005 como en el 2006 nos encontramos ante unos indices muy similares, del
4,20% y 3,10%, respectivamente.

62,10%

57,60% 95,80% 96,90%
I 4Y20% 3‘10%
N ee—
NO

42,40%

37’90% I
Sl

S|
7 2005 M 2006 [ 2005 M 2006
GRAFICO 3 - RED DE DATOS EN EL HOGAR GRAFICO 4 - RED DOMOTICA EN EL HOGAR
Fuente: Informe “Del hogar a la Comunidad Fuente: Informe “Del hogar a la Comunidad
Digital. (...)” publicado por ASIMELEC Digital. (...)” publicado por ASIMELEC

En el informe anteriormente referido, elaborado con datos del afno 2006, se hace una some-
ra prevision sobre las viviendas que contaran con algun tipo de sistema domético durante
los siguientes anos, cruzando los datos aportados por distintos fabricantes e instaladores
de equipos, con la informacién facilitada por el INE, obteniéndose los siguientes resultados:

PARQUE DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS VIVIENDAS CON DOMOTICA

Viviendas Incremento Viviendas Incremento
2006 22,9 mill. 750.000 64.000
2007 23,5 mill. 600.000 142.000 118.000
2008 24 mill. 500.000 452.000 310.000
2009 24,5 mill. 500.000 904.000 452.000

TABLA 2 - RELACION DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DOMOTICOS Y PREVISION DE FUTURO
Fuente: Informe “Del hogar a la Comunidad Digital. (...)" publicado por ASIMELEC
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Del total de las viviendas construidas en el ano 2006, se calcula que entre el 20% y el 25%
de las mismas incorporaba alguno o varios de los servicios del Hogar Digital. La Comision
Multisectorial del Hogar Digital (constituida en el seno de ASIMELEC, en adelante, CMHD)
anticipé que durante los anos 2007 y 2008, esta cifra se situaria entre el 30% y el 40%.

En la actualidad no encontramos datos al respecto que nos permitan verificar la realidad de
tal afirmacion. Por ello, hemos de remitirnos a otro tipo de datos que, de forma indirecta,
puedan arrojarnos algo de luz sobre este hecho. Para ello, se ha acudido al “Informe de
vigilancia tecnolégica. Pasarelas residenciales e interoperabilidad” elaborado por el Circulo
de Innovacién en Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones?!? para ASIMELEC, de
diciembre de 2007. En este documento se recoge la evolucién que ha experimentado la so-
licitud de patentes entre los afnos 2000 a 2007, relacionadas con sistemas y dispositivos
utilizados en el Hogar Digital, recogiendo tanto las patentes ya concedidas como aquellas
que se han solicitado sin que aun haya finalizado su proceso de tramitacion.

Tal y como se muestra en el siguiente grafico podemos ver como, después del aumento
producido durante el ano 2003, observamos una tendencia homogénea hasta el ano 2007,
en que se produce un incremento sobre el ano anterior del 32,5%, dato que en la realidad
podria ser superior puesto que dicho informe tinicamente recopila informacién a fecha de
octubre de 2007.
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GRAFICO 5 - EVOLUCION DEL NUMERO DE PATENTES EN EL PERIODO 2000 - 2007
Fuente: “Informe de vigilancia tecnolégica. Pasarelas residenciales e interoperabilidad” publicado por CITIC

El incremento citado coincide con la prevision efectuada por la CMHD por lo que, salvando
las diferencias de las variables comparadas, podemos afirmar que se ha producido un in-
cremento del nimero de hogares espanoles que a dia de hoy cuentan con algun dispositivo
domético, respecto al ano 2006.

12 El Circulo de Innovacion en Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (CITIC) es una iniciativa
del Sistema madri+d que pretende introducir y desarrollar la Vigilancia Tecnolégica en la Comunidad de Madrid, asi
como fomentar la cooperacion y transferencia de conocimiento entre Empresas y Grupos de Investigacion de las
Universidades. La Universidad Politécnica de Madrid gestiona CITIC desde su creacion en el aino 2000, a través
de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacion (OTRI).
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Finalmente, resulta enriquecedor conocer en qué ambitos de la vida cotidiana se estan de-
sarrollando los sistemas y dispositivos patentados, puesto que este hecho sera indicativo
de hacia donde se dirigen las Nuevas Tecnologias y cuales son los principales intereses del
ciudadano en el mundo del Hogar Digital.

Segun los datos aportados por el informe elaborado por el CITIC anteriormente referido, po-
demos afirmar que en el 49% de las ocasiones las patentes se circunscriben a dispositivos
cuya funcién principal es la automatizacion de tareas en el hogar. Los siguientes aspectos
en los que mas ha proliferado el desarrollo tecnolégico en este ambito, han sido el campo
de las comunicaciones, abarcando el 28% de las nuevas patentes solicitadas y el ocio, con
un 19%. Menor representacion alcanzan las aplicaciones relativas a la seguridad, gestién
energética y salud, con una participacion del 2%, 1% y 1% sobre el total de solicitudes.

Comunicaciones
28%

Ocio
19%
Automatizacion —__
49%

Seguridad

— Ty

Gestion

Salud energética

1% 1%

GRAFICO 6 - SERVICIOS MAS COMUNES EN LAS APLICACIONES DE HOGAR DIGITAL PATENTADAS
Fuente: “Informe de vigilancia tecnolégica. Pasarelas residenciales e interoperabilidad” publicado por CITIC

Un analisis comparativo del grafico anterior con los datos aportados por las encuestas
realizadas por el INE nos indica que, en la actualidad, las principales preocupaciones y
necesidades de los consumidores de tecnologia son la comunicacion y el ocio, en tanto
se prevé que la automatizacién de tareas sera el siguiente ambito en que los ciudadanos
realizaran sus inversiones.

3.4 FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA DOMOTICA
En la actualidad, existe una serie de factores clave que contribuyen a la implantacion y de-

sarrollo en los edificios de las Nuevas Tecnologias, dando lugar a la aparicién de edificios
digitales, inteligentes, etc. Estas variables pueden ser clasificadas segun el efecto que pro-
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duzcan en el progreso de la domética, potenciandola, ralentizandola o siendo piedra angular
y necesaria para su desarrollo.

3.4.1 Factores que potencian la implantacién de sistemas dométicos

Los factores que, con caracter general, estan ayudando a que con mayor asiduidad se recu-
rra a la domética para aportar soluciones a las nuevas necesidades del momento, pueden
enmarcarse en dos corrientes actuales: la primera, se corresponde con el avance de la
tecnologia y, la segunda, con un cambio en la mentalidad del individuo.

El rapido desarrollo tecnolégico que hemos presenciado durante los Ultimos anos ha lle-
vado aparejado, como no podria ser de otra manera, una reduccién de los precios en los
ambitos de la electrdnica y la informatica. Asimismo, se ha producido un aumento en los
tipos de redes sobre las que trabajar, la profusion de Internet, etc.; y, consecuentemente,
estamos viviendo en una época en la que la oferta y, fundamentalmente, la demanda social
de tecnologia experimentan un aumento paulatino e irrefrenable.

Junto a esta vertiente mas cientifica, podemos observar c6mo en nuestra sociedad se estan
produciendo importantes cambios en cuanto a la visién del planeta que habitamos, de ma-
nera que evolucionamos desde un deseo de construir de forma acelerada e ineficiente a una
preocupacion por levantar edificaciones sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Estos principios constituyen la base sobre la cual se han generado y desarrollado otras
situaciones que han favorecido y favorecen el desarrollo de la domética, pudiéndose cla-
sificar las mismas en virtud del tipo de edificacién al que se circunscriban. De este modo,
podemos senalar, por una parte, una serie de factores que potencian la implantacion de
estos sistemas en edificios (inmética) y, por otra, aquellos que incrementan este tipo de
tecnologias en las viviendas (domética).

FACTORES ESPECIFICOS PARA LA FACTORES ESPECIFICOS PARA LA
INMOTICA DOMOTICA

Boom de la informacion y las Seguridad de las personas y los bienes
comunicaciones

Aumento de la seguridad de las personas Incorporacion de la mujer al trabajo

y de las instalaciones
Mayor tamano de las viviendas

Aumento de la productividad de la

empresa Aumento del tiempo libre y ocio
Encarecimiento de los costos energéticos Mejora del ambiente doméstico
Mejora del ambiente de trabajo Salud y bienestar

TABLA 3 - FACTORES ESPECIFICOS QUE POTENCIAN LA DOMOTICA
Fuente: Libro “Domética e Inmética”
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Las TIC han experimentado su mas pronto y rapido desarrollo en el mundo empresarial. El
objetivo primordial de toda organizacion empresarial es la obtencion de mayores beneficios
a través de un incremento de su productividad. Las Nuevas Tecnologias ofrecen, entre
otras, ventajas competitivas a los trabajadores al acortar los tiempos de realizacién de
tareas, mejorando su nivel de eficiencia, etc. Al mismo tiempo, el empleo de mecanismos
que tengan en consideracion el medioambiente que los rodea y la creacién de edificios
sostenibles pasa por una reduccion considerable del gasto energético, y una clara mejora
del ambiente de trabajo (recordemos en este punto el Sindrome del Edificio Enfermo que
se produce generalmente en edificios de oficinas). Todo ello, unido a la necesidad de mayo-
res cotas de seguridad tanto fisicas (personas) como materiales (edificio), constituyen los
resortes que potencian la construccion de edificios digitales.

Este mismo requerimiento de seguridad representa el primer factor potenciador de la domé-
tica en los hogares, ya que lo que esta en juego en este caso es nuestra integridad fisica
y la de aquellos que nos rodean, esposos, padres, hijos, etc. Esta necesidad se pone aun
mas de manifiesto si tenemos en consideracién las nuevas tendencias sociales que nos
empujan a trasladar nuestra residencia habitual hacia viviendas unifamiliares, alejadas de
los nucleos urbanos y de la seguridad que implicitamente existe en la ciudad. Al mismo
tiempo, estas casas suelen ser mas espaciosas y de mayor tamano que los pisos que
habitualmente se construyen en los nucleos urbanos, y suelen necesitar mas atenciones,
en resumen, mayor disponibilidad de tiempo. Si a esto unimos el hecho de la incorporacion
de la mujer al mundo laboral y el deseo ineluctable de mejorar progresivamente nuestra
calidad de vida en el hogar, entenderemos por qué estos son los factores que propulsan
nuestras viviendas hacia el entorno digital.

3.4.2 Factores que ralentizan la implantacién de sistemas dométicos

De manera conjunta a la existencia de factores que impulsan la implantacion de sistemas
dométicos en nuestras casas y edificios que nos rodean, concurren otros cuyos efectos son
diametralmente opuestos al citado, frenando la aparicion de este tipo de dispositivos. Entre
estas variables, en el libro “Domética e Inmética” se citan las siguientes:

v/ Escaso conocimiento por parte de la sociedad de los conceptos basicos de domética
e inmdtica, asi como su significado.

v Errénea actitud ante los avances tecnolégicos, al considerarlos un lujo o un elemento
futurista cuando, ciertamente, es una realidad tangible, con diferentes costes depen-
diendo de la inversion que queramos realizar y que terminara por convertirse en una
necesidad como lo son hoy en dia el teléfono, la television, radio, etc.

v/ Elevado precio de los sistemas y dispositivos que convertirian nuestra residencia en
un ambiente inteligentes.

v/ Elevado nimero de esténdares y sistemas distintos que no son compatibles entre sf,
asi como existencia de diversos protocolos de comunicacioén.

13 No podemos confundir el primer estadio de implantacion del Hogar Digital, accesible a la mayor parte de los
bolsillos, con aquellos otros dispositivos que configuran ambientes inteligentes.
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v/ Ausencia de normativa especifica.
v/ Dificultad (en algunos casos) de utilizacién, programacién y mantenimiento.

v/ Control mas amplio que, llevado al extremo, puede restar intimidad y libertad a los
usuarios.

3.4.3 Factores clave para el éxito de la domética

Con independencia de los factores que pueden impulsar o ralentizar la implantacion de
sistemas domaticos, hemos de tener en consideracion una serie de cuestiones de vital im-
portancia para el desarrollo y el éxito de la domética y la inmética en nuestro pais. Citando
la misma fuente bibliografica que en el caso anterior, entre los factores considerados clave
podemos citar los siguientes:

v/ Concurrencia de un cambio de mentalidad de la oferta de servicios, no de la deman-
da, es decir, las nuevas aplicaciones deben ajustarse a las necesidades reales de la
poblacién, y no a la inversa.

v/ Para lograr lo anterior, es preciso conocer cudles son esas necesidades.

v/ Globalmente, se ha de partir de un presupuesto basico e indispensable: el conjunto
de dispositivos creados se van a introducir en el entorno mas sagrado del usuario:
“su hogar”.

v/ El control domético serd un valor afiadido cuando cubra las auténticas necesidades
que los usuarios experimentan en su dia a dia, con independencia del tipo de edifica-
cion al que nos estemos refiriendo.

v/ Ajustar el coste de la instalacién domética al estado financiero del usuario.

v/ Finalmente, no puede caer en el olvido el hecho de que al usuario no le interesa cono-
cer la tecnologia que hay detras de un producto, sistema o instalacién; lo que quiere
es que sea funcional, facil de utilizar, fiable y que el fabricante o vendedor le ofrezca
un buen servicio posventa.

Aparte de los factores mencionados, Nuria Sanz Martin y Rodrigo Gonzalez, Responsable
de Proyectos y Jefe de la Division del Hogar Digital de la compania Telefonica I+D respecti-
vamente, nos destacan dos cuestiones que consideran de vital importancia para el éxito de
este tipo de proyectos, cuales son la integracion y el no intrusismo. El objetivo perseguido
por Telefénica es conseguir crear sistemas de comunicacion que sean capaces de com-
prender y comunicarse con los diferentes estandares que existen hoy en dia en el mercado,
es decir, la posibilidad de integracion de todos los dispositivos en un mismo sistema. Esto
significa que con un Unico sistema integrador sera suficiente para garantizar el correcto uso
de los muiltiples dispositivos que instalemos en nuestro hogar, sin necesidad de que todos
ellos sean de la misma marca o provengan de la misma casa comercial.
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Asimismo, el no intrusismo reviste una especial importancia ya que la funcionalidad basica
de las Nuevas Tecnologias debe ser mejorar la calidad de vida de los usuarios. Si estos
perciben que el sistema se esta inmiscuyendo en su vida y sus decisiones, podra ser con-
siderado un fracaso pues habra generado una animadversion en el usuario que le llevara a
no utilizar ni ese sistema ni futuros desarrollos posibles.

En definitiva, facilidad, usabilidad, seguridad e intimidad son todas ellas cuestiones clave
para el desarrollo de la domética en nuestros hogares.

«
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4. REDES EN EL HOGAR

Para poder disfrutar de los servicios que el Hogar Digital proporciona, las viviendas necesi-
tan estar dotadas de una infraestructura que va mas alla de lo que generalmente se diseina
en el proyecto de una casa. No basta con pensar en cuantas habitaciones queremos que
tenga nuestra vivienda, o dénde ubicaremos los enchufes para conectar los diferentes apa-
ratos a la red eléctrica, sino que es preciso tener en consideracion las TIC en dicho proceso.

La Comision Multisectorial del Hogar Digital (CMHD) esta trabajando en la elaboracion y
especificacion del conjunto de Infraestructuras del Hogar Digital (IHD), que una vivienda
debe poseer para ser considerada como tal.

Asimismo, la CMHD esta trabajando en el llamado “Sello de Calidad del Hogar Digital”.
El objetivo que se persigue con esta creacion es la consecucion de un sello o marca de
calidad que sea reconocido por todos los agentes implicados en la construccion de esta
tipologia de viviendas, tales como promotores inmobiliarios, constructores, instaladores,
proveedores de servicios, operadores, arquitectos, ingenieros, usuarios finales, etc.

Segun el informe “Sello de Calidad del Hogar Digital” publicado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, tres aspectos relacionados entre si son los que
caracterizan al Sello de Calidad:

v/ Su objetivo es proporcionar la confianza a los usuarios y profesionales relacionados
con el hogar de que su concesion a una vivienda certifica que ésta es capaz de pres-
tar los servicios definidos en la memoria que lo acompana.

v/ La concesién del Sello garantiza a una vivienda que posee las capacidades nece-
sarias para prestar unos servicios especificos en las modalidades prescritas en el
propio Sello y de acuerdo con el conjunto de documentos normativos realizados por
la propia Comisién del Hogar Digital.

v El Sello de Calidad Hogar Digital corresponde al compromiso contraido por las empre-
sas que componen la Comision Multisectorial del Hogar Digital dentro de ASIMELEC,
de realizar una ordenacién de este nuevo negocio y garantizar su desarrollo proporcio-
nando confianza y seguridad a los usuarios y profesionales.

No obstante y, temporalmente, la referencia con la que contamos para calificar a un hogar
de digital es la existencia de una avanzada infraestructura y redes de comunicacion.

4.1 Infraestructuras del Hogar Digital (IHD)

La Infraestructura del Hogar Digital o IHD necesita de la existencia en nuestra vivienda de
una Infraestructura Comun de Telecomunicaciones o ICT, sobre la que desarrollarse. Para
entender el significado de esta expresion, podemos echar la vista atras e indagar somera-
mente en la historia de las comunicaciones en nuestro pais.
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Los primeros aparatos de comunicaciones que empezaron a proliferar en Espana fueron el
teléfono y la television. Todos hemos oido hablar de la Compania Telefénica Nacional de
Espana, mas conocida como “Telefénica”. Durante el primer tercio del siglo XX esta com-
paiia actuaba en nuestro pais como Unico operador de telecomunicaciones en régimen de
monopolio, extendiendo su red hasta llegar a practicamente todos los hogares en la década
de los 604

Unos anos antes, en el ano 1956, se inicia la emision de la Television, que paulatinamente
va haciéndose un hueco en nuestras viviendas. Para poder disfrutar de esta difusién era
preciso contar con una antena de television, de manera que los tejados de los edificios se
fueron poblando con estos dispositivos.

Con estos antecedentes, en el afo 1966 tuvo lugar la promulgacion de la Ley de Antenas
Colectivas, que tenia por objeto regular la instalacion de sistemas colectivos para la capta-
cion de las senales de television, en los edificios plurifamiliares, en régimen de propiedad
horizontal, evitando la proliferaciéon de antenas individuales. A partir de ese momento, to-
das las viviendas de nueva construccion debian estar equipadas con una linea telefénica
y una toma de television conectada a la antena colectiva, es decir, nos encontrabamos en

14 Esta informacion histérica y la que sigue ha sido consultada en "Ministerio de Industria, Turismo y Comercio",
“Red.es". (2008). Manuales del Plan Avanza. La casa digital. http://www.red.es
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la primera fase de constituciéon de una Infraestructura Comun de Telecomunicaciones en
los hogares.

En las Ultimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, estamos presenciando una
auténtica revolucion en los sistemas de comunicacién. La evolucién de la tecnologia ha
permitido la aparicién de nuevas modalidades de television (por satélite, cable, TDT?S, etc.),
el rapido desarrollo de los ordenadores personales, su conexion a Internet (linea telefénica,
ADSL, wireless, etc.), y otras tantas posibilidades.

Esta nueva situacion requeria de una nueva regulacion, por ello, a finales de los anos 90
se publico la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Esta norma
permitia la existencia de varios operadores de telecomunicaciones (excluyendo las situacio-
nes de monopolio en este sector) y la oferta de sus servicios a los usuarios. Como conse-
cuencia de esta heterogeneidad, era preciso permitir el acceso compartido de todos estos
operadores a la Infraestructura Comun de Telecomunicaciones de los edificios. Por ello, se
aprobo el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

Llegados a este punto, ya tenemos una idea general de este concepto y podemos definir
las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, cominmente denominadas ICT de
la siguiente manera?®:

Son las instalaciones necesarias para captar, adaptar y distribuir a las viviendas,
locales comerciales y oficinas, las senales de radio y television, terrestre y por sa-
télite (tanto analdgica como digital)*?, asi como los servicios telefonicos basicos
y telecomunicaciones de banda ancha. Su instalacion es obligatoria en todos los
edificios de nueva construccion en régimen de propiedad horizontal o de arrenda-
miento por plazo superior a un ano.

No obstante, el hecho de que una vivienda cuente con una ICT no significa que podamos
calificarla de Hogar Digital puesto que, para ello, es preciso algo mas. El pilar basico sobre
el que se asienta la construccidon de una vivienda digital es el sistema de control. La finali-
dad del mismo es gestionar de una manera 6ptima las funcionalidades que se desarrollan
en el hogar. Para ello, este sistema de control necesita comunicarse con el ambiente que
lo rodea, siendo necesario contar con sensores, que son los elementos que le suministran
informacién, actuadores, que ejecuten sus acciones de control, y transmisores que envien
las 6rdenes del usuario, todo ello construido sobre una infraestructura de comunicaciones
que los conecten entre si, compuesta basicamente por buses e interfaces.

Un esquema general y simplificado de la infraestructura de un hogar digital es el que se
recoge, a modo de ejemplo, en la llustracién 6.

15 Television Digital Terrestre.
16 Para mas informacion véase el Anexo | - LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES.

17 La Ley 1/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, fue modificada posteriormente para incluir
la Television Digital.
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EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS DE SISTEMAS DE DOMOTICA
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4.1.1 Unidad o sistema de control

La unidad de control o sistema de control gestiona el sistema segun la informacién que
reciben en el momento o de las 6rdenes que previamente se hayan programado en el sis-
tema, todo ello a través de los sensores, en tanto que emiten las senales con las instruc-
ciones de accion pertinentes a los actuadores. La unidad de control o sistema de control
se corresponde con la pasarela residencial que hemos descrito en el capitulo tercero del
presente informe: PASADO Y PRESENTE DEL HOGAR DIGITAL.

El funcionamiento de esta unidad o sistema de control se ve claramente reflejado en el
escenario de ambiente inteligente descrito en el “Libro Blanco del Hogar Digital y las Infra-
estructuras Comunes de Telecomunicaciones”, elaborado por Telefénica S.A. En este docu-
mento se utiliza como ejemplo a Marta, una profesional que necesita coger un avion para
desplazarse a la ciudad en la que va a tener una importante reunion de trabajo. Marta ha
preconfigurado en la pasarela residencial de su vivienda la funcién “ir al aeropuerto”. En-
tre las acciones previstas por esta funcién se encuentran la activacién del despertador, la
puesta en marcha de la cafetera y la television, etc., y otras que nos pueden parecer algo
mas sofisticadas como la transmisién de datos sobre el estado de las carreteras desde el
GPS del coche a la pasarela residencial.
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Esta programacion hace que la unidad de control registre cualquier problema inesperado e
informacion de cuanto ocurre para poder adaptar la configuracion que ha realizado Marta
a las necesidades concretas que se van produciendo. De esta manera, la pasarela resi-
dencial recibe noticias de la existencia de un gran atasco en carretera e infiere que Marta
necesitara 25 minutos mas para llegar al aeropuerto, ajustando el despertador para que
suene 25 minutos antes de lo previsto. Cuando Marta se despierta es informada de la
nueva situacion. Baja a la cocina y encuentra las tostadas y el café preparados, mientras la
television se ha encendido para que pueda ver su programa favorito mientras desayuna.

Este ejemplo viene a reflejar como la pasarela residencial recibe toda la informacién para
la cual esta programada, a través de los sensores, la recopila, analiza, extrae conclusiones
y envia las 6rdenes a los pertinentes actuadores. Para una mayor y mejor gestion de las
necesidades de su usuario, una misma vivienda puede estar dotada de uno o varios contro-
ladores distribuidos por el sistema. Las diferentes combinaciones que se pueden realizar
dan lugar a una extensa clasificacion de estos sistemas, que puede ser consultada en el
anexo ll.- tipologia de sistemas dométicos.

4.1.2 Sensores o detectores

Los sensores o también denominados detectores, son los componentes encargados de
detectar cambios en las variables del entorno de la vivienda: por ejemplo, que sube o baja
la temperatura, que se produce una fuga de gas, que aumenta la velocidad del viento, etc.
Para su correcto funcionamiento, en la mayoria de las ocasiones estos sensores disponen
de un encapsulado que evita que les afecten condiciones externas distintas de la magnitud
a medir.
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Los detectores méas habituales en una vivienda domaética son los siguientes:

v/ Detectores de incendios: vigilan la aparicién de incendios en la casa detectando
humo visible a altas temperaturas. Podemos citar, entre otros, sensores ionicos, ter-
movelocimetros, sensores 6pticos, infrarrojos, de barrera 6ptica, sensores 6pticos de
humos, de dilatacion, etc.

v/ Detectores de gas: vigilan la fuga de gas de la caldera u otro punto critico de la insta-
lacion. Pueden ser de diferentes gases como CO (mondxido de carbono), CO, (6xido
de carbono), etc.

v/ Detectores de fugas de agua: vigilan los posibles escapes de agua en las zonas mas
sensibles de la vivienda: cocina y banos. Podemos senalar los sensores de inunda-
cioén, de consumo de agua, etc.

v/ Sensores de luminosidad: miden la luminosidad que se recibe en el interior de las
viviendas.

v/ Sensores de temperatura: que informan de la temperatura actual de la estancia en
la que se encuentran. Para la gestion climatica encontramos diferentes dispositivos,
tales como termostastos, sondas de temperatura para inmersion, para conductos,
para tuberias, sensores de humedad, sensores de presion, etc.

v/ Detectores magnéticos: se emplean para detectar la apertura de ventanas, puertas,
etc. Conjuntamente a este grupo existen diferentes sistemas para la gestion de las
intrusiones y/o robos, tales como los sensores de presencia por infrarrojos, por mi-
croondas o por ultrasonidos, sensores de apertura de puertas o ventanas, sensores
de rotura de cristales, sensores microfonicos, sensores de alfombra pisada, etc.

Es preciso tener en consideracion que en la mayoria de los casos, las senales entregadas
por estos detectores o sensores deben ser acondicionadas y/o adaptadas al controlador
0 sistema que las recibe, es decir, a ese sistema de control central al que nos referiamos
anteriormente. Esta accidn se realiza mediante los acondicionadores de senal.

4.1.3 Actuadores

En dltima instancia, encontramos los actuadores. Estos son los componentes encargados
de ejecutar las 6rdenes que envia la inteligencia del sistema. Es decir, los sensores (de
forma automatica) y los transmisores (mediante la intervencion del individuo) envian infor-
macién al sistema de control central. Este sistema recoge esa informacion, la analiza y ges-
tiona adecuadamente y envia las 6rdenes pertinentes a los dispositivos que corresponda
para que actlden, es decir, a los actuadores. Una clasificacion de los diferentes actuadores
que podemos encontrar se recoge en el Anexo lll: Actuadores.

4.1.4 Transmisores
Los transmisores son los componentes encargados de recibir las instrucciones del usuario

y enviarlas a la inteligencia del sistema, es decir, es uno de los puntos principales en los
que el usuario interactda con el sistema, enviandoles la orden precisa que quiere que sea



e

@ Junta de
Castilla y Leén

Vivienda Conectada - REDES EN EL HOGAR

ORSlL.eES

LR

ejecutada.

En este grupo se encuentran los pulsadores, interruptores, pantallas tactiles, mando a
distancia, pasarelas IR y otros tantos dispositivos a los que estamos en mayor o menor
medida acostumbrados.

4.1.5 Infraestructura de comunicaciones

La infraestructura de un sistema domético es definida en el manual de “Domdética e Inmo-
tica. Viviendas y Edificios Inteligentes” como “la encargada de llevar la informacion que pro-
ducen los sensores hasta el sistema de control, y de alimentarlos con una tension eléctrica
adecuada”. Es decir, esta infraestructura es la via de comunicaciéon de todo el sistema,
aunque no solo se reduce a los datos enviados por los sensores, sino a toda la informacién
que circula por el sistema.

Esta infraestructura esta compuesta por un cableado para la transmisién de datos (no po-
demos olvidar que, actualmente, es posible el envio de datos de manera inalambrica) y un
cableado de alimentacién, es decir, una conexion a la red eléctrica.

La primera parte de citada infraestructura la componen los buses. Este término hace re-
ferencia a las lineas que comunican entre si los dispositivos, transfiriendo informacion de
unos a otros.

Encontramos una definicion mas amplia en la pagina web de casadomo explicando que es
“el medio de transmisién que transporta la informacién entre los distintos dispositivos por
un cableado propio, por las redes de otros sistemas (red eléctrica, red telefénica, red de
datos) o de forma inalambrica”.

Metaféricamente, los buses en informatica se corresponderian con los caminos y carre-
teras, espacio aéreo o maritimo por donde transcurren los viajeros que decidan viajar por
tierra, aire o mar. Este concepto se explica graficamente en la llustracién 7.

SEMSDRES COMTROLADOR ACTUADDRES
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Lurninosidad E T

------- I_- - .: -} ‘ u
ILUSTRACION 7 - EJEMPLO DE BUS INFORMATICO
Fuente: Elaboracion propia a partir de www.casadomo.com
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La dltima pieza del sistema la constituyen las interfaces, elementos imprescindibles para
la correcta comunicacion de los dispositivos que lo configuran.
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ILUSTRACION 8 - INTERFAZ

Fuente: Elaboracion propia a partir de www.casadomo.com

Cuando un sensor, transmisor o controlador emite una senal para enviar informacion, ésta
no siempre es compatible con el receptor de la misma, porque puede haber sido enviada
con diferente potencia, tension, tipo de corriente, etc. En estos casos necesitaremos ins-
talar una interfaz (como elemento material) que transforme esa sefial de modo que sea
perfectamente recibida por el dispositivo receptor.

En otras ocasiones, esa interfaz la constituira el software instalado en determinados trans-
misores, como por ejemplo una pantalla tactil (Interfaz Grafica de Usuario), para que trans-
forme el punto de la pantalla que toca el usuario en una senal comprensible para el dispo-
sitivo al que vaya dirigida.

En resumen, lo que entendemos por Interfaz de Usuario es toda la presentacion y la posible
interaccion de las personas con los sistemas y servicios del Hogar Digital.
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4.2 INTERFACES EN EL HOGAR

Como indicdbamos en el apartado anterior, la interfaz es el encuentro entre el mundo digital
y el mundo fisico, tanto en su aspecto material, es decir, su forma, color, escala, etc. como
en la forma en que la informacioén se organiza y presenta en pantallas.

Hasta hace relativamente poco tiempo los habitantes de viviendas que contaban con algun
tipo de dispositivo domético (alarmas, instalaciones de gestion energética, riego automati-
co, etc.) tenian pocas posibilidades para interactuar con sus sistemas. El control se ejercia
principalmente de forma local, es decir desde la misma casa, a través de teclados o man-
dos muy sencillos, algunos botones o interruptores, etc. Para la gestion del sistema de for-
ma remota, es decir, desde el exterior de la vivienda, se utilizaba casi con caracter exclusivo
el teléfono con tonos. Los diferentes dispositivos no se hallaban integrados y cada sistema
tenia su propio interfaz o interfaces imposibilitando la comunicacién entre los mismos.

En la actualidad, la importancia que las TIC tienen en el desarrollo de nuestra vida diaria
esta en auge y, por ello, se presta mas atencion a la hora de disenar y desarrollar este tipo
de dispositivos, a fin de poder crear un sistema integrado.

Consecuencia de todo ello es el interés surgido en los fabricantes por crear productos que
no sélo tengan una utilidad funcional, sino que también tengan en cuenta su diseno y la
proyeccion global que el producto tiene sobre el entorno social del usuario que adquiere el
sistema.

Sobre lo ya citado, hemos de senalar algunas de las principales tendencias tecnolégicas
que estan plasmando su influencia en las nuevas interfaces de la domética:

El desarrollo de Internet y el protocolo TCP*8/IP como estandar que permite el acceso a la
Web desde cualquier sitio en el mundo con acceso a Internet.

El uso del teléfono movil como dispositivo personal y personalizable.
El desarrollo de los sistemas inalambricos dentro del hogar, tales como Bluetooth y WiFi.

Estos desarrollos han acercado notablemente las Nuevas Tecnologias a los hogares, gene-
rando una mayor confianza en los usuarios de los servicios digitales que han empezado a
utilizar Internet para sus gestiones bancarias, inversiones, compras de productos y servi-
cios, etc.

La aparicion de nuevos dispositivos que utilizan la tecnologia citada, asi como la mayor
confianza del consumidor en los servicios digitales, conlleva un acceso y control de la vi-
vienda mucho mas flexible, cdmodo y practico, pudiendo ver datos, imagenes, conocer la
situacion de los habitantes, etc. desde cualquier sitio, tanto dentro como fuera del hogar,
en cualquier momento del dia y de una forma mucho mas sencilla e intuitiva, siendo mucho
mas atractivos para el cliente que los anteriores desarrollos.

18 Del inglés: Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmisién. Es uno de los protocolos
fundamentales de Internet que garantiza que los datos seran entregados en el destino correcto y en el mismo
orden en que fueron enviados.
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De esta forma, podemos senalar los dos tipos de interfaces que mas habitualmente encon-
traremos en el hogar: las interfaces mas tradicionales y las nuevas interfaces.

O Interfaces Tradicionales

v/ Sistemas de Domética: entre los mas habituales podemos citar los pulsadores e inte-
rruptores tradicionales (de cualquier marca o los especificamente disenados para el
sistema adquirido), teclados especiales del sistema, mandos a distancia, software de
ordenadores personales, pantallas tactiles, pantallas con botones laterales incrusta-
das en la pared, etc.

v/ Sistemas de Seguridad: mandos de llavero, teclados de pared, tonos telefénicos para
activar o desactivar el sistema. Los avisos de forma local se realizan a través de men-
sajes y sonidos desde la central, sirenas del propio sistema que suenan ante alguna
intrusién y/o de forma remota, a través del teléfono a nimeros preprogramados.

v/ Sistemas Multimedia: mandos a distancia, teclados especiales para la seleccién de
canales, volumen etc. en cada habitacion.

v/ Sistemas de Comunicacién: con un terminal telefénico podemos programar los ser-
vicios de telefonia y software de PC*® para configurar los componentes de la red de
Datos como los Routers y Hubs.

A Nuevos Interfaces del Hogar Digital

El aumento de la confianza de los usuarios en las Nuevas Tecnologias ha hecho que los
fabricantes lancen al mercado nuevos sistemas mas mejorados, mas cémodos, originales
y atractivos. Entre los principales, podemos senalar los siguientes:

v Interfaces Web de PC: permiten un control de la vivienda desde cualquier ordenador,
situado tanto dentro como fuera del hogar.

v/ Web Pads y Tablet PCs: los dos son pequefias pizarras con pantalla tactil. Los Web
Pad basicamente tienen aplicaciones como acceso a servicios de Internet, conteni-
dos Web y correo electronico, procesadores de texto, calculadora, agenda, calendario,
etc. Los Tablet PCs sin embargo son dispositivos igual de potentes a ordenadores
portatiles, pero mas manejables gracias a que se ha dejado el teclado como un acce-
sorio opcional, y por lo tanto se ha reducido su peso y tamano.

v/ Countertop Stations: es una interfaz muy similar a los Web Pads y Tablet PCs. Aunque
pueden ser de sobremesa suelen estar pensados para ser instalados en la vivienda
de forma fija, normalmente debajo de los muebles superiores de la cocina.

v/ Pocket PCs o PDAs (Personal Digital Assistant): son interfaces de caracter inalam-
brico. La primera de ellas o Pocket PC necesita programas exclusivamente disenados

19 Del inglés: Personal Computer u Ordenador Personal.



s
o

&L Junta de
Castilla y Leén

Vivienda Conectada - REDES EN EL HOGAR o
oRsl.es

LR

y adaptados para ella, utilizando generalmente como sistema operativo el Windows
Pocket PC. Las PDAs utilizan multiples aplicaciones sin requerir una disenada especi-
ficamente para ellas.

v/ El teléfono mévil: es, en muchos casos, la interfaz idénea para dotar de movilidad y
sencillez al sistema, dada su gran extension entre usuarios y su flexibilidad, al permitir
multiples formas de interaccion. Con el teléfono mévil pueden realizarse control por to-
nos, control por voz, control con SMS?°, recibir MMS?!, e-mails, mensajes instantaneos,
y muchas otras formas dependiendo del modelo y del tipo (GSM, GPRS, UMTS etc.).

v Mandos a distancia programables multimedia: son cada vez mas comunes en nues-
tras viviendas. Surgen de la necesidad de sustituir la multitud de mandos y controla-
dores de los equipos de audio y video.

v/ La television: es una interfaz que se ha utilizado tradicionalmente para la recepcién de
imagenes. Dada su extension, al estar presente en practicamente todos los hogares
y ser una interfaz conocida y aceptada, son muchas las empresas que estan desarro-
llando importantes proyectos sobre esta interfaz, existiendo ya alguna en el mercado
como, por ejemplo, la opcién de video-portero a través de la television, controlar las
camaras de seguridad de la vivienda, etc.

v/ Llaves digitales y tarjetas de acceso: estas aplicaciones, que se han utilizado durante
mucho tiempo en edificios de uso profesional, estdan empezando a utilizarse en los
hogares y, especialmente, las llaves digitales. Son unos emisores digitales que se
pueden colgar en el llavero normal y se acercan al lector para abrir la puerta.

v/ Voz y gestos: son ejemplos de otros nuevos interfaces para la interaccién con el Hogar
Digital que todavia estan poco desarrollados. Consiste en el empleo de la propia voz y
determinados gestos para la activacion o desactivacion de determinados dispositivos.
Las aplicaciones existentes son aun relativamente inmaduras y dificiles de implemen-
tar en el contexto del hogar, excepto para situaciones muy concretas como, por ejem-
plo, el sitio de teletrabajo o equivalente.

Es importante senalar que esta lista no constituye un numerus clausus, ni es cerrada ni
limitada, sino que ha pretendido destacar los ejemplos mas significativos que actualmente
podemos encontrar. La evolucion de las Nuevas Tecnologias guiara la aparicion y desarrollo
de futuras interfaces del Hogar Digital, caminando de la mano de las necesidades y deseos
de sus usuarios.

4.3 NORMATIVA Y ESTANDARES

En el ordenamiento juridico espanol no existe una normativa promulgada bajo la rdbrica
especifica de Hogar Digital sino que, partiendo de las funcionalidades propias de este tipo
de viviendas, es decir, la automatizacion de las tareas, la gestion de la energia, la seguridad,
etc. se considera aplicable la legislaciéon que regula dichas materias.

20 Del inglés: Short Message Service o servicio de mensajes cortos.

21 Del inglés: Multimedia Messaging System o sistema para enviar mensajes multimedia.
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Con este dato como referente y, para identificar citada normativa, hemos de tener en consi-
deracion que los aspectos del Hogar Digital regulados son los correspondientes a la infra-
estructura informatica y de telecomunicaciones, su instalacién, mantenimiento, ampliacion
y mejora, garantias, etc.

Asimismo, no podemos olvidar que tenemos la posibilidad de acudir a distintas fuentes
normativas en el momento de afrontar un proyecto de IHD, diferenciando entre aquellas de
caracter oficial, es decir, leyes, reglamentos, reales decretos, etc. y aquellas otras elabo-
radas por organismos e instituciones especializados en esta materia, aunque no formen
parte del poder legislativo, tal y como vemos a continuacion.

4.3.1 Normativa

En primer lugar, hemos de hacer referencia a la regulacion oficial que todo profesional debe
conocer a la hora de construir o convertir una vivienda al uso en un Hogar Digital, puesto
que es la normativa de obligado cumplimiento que ha de aplicar. La normativa que citamos
a continuacion es de caracter basico y puede ser considerada como la mas relevante en la
materia. Si se desea mas informacion al respecto véase el anexo IV.- NORMATIVA APLICABLE.

2] RD 1580/2006, de 22 de Diciembre. o ..
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Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
RD 842/2002, de 2 de Agosto. sion (REBT), y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC-BT).

TABLA 4 - LEGISLACION APLICABLE
Fuente: Elaboracién propia
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4.3.2 Instrucciones de la CMHD

Con caracter complementario a la regulacion citada y, carente de la féormula de obligatorie-
dad que revisten las normas emanadas del 6rgano legislativo, la CMHD ha elaborado una
serie de documentos técnicos relacionados que, si bien no son de caracter imperativo, su
cumplimiento supone mayores garantias en la instalacion de la infraestructura general de
nuestro Hogar Digital. A continuacién citamos la documentacion senalada.

DOCUMENTACION

GT1 Seguridad

GT2 Sistemas de Control

GT3 Ocio y Entretenimiento

GT4 Comunicaciones

GT5 Accesibilidad

GT9 Proceso y Agentes en la creacion del Hogar Digital
GT10 Teleasistencia

GT11 Pasarelas Residenciales

GT12 Proyecto de IHD

GT13 Gestion energética y medioambiente

TABLA 5 - NORMATIVA DE LA CMHD
Fuente: “Documento GT12: Proyecto de IHD”. Elaborado por el Grupo de Trabajo GT12. CMHD

4.3.3 Certificacion de instalaciones dométicas

Las viviendas dométicas cuentan aun con una escasa presencia en el paisaje inmobiliario
de nuestra sociedad. Sin embargo, ello no es 6bice para que las entidades preocupadas por
garantizar los derechos y garantias de los consumidores y usuarios hayan dejado de lado
este aspecto de la construccion. Estas entidades tienen presencia tanto nacional como
europea, motivo por el cual encontramos en estos dos niveles sistemas de certificacion.

4.3.3.1 Certificaciones Nacionales

A nivel nacional, en el aflo 2006 AENOR?? publicé la especificacion “EA0026:2006. Insta-
laciones de sistemas domoéticos en viviendas. Prescripciones generales de instalacion y
evaluacion”.

22 AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalizacion y la certificacion (N+C) en todos los sec-
tores industriales y de servicios. Tiene como propdsito contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las
empresas, asi como proteger el medio ambiente. Véase www.aenor.es
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La Norma EA0026:2006 establece las condiciones minimas que deben cumplir las instala-
ciones dométicas, para su correcto funcionamiento y los requisitos generales para su eva-
luacién. Para su correcta utilizacion, a principios de este afo se publicé el Reglamento de
Certificacion de Instalaciones Domoticas que ha sido elaborado y aprobado por el Comité
Técnico de Certificacion de AENOR.

En la normativa anterior se establecen tres niveles diferentes de domotizaciéon: “basico” o
Nivel 1, “intermedio” o Nivel 2 y “excelente” o Nivel 3, dependiendo del nimero de dispo-
sitivos instalados, el grado de interconexién de los mismos, las funcionalidades desarro-
lladas, etc. De esta forma, Unicamente podran certificarse las instalaciones que alcancen
como minimo el nivel 1 de domotizacion?2.

Una vez que nuestra vivienda haya recibido esta certificacion, su periodo de validez sera de
cinco anos, salvo en el caso de que la vigencia de las normas o los Reglamentos aplicados
sea inferior a ese plazo. Para evitar confusiones al usuario, la fecha de caducidad se indica
en el propio certificado de instalaciones dométicas.

Durante el plazo de vigencia de la certificacion (sea de cinco anos o inferior), AENOR reali-
zara las inspecciones pertinentes para comprobar que las instalaciones dométicas siguen
cumpliendo los requisitos recogidos en la especificacion de referencia.

La principal ventaja que obtiene el usuario es una total y plena confianza en la instalacion
domética de la vivienda que ha adquirido, pues existe un tercero que ha verificado que la
misma cumple con los requisitos establecidos en la legislacion vigente, que la instalacién
es acorde con lo especificado en la memoria de calidades, y que el sistema funciona co-
rrectamente. A mayor, el usuario certificado se beneficia de la puesta a su disposicion de
un manual de uso y un servicio de mantenimiento.

En la actualidad, la certificacion de instalaciones dométicas se presentar en sociedad como
uno de los puntos de inflexion para la introduccion de la Domética en las viviendas de nueva
construccion.

4.3.3.2 Certificaciones Europeas

Una de las principales entidades de certificacion a nivel europeo es CENELEC (Comité Eu-
ropeo de Normalizacion Electrotécnica)?*. La mision de esta entidad es elaborar normas
electrotécnicas de caracter voluntario, que armonicen las diferentes normativas nacionales
del sector, ayudando al desarrollo de un Mercado Unico Europeo para productos y servicios
eléctricos y electrénicos, eliminando de esta forma barreras comerciales, con la consecuen-
te reduccidn de los costes de adaptacion y aparicion de nuevos mercados.

En la actualidad resulta de aplicacion la Norma Europea EN 50090 (Home & Building Elec-

23 Para conocer el nivel de domotizaciéon de nuestra vivienda o el nivel que deseamos implantar, véase el epi-
grafe 9.1 ¢Cudl es el estado domético de nuestra vivienda?.

24  Esta organizacion se constituy6 en el ano 1973 como resultado de la fusion de dos organizaciones europeas
anteriores: CENELCOM y CENEL. En la actualidad, CENELEC es una organizacion técnica sin animo de lucro, am-
parada por la legislacion belga y compuesta por Comités Electrotécnicos Nacionales que representan a 28 paises
europeos. Constituye uno de los tres organismos europeos de normalizacion, junto con CEN y ETSI.
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tronic Systems?®). El CENELEC edit6 en el aiio 1995 la primera parte de este paquete de
normas, que siguieron aprobandose en anualidades posteriores. Del conjunto de la Norma,
resulta especialmente destacable la Parte 2.2., que pone de manifiesto los requerimientos
técnicos que dichos productos deben tener para coincidir con la Directiva de Baja Tensién
asi como con la relativa a Compatibilidad Electromagnética de la Unién Europea.

No obstante y, salvando lo paraddjico de la cuestion, CENELEC no vende ni publica las Nor-
mas que elabora. Por ello, para conseguir hacerse con la norma EN 50090 es necesario
acudir a los Comités Nacionales, que son los encargados de publicar y vender la version
oficial de cada documento en sus respectivas lenguas (salvo que exclusivamente se publi-
quen en inglés). Por este motivo, no es posible adquirir la Norma EN 50000, pero si la UNE
EN 50000, publicada y vendida por el Comité Espanol.

El contenido recogido en la EN 50090 hace referencia a la arquitectura y rendimiento del
hardware necesario para la creacidon del sistema domético, sus aplicaciones y el sistema
de comunicacion con el que debe contar y dos apartados finales relativos a la certificacion
del sistema y las pautas precisas para su instalacién.?®

25 Del inglés: Sistemas electronicos de casas y edificios.

26 Aun siendo esta Norma la mas relevante para la instalacion de sistemas dométicos, existe un listado mas
amplio igualmente aplicable. Para su consulta, véase el Anexo VI.- NORMATIVA UNE, CENELEC, ETSI.
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5. APLICACIONES PRACTICAS DE
LA DOMOTICA EN EL HOGAR

Hasta el momento nos hemos centrado en conocer la cara mas tecnolégica de las aplicacio-
nes dométicas, es decir, que la vivienda ha de contar con una infraestructura de telecomuni-
caciones sobre la que asentar el sistema, que la instalacion puede ser certificada tanto por
organismos nacionales como internacionales que garanticen su correcto funcionamiento,
etc.

Sin embargo, en este punto, el estudio se centra en conocer cuales son las aplicaciones
susceptibles de ser domotizadas en una vivienda, como pueden ser la ventilacion, sono-
rizacién, calefaccion/aire acondicionado, la seguridad, la gestion eficiente de la energia,
etc., senalandolas a continuacién de manera diferenciada. No obstante, hemos de tener en
consideracion que esta clasificacion no es excesivamente estricta ni ha de observarse bajo
el prisma de una estructura completamente cerrada y limitada, ya que existen aplicaciones
que pueden encajar en varias de las areas que a continuacion se describen.

5.1 CONFORT

Por gestién del confort entendemos, tal y como sefialan Romero Morales, Vazquez Serrano
y de Castro Lozano en su manual “Domética e Inmética. Viviendas y edificios inteligentes”,
aquel conjunto de aplicaciones encargadas de “facilitar al usuario la obtencién de un mayor
nivel de comodidad en las actividades que desarrolle dentro de la vivienda o edificio”. Por
consiguiente, la gestion del confort no se preocupa de cuestiones tales como el consumo
energético o la seguridad, aunque éstas si formen parte de la gestion digital del hogar.

Las objetivos perseguidos en el ambito del confort son diferentes dependiendo del tipo de
edificio en el que instalemos los automatismos pertinentes, es decir, si estos sistemas
son instalados en una vivienda, el objetivo primordial sera mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, dotandoles de mayores comodidades, reduciendo el tiempo que dedican
al trabajo doméstico y aumentando el bienestar de sus habitantes; por el contrario, si su
ubicacion se circunscribe a edificios de oficinas, la finalidad basica perseguida no sera
tanto la comodidad de los trabajadores, como mejorar las condiciones y el ambiente en que
prestan sus servicios.
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No obstante, a pesar de las diferencias citadas dependiendo del ambito en que el sujeto se
encuentre (vivienda u oficina), ambas cuestiones tienen un punto en comun: la necesidad
que tiene el individuo de interactuar con el ambiente que le rodea, para poder controlar y
adaptar su medio a las necesidades concretas que tuviera en ese momento.

5.1.1 Automatizacién de sistemas

Una de las caracteristicas que mas fama han dado a los hogares digitales y ha supuesto
su consideracion como sistemas de elevado coste ha sido, precisamente, la posibilidad
de automatizar las funciones basicas para la gestion de la vivienda, tales como poner la
lavadora a una hora concreta, que las luces se enciendan cuando pisamos el suelo de una
habitacion o se cierren las persianas por la noche para evitar que los ninos se escapen de
la casa.

Entre las diferentes opciones que encontramos objeto de automatizacion, algunas de ellas
tales como la iluminacién o la climatizacion resultan imprescindibles para una adecuada
gestion del confort. No obstante, se ha decidido incluir tales cuestiones en el apartado
relativo al ahorro energético, al tener un importante peso y relevancia en este sentido.

Aunque todos tenemos en nuestra mente una idea mas o menos clara y precisa de lo que
es un automatistmo, para evitar confusiones o malas interpretaciones los definiremos
como aquellos dispositivos que convierten ciertos movimientos corporales en movimientos
automaticos o indeliberados?’.

Cuando hablamos de viviendas dométicas, los automatismos a los que hacemos referen-
cia son aquellos que, por una parte, controlan las acciones que conllevan cierto grado de
incomodidad o necesitan precision y, por otra parte, los que regulan el momento concreto
en que un aparato ha de ponerse en funcionamiento.

No obstante, no podemos olvidar que, si bien estos elementos hacen muchas cosas por
nosotros, necesitan de unas medidas de seguridad de caracter automatico y han de estar
dotados de la posibilidad de actuar o accionar manualmente sobre los mismos a fin de
garantizar su correcto funcionamiento sin que produzcan resultado negativo alguno sobre
los habitantes de la vivienda.

Puesto que su objetivo Ultimo es hacernos la vida mas comoda, venimos observando como,
en los Ultimos anos, el nimero de este tipo de dispositivos que salen al mercando aumenta
a gran velocidad. Entre los automatismos mas habituales, podemos senalar los siguientes:

5.1.1.1 Persianas y toldos

Las ventanas son un punto muy importante en la automatizacién de un edificio, ya que de
ellas depende la intensidad luminica que puede haber en una estancia, pueden servir para
el control de la temperatura ambiental, constituir un elemento mas a tener en cuenta a la
hora de crear un sistema de seguridad, etc. Todo ello supone, no solo un aumento del con-
fort, sino también un importante ahorro energético y la mejora de la seguridad tanto dentro
como fuera del hogar.

27 Definicion extraida de la RAE.
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El esquema basico de funcionamiento de estos automatismos queda facilmente explicado
en el siguiente grafico:

ESQUEMA SISTEMA DE DOMOTICA INTEGRANDO
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Fuente: www.casadomo.com

La informacion llega al controlador central desde los sensores o las interfaces correspon-
dientes, enviando la informacion a las persianas o toldos motorizados.

Estos dispositivos se elevaran o bajaran, dependiendo de la orden concreta que hayan
recibido del controlador.

Las opciones que tenemos a la hora de utilizar los toldos o persianas motorizadas son bas-
tante limitadas, ya que UGinicamente pueden subirse o bajarse. No obstante, dependiendo de
los métodos que utilicemos para cambiar su estado, las funcionalidades que nos aportan
pueden aumentar significativamente. A continuacién sefialaremos las mas habituales?®:

28 El contenido que a continuacion se incluye ha sido extraido de la pagina www.casadomo.com
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@ Control Manual: El control manual de las persianas, toldos y estores motorizados se
puede realizar a través de una gran variedad de interfaces, como pulsadores de pared,
mandos a distancia, Web, etc.

@ Programacion horaria: La forma mas sencilla de controlar el funcionamiento de los tol-
dos y persianas es mediante la programacién horaria de manera que, por ejemplo, progra-
memos que las persianas se levantaran a las 7:30 de la manana, para que entre luz en la
habitacién y desperezar a la familia, y se bajaran a las 9:30 de la noche, hora a la que los
ninos se van a dormir, para evitar que salgan de la casa por la noche.

© Entrada de luz natural: la propia luz natural puede controlar el movimiento de las per-
sianas, permitiendo o evitando su entrada en la vivienda. Por ejemplo, si durante el periodo
estival la persiana o el toldo detectan que hay luz natural, podrian bajarse automaticamente
para no dejar entrar calor extra en la vivienda. Este procedimiento seria exactamente el
contrario en las estaciones de otono e invierno, momento en que interesa que entren el
maximo de luz y calor posible facilitando, ademas, el ahorro energético.

@ condiciones meteorolégicas: las condiciones meteorolégicas también pueden actuar
como activadores del movimiento de los toldos y persianas de forma automatica, a fin de
evitar cualquier dano o perjuicio que las inclemencias climaticas pudieran causar a los ha-
bitantes de la vivienda. De esta forma, es posible que si empieza a llover, automaticamente
se recojan los toldos motorizados (para que no se ensucien o rompan, si la lluvia es muy
fuerte o torna en granizo) y se bajen las persianas motorizadas (para evitar que se manchen
los cristales o que entre frio en la vivienda).

© Control por Presencia: El control por presencia de personas puede gestionar la subida
y bajada de las persianas. Por ejemplo, cuando el sistema domético detecta presencia en
una habitacion (mediante infrarrojos, sensores de temperatura, etc.), puede subir la persia-
na para dejar entrar la luz de la calle.

® Simulacion de Presencia: La simulacion de presencia funciona de manera completamen-
te opuesta al control de presencia, generando la creencia de que hay personas en diferen-
tes estancias de la casa cuando no es asi. Se suele utilizar de forma combinada con otros
mecanismos automatizados, como por ejemplo la iluminacién. De esta forma el sistema
subira y bajara toldos y persianas a ciertas horas del dia, de forma programada, aleatoria,
0 segun unas rutinas aprendidas para conseguir el efecto de presencia deseado, utilizado
de manera independiente o de forma conjunta con otras actuaciones como un mecanismo
de seguridad.

@ Segun la Actividad/Escenas: Los habitantes de la casa pueden introducir en el sistema
domético una serie de “escenas”, es decir, unas pautas concretas que éste debe adoptar
segun la actividad que el usuario vaya a realizar. La motorizacion de los toldos y persianas
puede estar incluida en estas escenas. Por ejemplo:

v/ La escena “Me voy a la cama” puede subir los toldos para recogerlos y bajar todas
las persianas de la casa para dejarla sumida en la oscuridad y facilitar que sus habi-
tantes concilien el sueno.
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v/ La escena “Cine en casa”, puede bajar las persianas motorizadas de toda la casa
hasta el 20% para dejarla sumida en la penumbra (a la vez que se baja la iluminacién
dentro de la casa y se pone en funcionamiento el HomeCinema).

© Otros Eventos: Otros eventos en la casa detectados por el sistema de domética pueden
controlar las persianas y los toldos motorizados. Por ejemplo, si la alarma de seguridad
detecta una intrusién en el jardin por la noche, automaticamente se pueden bajar todas las
persianas para evitar que el intruso pueda escapar por alguna ventana (mientras que a la
par se activa el sistema de alarmas de la vivienda y se bloquea el acceso a las estancias
donde haya personas); o si el sistema detecta un incendio en casa, las persianas se pue-
den subir automaticamente, lo que facilitaria la evacuacién o incluso el rescate, a través
de las ventanas.

5.1.1.2 Electrodomeésticos

Hay muchos aparatos, dispositivos y elementos conectados a la red eléctrica que utiliza-
mos en nuestro dia a dia, que nos ayudan a realizar aquellas tareas menos gratificantes
(lavadora, lavavajillas, etc.), o que utilizamos diariamente a la misma hora (cafetera, tosta-
dora, etc.). Estos dispositivos pueden ser objeto de diferentes tipos de control, pudiendo
senalar los siguientes:

@ Conectar y Desconectar: También es conocido por su sinénimo en inglés: On/Off. La
funcién de conectar o desconectar un aparato a la red eléctrica es el control mas basico
que puede ejercer un sistema domatico. Se realiza normalmente con aparatos que no per-
miten un control mas avanzado, por ejemplo cafeteras eléctricas, radios, motores de acua-
rios, etc. Aunque esta regulacion es muy sencilla puede tener resultados muy gratificantes,
ya que permitira que las tostadas y el café estén listos para cuando salgamos de la ducha
0 que, al llegar a casa, podamos sacar directamente la ropa de la lavadora, sin tener que
ponerla en funcionamiento en ese momento y esperar a que finalice el largo programa que
hayamos seleccionado.

Sin embargo es importante tener en cuenta que la conexion y la desconexion a la red eléc-
trica no es posible en aquellos aparatos que cuentan con la funcién de “modo en espera”
0 “stand-by”. En estos casos, se encenderia el piloto o luz roja con el que cuentan estos
elementos, pero sin que se pongan en funcionamiento, como ocurre, por ejemplo, con equi-
pos de aire acondicionado, etc.

@ Encender/Apagar: Este sistema de control es aplicable, precisamente, para los dispo-
sitivos que cuentan con la funcién de stand-by, es decir, dejando estos dispositivos conec-
tados a la red eléctrica, de forma remota es posible encenderlos o apagarlos cuando asi lo
necesitemos como, por ejemplo, encender o apagar la cafetera por las mananas.

© Control Digital: El control digital es posible en algunos modernos electrodomésticos
dométicos que cuentan con un sistema mas complejo y completo (una conexion binaria).
Sobre estos dispositivos podemos ejercer un control mas detallado de sus funciones como
por ejemplo: avisos remotos de mal funcionamiento como una puerta abierta del frigorifico
o un filtro sucio; telegestion para poder diagnosticar de forma remota un mal funcionamien-
to de un aparato o cargar también de forma remota un software, etc.
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En teoria, los dispositivos que nos permiten realizar las anteriores tareas estan disenados
para que su manejo sea sencillo y accesible a todos los usuarios. No obstante, cuando
nos encontremos ante sistemas mas complejos como puede ser el caso de controladores
de piscinas o suelos radiantes, hemos de asegurarnos de que sabemos perfectamente
controlar el sistema antes de realizar ninguna modificacion. Para el caso en que atin no nos
hayamos familiarizado completamente con el mismo, es recomendable utilizar las opciones
mas basicas (como, por ejemplo, la captacion de valores como la temperatura del agua de
la piscina para el caso del controlador) o limitarnos a utilizar los parametros que por defecto
vienen configurados en el sistema (tipo cambiar entre el modo verano/invierno del sistema
de suelo radiante).

5.1.1.3 Puertas y ventanas

La integracion en el sistema del control de las puertas y ventanas de la vivienda y, en su
caso de la urbanizacién, nos permite ganar no sélo en cotas de confort y comodidad, al
facilitarnos el acceso a la vivienda, sino también en seguridad?®.

Los principales tipos de puertas motorizadas susceptibles de control mediante un sistema
de domética y destinadas a facilitar el acceso son, principalmente, las siguientes:

O Puertas de acceso peatonal: La puerta de acceso peatonal, se trata de una vivienda
unifamiliar o de las instaladas en las zonas comunes en las comunidades de vecinos, sue-
len tener un peso elevado, fundamentalmente por motivos de seguridad. Esto supone que
gente mayor, ninos y personas con discapacidad fisica puedan tener algun tipo de problema
a la hora de abrirlas. La integracion de estas puertas en el sistema domético permite la
accesibilidad a la vivienda para todos y, al mismo tiempo, puede limitar la salida o entrada
de alguno de los grupos citados; por ejemplo, en el caso de los nifios, para que no abando-
nen la vivienda o la urbanizacion sin permiso de los padres, o el caso de personas mayores
que padecen algun tipo de enfermedad mental y no pueden salir solos a la calle por su
seguridad, etc.

Si, a mayores, la puerta motorizada esta integrada con un sistema de acceso (preferible-
mente con la lectura a distancia de llaves o tarjetas electronicas) se facilita ain mas el uso
para todos los usuarios, en cualquiera de los dos supuestos, tanto para permitir la entrada
como prohibir la salida.

@ Puertas Interiores y de Paso: En este caso nos estamos refiriendo basicamente a urba-
nizaciones en las que existen este tipo de puertas. Estas suelen tener un peso menor que
las puertas de acceso, por lo que la gente mayor y los ninos no cuentan con el problema
citado. No obstante, a los discapacitados fisicos se le sigue presentando dicho problema.
Por ello, si las puertas interiores y de paso se integran con el sistema de domética, este
obstaculo desaparece.

El control de la apertura puede ser de varios tipos, siendo los mas sencillos y eficaces los
que detectan presencia delante de la puerta o los que cuentan con un control directo a
través de un boton fijo en la pared, mando, control de voz, etc. Las puertas interiores moto-
rizados facilitan aiin mas la accesibilidad si son del tipo puerta corredera.

29 Las ventajas de la motorizacion de puertas y ventanas respecto a la seguridad, se trataran en dicho apartado.
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© Puerta de garaje: Desde hace unos afios estamos muy acostumbrados a elevar la puer-
ta del garaje con nuestro mando a distancia. Si damos un paso mas y la integramos con el
sistema domético podemos, por un lado, combinar la apertura de la puerta del garaje con el
encendido de la iluminacién interior y/o exterior, la desconexion del sistema de seguridad,
etc. y, por otro, a la salida podemos apagar las luces automaticamente, bajar las persianas
y activar la alarma de la casa.

Por lo que a ventanas motorizadas se refiere, su uso difiere sensiblemente del dado a las
puertas. La integracion de las ventanas con el sistema de domética permite automatizar
tareas de ventilacién (para renovar el aire, refrigerar, calentar o evacuar humo) que conlleva
un mejor confort interior y ahorro energético. Las tareas de ventilacion pueden ser pro-
gramadas para garantizar un tiempo 6ptimo de apertura de ventilacion segun la situacion
climatolégica exterior y el ambiente interior preferido o puede llevarse a cabo de forma ma-
nual mediante el accionamiento de los pulsadores correspondientes o el uso de interfaces
disenadas al efecto.

5.1.1.4 Riego automatico

El riego automatico es una aplicacién muy utilizada en viviendas unifamiliares y zonas
comunes en las comunidades de vecinos, que ahorra tiempo, agua y mejora la calidad del
riego en comparacién con la apertura manual de las llaves de agua.

Su integracion en el sistema domético permitird no solo basar el riego en la temporizacion,
sino tenerlo totalmente controlado tanto de forma local como remota. Entre las diferentes
formas que tiene el sistema para interactuar con el riego, podemos senalar las siguientes:
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O Programacion Horaria: La programacion horaria del riego automético es la forma utiliza-
da mas comun y, generalmente, se gestiona su activacién en determinadas horas del dia,
preferiblemente por la noche o al amanecer cuando no hace sol y suele hacer menos viento.
Esta forma tan sencilla de gestion del riego automatico puede combinarse con una progra-
macién por estaciones, de manera que en verano, cuando hace mas calor, se intensifique
el riego, mientras que en invierno el objetivo perseguido es el contrario.

@ Segiin necesidad: El riego automatico se puede controlar por la necesidad de regar en
base a sensores de humedad integrados en la tierra. Si los sensores detectan que una
zona necesita humedad, pueden activarse los aspersores automaticamente o posponer
su puesta en funcionamiento hasta las horas aptas para el riego y preprogramadas por el
usuario.

© Interaccion puntual: La accién puntual del usuario sobre el sistema de riego tiene fun-
damentalmente dos finalidades:

v Prolongar: El riego se puede prolongar en su totalidad o por zonas si, por ejemplo, el
suelo esta muy seco, o si se ha desactivado el riego la noche anterior.

v/ Desactivar: El riego se puede desactivar o posponer, bien en su totalidad o solo en
algunas zonas, debido a cuestiones climatolégicas (si hay un exceso de humedad,
llueve, hace mucho viento, etc.) o por decision personal del usuario (por ejemplo, Si
se va a celebrar una fiesta de barbacoa en el jardin).

5.2 AHORRO ENERGETICO

Otra de las ventajas que presenta el Hogar Digital, gracias a la cual han ganado popularidad
durante los ultimos anos ha sido la posibilidad de ahorrar energia, asi como la utilizacién de
energias renovables en la gestion diaria de la vivienda. Esta circunstancia supone un doble
beneficio para sus habitantes ya que, por una parte, hacen efectivo el compromiso social y
la voluntad personal de ser respetuosos con el medioambiente y, por otra parte, ahorran en
la factura de los diferentes suministros de energia empleados en la vivienda.

5.2.1 lluminacién

Una vivienda dom@tica permite controlar el grado de iluminacién o cantidad de luz que existe
en cada una de las habitaciones o estancias de la vivienda. Esta regulacion se basa en con-
ceptos tales como la cantidad de luz, el nimero de puntos de luz que queramos que sean
automatizados, su intensidad, tipo de regulacién de ese punto concreto (es decir, que recibi-
da la orden se apague y se encienda, o que la intensidad de la luz pueda ser variables, etc).

En la lectura “Domdtica e Inmética. Viviendas y edificios inteligentes”, anteriormente citada
en este informe, se mencionan dos tipos de sistemas de regulacion: manual o automatico.
En el sistema manual es el propio usuario quien, dependiendo de sus deseos, regula la
intensidad de luz de la estancia en que se encuentre o determina que quiere o no quiere
iluminacion en esa habitacion. El sistema automatico va mas alla, siendo €l mismo quién
controla la iluminacion en base a unos valores y parametros que previamente haya determi-
nado el usuario. Esto permite, por ejemplo, que como usuarios del sistema le ordenemos
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que cuando estemos viendo una pelicula, la intensidad de luz sea inferior a la que necesi-
tamos cuando estamos leyendo un libro o la prensa. Uno de los niveles mas avanzados del
sistema automatico lo constituye la posibilidad de iluminacién por deteccidon de presencia,
es decir, que en las diferentes estancias de la vivienda exista un sensor que detecte la
presencia del usuario (por ejemplo, mediante infrarrojos en la puerta de acceso) y envie la
informacién pertinente al sistema para que ilumine esa habitacidén o bien deje de iluminarla
cuando detecte que el usuario ha salido de la misma.

Dicho sistema puede ser auténomo o centralizado. El sistema auténomo controla cada ha-
bitacion de manera independiente, mientras que el sistema centralizado controla la unidad
central® utilizando una programacién horaria.

En estos sistemas es posible, ademas, disponer de informacién sobre si existe alguna
bombilla fundida, pero sélo cuando el sistema soporte un mantenimiento preventivo.

En la bibliografia citada aparece una clasificacién en la que aparecen los siguientes modos
de control:

MODOS DE CONTROL

Es el mas sencillo, todo o nada, las lamparas encendidas o apagadas.

Modo biestable . . . . . .
Si se quiere variar la intensidad se deben de encender varias luces.

Modifica el grado de luminosidad de una o varias lamparas mediante el
Modo analégico controlelectrénicodelatensiénodelacorriente suministrada. Elgobierno
sin regulador se puede hacermedianteimpulsos,tiempode pulsacién o potenciémetro
regulable, siendo en general necesario el uso de electrénica de potencia.

El mas complejo. Permite modificar el nivel de iluminacién teniendo
en cuenta distintas variables (nivel de iluminacion exterior, nivel de
iluminacion interior, valor de consigna o iluminacién deseada, hora,
dia de la semana, estado de las persianas, detector de presencia de
personas, etc.). El sistema funciona atendiendo a los valores de los
sensores que hacen que la intensidad de las lamparas asociadas al
regulador sea mayor 0 menor.

Modo analégico
con regulador

TABLA 6 - MODOS DE CONTROL
Fuente: “Domética e Inmética. Viviendas y edificios inteligentes”

Un ejemplo de iluminacién es el que nos ofrecen la Demo de SimonVIS, en la que podemos
comprobar cémo el sistema de iluminacion pude funcionar por zonas, o de forma general,
pudiendo regular el nivel de luz como el apagado total de la vivienda:

30 El concepto de “unidad central” ha sido definido en el apartado 4.1.1 Unidad o sistema de control.
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ILUSTRACION 10 - EJEMPLO DE ILUMINACION
Fuente: “Domética e Inmética. Viviendas y edificios inteligentes”

5.2.2 Temperatura

El control de la temperatura fue una de las primeras aplicaciones dométicas que se ins-
talaron en los edificios, principalmente Bancos y Cajas de Ahorro, asi como en centros
comerciales, hasta llegar a las viviendas y los hogares. Esta precocidad nos muestra que la
climatizacion es un elemento clave del confort para el ser humano, ya que le permite asen-
tarse en variopintas ubicaciones sin que ello suponga una merma de su bienestar.

El funcionamiento correcto y 6ptimo de los sistemas ideados e instalados para la gestion
eficiente de la climatizacion depende en buena medida del diseno previo que realicen el
arquitecto y el constructor del aislamiento, localizacién del edificio, canalizaciones, etc.

Las funciones basicas de todo sistema de climatizaciéon son dos, disminuir o0 aumentar la
temperatura ambiental, existiendo para ello dos sistemas: aire acondicionado o calefac-
cion. Teniendo en cuenta el importante consumo de estos sistemas, es preciso estable-
cer un control energético que permita controlar el gasto producido. Entre las principales
funciones que podemos encontrar, el manual citado de “Domética e Inmética” enumera las
siguientes y con el contenido que a continuacién se recoge:

© cCalefaccion

El control de los elementos de calefaccion (radiadores) dependera del tipo de fluido térmico
y del sistema empleado. El sistema de calefaccion puede utilizar combustibles gaseosos
(gas natural, metano o propano, gas ciudad), liquidos (fuel-oil, gasoil, gasolina) o sélidos
(carbones, hulla, antracita y lena).
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El equipo de control de calefaccion es el encargado de gestionar la totalidad de radiadores
de la vivienda (siempre y cuando ésta haya sido la opcion elegida por el usuario), o Unica-
mente un ndmero inferior de dispositivos. Esta gestion consiste en activar o desactivar el
flujo energético principal, controlar estas dos funciones mediante un sistema de temporiza-
cion, de manera que la calefaccién se encienda o apague a una hora determinada, posibili-
tar el gobierno de todo el sistema a distancia por médem, etc. El sistema necesita disponer
de un termostato, es decir, un dispositivo que regula automaticamente la temperatura y la
mantiene a un valor determinado, para poder realizar las funciones anteriores.

@ Refrigeracion

Su objetivo fundamental es disminuir la temperatura ambiente. Su esquema de funciona-
miento es el mismo que en el caso de la calefaccion, solo que sustituyendo los radiadores
por generadores de aire o aire acondicionado. En este punto es imprescindible que el
sistema establezca pautas de ahorro o gestion eficiente, puesto que estos dispositivos
consumen gran cantidad de energia.

© Regulacion de aire o ventilacién

Su objetivo es aportar aire fresco y purificado en las habitaciones o locales de trabajo y la
evacuacion del aire viciado por humos, gases, etc. Existen dos modalidades de regulacion
del aire: ventilacion natural, que puede realizarse por rendijas, ventanas, chimeneas,... y,
ventilacion artificial, que consiste en la instalaciéon de un sistema de extraccion de aire,
generandose asi la ventilacién forzada de la estancia.

O sistema VAV

El sistema VAV o Volumen de Aire Variable es un sistema que permite regular de forma
individual cada habitacion. Utiliza un circuito en el que se impulsa el aire, circulando por el
mismo hasta su retorno. Un regulador controla el servomotor que ataca a una compuerta
que deja pasar el aire que ya viene impulsado. Un ventilador se encarga de distribuirlo por
toda la habitacion y el aspirador vuelve a tomar el aire de la habitacién y lo lleva de retorno
para su depuracion.

Este sistema esta muy relacionado con el de deshumidificacion, en el que este dispositivo
va aspirando el aire himedo de la habitacién paulatinamente, lo condensa de manera que
el agua caiga en el depdsito interno del que esta dotado, en tanto que el aire seco vuelve
a la estancia.

Un paso mas avanzado en la gestion de la temperatura, es la posibilidad de controlar los
sistemas de calefaccion o refrigeracion de forma remota. En el escenario de ambiente in-
teligente extraido del “Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Tele-
comunicaciones” elaborado por Telefénica S.A. encontramos un ejemplo de esta posibilidad
pues vemos como Marta, la protagonista de la historia, llega a su hotel desde el aeropuer-
to, y recibe un mensaje en su teléfono movil recordandole que tiene que poner en marcha la
calefaccion de la casa de la sierra donde pasara el fin de semana con su familia. Para ello,
se conecta mediante su mévil, via WAP y enciende la calefaccion, para que cuando lleguen
su marido y sus hijas, o ella misma la casa tenga la temperatura adecuada.
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5.2.3 Gestion eléctrica

El suministro y la calidad de la electricidad son fundamentales para el buen funcionamiento
del hogar digital. Los sistemas dométicos permiten gestionar la propia energia que posibili-
ta su funcionamiento, es decir, la electricidad pone en funcionamiento el sistemay el propio
sistema se encarga de racionalizar el uso de la electricidad.

Es posible que en alglin momento tengamos conectados y en funcionamiento un nimero
tal de aparatos eléctricos que la demanda de energia en nuestra vivienda sea superior a
la potencia que tenemos contratada. Cuando esto ocurre se interrumpe el suministro a la
vivienda por actuacion de las protecciones y, en concreto, por la actuacion del interruptor
de control de potencia y el magnetotérmico, es decir, lo que cominmente conocemos bajo
la expresion “saltar el chivato”.

Para evitar que esto ocurra y que la falta de electricidad produzca algun resultado no de-
seado como que se descongelen los alimentos del congelador, 0 no se cocine la comida
que tenemos en el horno, el sistema domético puede desconectar una o varias lineas o
circuitos eléctricos, donde se encuentren conectados equipos de uso no prioritario y de
significativo consumo eléctrico.

Esta aplicacion es especialmente interesante cuando existen un numero importante de
dispositivos en la vivienda que funcionan con electricidad, por ejemplo, cuando se dispone
de calefaccion eléctrica por suelo radiante, termo eléctrico para agua caliente sanitaria, aire
acondicionado, etc.

Ademas de los beneficios descritos con anterioridad, esta aplicacion permite también re-
ducir el coste mensual de la factura eléctrica, al poder reducir el término fijo de potencia
contratada por el usuario. Por su parte, estos mecanismos ayudan a que el proveedor de
energia pueda evitar los principales picos en las redes de suministro.

La gestidn eficiente de la electricidad no sélo tiene cabida en el ambito privado del hogar,
sino que también ha supuesto la aparicion de un mercado estratégico a nivel empresarial.
La liberalizacion del mercado eléctrico espanol y la sustitucion de los contadores eléctricos
mecanicos a contadores digitales han generado la facultad de medir el consumo eléctrico
de forma remota, es decir, sin necesidad de acceder fisicamente al contador en el edificio,
o la vivienda. La telelectura del contador de luz conlleva un significativo ahorro de costes
para las empresas energéticas.

5.3 SEGURIDAD

La seguridad ha sido uno de los puntos fuertes de los sistemas dométicos desde la apa-
ricion de los primeros dispositivos. La tradicional preocupacién de las familias por estar a
salvo en su domicilio se ha visto acrecentada en los Ultimos afos, no sélo por el aumento
de la criminalidad en las calles, sino también por los cambios operados en el seno de las
mismas. La poblacion ha envejecido y cada vez son mas las familias en que ambos proge-
nitores trabajan fuera del domicilio, dejando a los menores solos en las viviendas en mas
ocasiones de las deseadas.

Asimismo, hemos presenciado una tendencia generalizada a trasladar el domicilio familiar
fuera de los nucleos urbanos hacia el exterior de las ciudades o a los municipios circundan-
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tes. Todas estas circunstancias, junto con la buena relacion calidad-precio de los sistemas
de seguridad, y la amplia oferta existente en el mercado, han hecho que la venta de este
tipo de dispositivos haya aumentado en los Ultimos anos.

Los sistemas de seguridad generalmente estan compuestos por una serie de sensores
que actuan sobre unas senales acusticas, luminosas o un médem para enviar una senal de
alarma a distancia. También pueden actuar sobre electrovalvulas para, por ejemplo, abrir
una valvula de paso de agua si hay un incendio, cerrar el gas, abrir o cerrar puertas, cortar
el aire acondicionado, etc. Por ello, las tareas de un sistema de seguridad, tal y como se
recoge en el manual “Domética e Inmética”, previamente citado en este informe, se pueden
resumir en las siguientes:

MISIONES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

Prevencion Se deben determinar potenciales fuentes de peligro

Consiste en validar la senal autentificando su procedencia.
Reconocimiento Se suelen utilizar sistemas redundantes que protegen de
falsas alarmas.

Pueden ser de dos tipos: manual, donde el sistema envia
una senal de alarma remota o telefénica a policia, hospital,
etc. y las personas toman las decisiones, y la automatica en
la que el sistema actua cortando la electricidad, cortando el
gas, abriendo puertas, etc.

Reaccion ante
alarmas

TABLA 7 - MISIONES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
Fuente: “Domética e Inmética. Viviendas y edificios inteligentes”

Los componentes basicos de un sistema de seguridad estan conformados por los siguien-
tes elementos:

© Elementos sensores: son los componentes que detectan cambios fisicos y quimicos
y envian la senal de aviso a la central de alarmas, y se colocan en las distintas areas a
controlar.

@ Sistemas de control o gestion de sefiales: Central Receptora de Alarmas o CRA: son
los elementos encargados de procesar las senales de los sensores y enviar la alerta co-
rrespondiente a la empresa encargada de su gestion. Si el usuario desea que su sistema
avise a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en casos de alarmas, éste debe cumplir
los siguientes requisitos:

31 Esta informacion ha sido extraido de la pagina web de Casadomo: www.casadomo.com.
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v/ El equipo y los dispositivos deben estar homologados para tal fin.

v/ El sistema de seguridad debe ser instalado por una empresa homologada por el
Ministerio del Interior para tal fin3?. Esta empresa emite un Boletin Técnico de la Ins-
talacion el cual debe ser entregado en la Comisaria Técnica correspondiente.

v/ La empresa que presta el servicio de CRA debe cumplir un conjunto de requisitos
técnicos y legales (avales, etc.) acorde a la legislacion del Ministerio del Interior. Este
tipo de sistemas, en caso que se produzca un evento de intrusién, alarmas técnicas o
panico, siempre se conectan a la CRA para avisar del evento. Segun el procedimiento
acordado, el personal de la CRA confirma la alarma y avisan a la policia y/o al usuario,
y acuden al sitio, segun el tipo de contrato y emergencia que haya acontecido.

© Elementos de aviso y/o sefializacién: se encargan de avisar de la alarma y también de
disuadir. Se pueden clasificar en los siguientes:

v/ Locales:

e Acusticos, como sistemas interiores, sirenas exteriores, campanas, zumbadores,
timbres, altavoces, circuitos emisores de mensajes por sintesis de voz.

e Opticos, como por ejemplo pilotos, bombillas, luces de destellos.
v/ A distancia, via teléfono, radio, ultrasonidos.
v Especiales, como camaras de circuito cerrado, camaras fotograficas, etc.

® Elementos de actuacién: son los dispositivos encargados de realizar ciertas acciones
para proteger a las personas o al edificio, como cerrar valvulas del gas, cortar la energia,
cortar el paso del agua, el aire acondicionado, activar el circuito contra incendio, abrir puer-
tas y ventanas, etc.

32 Para conocer este listado, consultar la relacion de empresas instaladoras en www.mityc.es/
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Toda vez que conocemos cuales son los elementos basicos de los sistemas de seguridad,
podemos diferenciar los distintos tipos que podemos encontrar en el mercado, dependien-
do de los componentes que los conformen y las funciones basicas que realicen. Como mas
habituales, podemos citar los siguientes:

O sistemas de alarmas técnicas: son aquellos que se activan cuando se produce en la vi-
vienda alguna variacion de algun parametro fisico o quimico, por ello son los mas utilizados
para la deteccidn de incendios, inundaciones, escapes de gas, etc.

Cada sensor va asociado con un actuador, de manera que en el momento en que detecta
alguna variacién de las citadas, se pone en marcha el mecanismo correspondiente para
paliar el efecto de la alarma. Asimismo, dispone de senales acusticas, luminosas y telefo-
nicas para avisar al usuario de la existencia de la alarma.

@ Sistemas antirrobo: como nos indica su nombre son aquellos encargados de impedir la
entrada a personas ajenas al edificio o vivienda y de disuadirlas en sus intentos. Para ello,
utilizan detectores de presencia, sensores de rotura de cristales, etc. asi como simuladores
de presencia.

Conjuntamente, podemos citar aquellos elementos que, si bien podian ser utilizados para
mejorar el confort en las viviendas, también podian ser empleados para implementar la se-
guridad de la vivienda. Por ello, en este momento hemos de hacer referencia a la posibilidad
de apertura y cierre de las puertas y ventanas motorizadas en el caso de alarmas, ya que,
por ejemplo, la puerta principal puede abrirse en caso de incendio, para facilitar el rescate
de los habitantes y las ventanas para la evacuacion de humos, o pueden cerrarse todas en
caso de deteccion de intrusion perimetral en el jardin.

© Sistemas de control de accesos: son los que permiten controlar el paso de personas me-
diante detectores de metales, barreras infrarrojas, etc. En los casos mas punterosy, general-
mente, para el acceso a edificios, pueden identificar a las personas que entran y salen me-
diante tarjetas magnéticas de identificacion, llaves codificadas, teclado con clave de apertu-
ra, lector de huellas dactilares, pupilas, activacion por voz, o cualquier otra sefal biométrica.

En el caso de particulares, es mas probable que esta identificacion se realice de manera
natural mediante videoportero con una pequena camara, un cable de video y una pantalla.

@ Videovigilancia: en determinadas ocasiones, necesitamos un sistema que nos avise de
lo que esta ocurriendo en el interior de nuestras viviendas, sin que previamente se haya
producido ninguna situacion de emergencia. Para ello, aparecieron los sistemas de video
vigilancia. Las aplicaciones mas habituales son las siguientes:

v/ Aviso de actividades: como la llegada o salida de terceros (asistenta, jardinero, fonta-
nero, etc.) o de los familiares (hijos, padres etc.) de la vivienda.

v/ Avisos de ausencia de actividad: si alguien se ha quedado solo en la vivienda como
ninos, ancianos, etc., el sistema envia un aviso si durante un determinado intervalo
de tiempo no se ha registrado ningtin tipo de actividad, lo que puede ser indicativo de
alguna emergencia, como una caida o similar, 0 que una persona mayor no se haya
levantado por la manana, etc.
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Los tipos de aviso que puede enviar el sistema al usuario suelen ser de dos tipos:

v Mensajes de texto o hablados, guardados en la misma central, 0 avisos en tiempo
real a teléfonos fijos, moviles, e-mails etc. que avisan de la conexién o desconexién
de la alarma, accesos a zonas especificas etc.

v/ Mensajes con imégenes enviados como MMS, o con streaming, al mévil o por e-mail,
o peliculas grabadas guardadas en el video, ordenador, seguin programacién horaria o
segun los eventos dentro de la casa.

Conjuntamente, algunos sistemas nos permiten monitorizar la vivienda en tiempo real de
forma local a través de la television, o similar o remotamente a través de Internet para ver
las actividades que ocurren dentro del hogar con camaras distribuidas por distintas zonas
y habitaciones de la casa.Desde Telefénica 14D, de la mano de Rodrigo Gonzélez y Nuria
Sanz hemos podido conocer uno de estos sistemas de videovigilancia: su producto llama-
do Videosupervision. Este sistema tiene como finalidad primordial la seguridad y ha sido
disenado para poder vigilar a las personas que se encuentren en la vivienda, tales como
los menores en ausencia de sus padres, los mayores, a la asistenta encargada del cuidado
del hogar o los ninos, etc.

Entre los principales objetivos alcanzados por Telefénica en este proyecto podemos citar,
por una parte, la consecucion de un sistema no intrusivo, es decir, que los habitantes de la
vivienda o del establecimiento comercial donde se coloque, no se topen con una camara en
cada rincoén y, por otra parte, la seguridad, superar el temor de los usuarios a que cualquier
persona pueda acceder remotamente a la estancia en la que hayan colocado esta camara
y pueda vigilar sus movimientos.

5.4 TELEASISTENCIA

El concepto de Teleasistencia es relativamente nuevo en nuestro vocabulario diario y alude
a la asistencia sanitaria y atencion social a los sujetos dentro de su domicilio, apoyandose
en las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion.

En la actualidad, podemos senalar dos areas bien diferenciadas en las que la teleasisten-
cia se desarrolla; por una parte, la destinada a la asistencia de personas mayores que Vvi-
ven solas o personas que tienen algln tipo de discapacidad, los cuales requieren cuidados
constantes desde un Centro Médico, para el supuesto de que suceda alguna emergencia
que requiera de una rapida intervencion. Este supuesto es el denominado teleasistencia
social, frente a la llamada teleasistencia sanitaria, destinada a personas con algtn tipo de
enfermedad, que necesitarian estar ingresadas en un Centro Médico o desplazarse conti-
nuamente a alguno para recibir la asistencia sanitaria necesaria®s.

Para convertir estos objetivos en realidad, el IMSERSO puso en marcha en 1992 el progra-
ma de teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y/o discapacitadas

33 La Teleasistencia es un aspecto mas del conjunto que conforma la Telemedicina y, con caracter mas global,
el nuevo concepto de esalud. Para mas informacion sobre este tema, puede consultar Observatorio Regional de la
Sociedad de la Informacion. ORSI. Consejeria de Fomento. E-salud. La Telemedicina al Servicio de la Sociedad del
Conocimiento. Diciembre 2007.
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que viven solas y en situacion de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de aten-
cion especializada, pulsando el botén de un medallén o pulsera que llevan constantemente
puesto las 24 horas del dia y todos los dias del ano. Asimismo, se dispone de unidades
moviles que en caso de necesidad se trasladan al domicilio del usuario para dar solucion a
la emergencia surgida, mediante la movilizacién de recursos.

Este programa puede incluirse en lo que se ha venido denominando teleasistencia basica.
Conjuntamente, podemos hablar de la teleasistencia avanzada. Este servicio conlleva un
sistema de asistencia mas sofisticado que el anterior, pudiendo incluir, por ejemplo, cama-
ras de vigilancia en la vivienda del usuario que, en caso de emergencia, transmitirian una
imagen directa del usuario pudiendo conocer su situacion de manera casi inmediata. Tam-
bién seria posible la actuacion remota sobre dispositivos para, por ejemplo, realizar la aper-
tura desde el Centro de Supervision de la puerta de entrada de la vivienda, y asi facilitar el
acceso de los servicios de emergencias tales como ambulancias, bomberos, policia, etc. o,
incluso, la “definicion de situaciones de alarma”. Este sistema se aproxima a la referencia
inicial que haciamos al ambiente inteligente, ya que procede a la recopilacién y analisis de
una serie de datos que, si bien individualmente no representarian informacion relevante,
de modo conjunto pueden poner de manifiesto una situacion de alarma, por ejemplo, si la
luz del bano permanece encendida mas tiempo de lo habitual durante la noche, es posible
que el habitante de la vivienda haya sufrido una caida, permaneciendo inmovil en el suelo
de la estancia. El sistema detectaria esa emergencia enviando la senal de alarma corres-
pondiente al Centro Asistencial.

Aunque esta Ultima posibilidad alcanza una complejidad superior a la primera, hemos po-
dido observar como, independientemente de la modalidad escogida por el usuario, ambos
sistemas se basan en un conjunto de alarmas, que se pueden agrupar en tres grandes
grupos3*:

O Alarmas activas: son las méas populares y conocidas y consisten en la activacion per-
sonal por parte del usuario de estas alarmas ante la necesidad en que se encuentre,
pudiendo variar desde situaciones en que requiera ser levantado de la cama, a caidas
accidentales, etc.

Existen dos tipos de alarmas activas, las fijas, instaladas en algtin punto concreto del domi-
cilio, y las inalambricas, que el usuario porta en forma de colgante o pulsera generalmente.

@ Alarmas pasivas: el funcionamiento de las alarmas pasivas, por el contrario, se basa en
lanzar una senal de aviso cuando una actividad regular no se lleva acabo durante un cierto
periodo de tiempo, como indicativo de una circunstancia anormal. Ejemplos de alarmas pa-
sivas son la comunicacion al usuario mediante un sonido de que no ha tomado la medicina,
si se utiliza un sistema que detecta el movimiento del envase del medicamento.

€ Técnicas: esta tipologia de alarmas constituye el dispositivo general de funcionamiento
de las viviendas dométicas y son especialmente Utiles para personas mayores con proble-
mas de memoria. Las alarmas técnicas detectan anomalias como incendios, fugas de agua,
fugas de gas, etc. pudiendo avisar tanto de forma local como remota de la incidencia, a la
vez que pueden cerrar la electrovalvula que controla el suministro de agua o de gas, etc.

34 Esta clasificacion se corresponde con la realiza por Casadomo en www.casadomo.com.


http://www.casadomo.com

Sin embargo, la asistencia en el hogar no se limita a dar el aviso cuando sea necesario al
Centro Asistencial, sino que viene a ser complementada por otras prestaciones de actual
implementacién, como pueden ser la telemedicina o los equipamientos de eSalud. La
telemedicina hace referencia a la atencion de un paciente en su propio hogar, donde el
encuentro fisico entre el paciente y el médico se ha visto sustituido por una comunicacioén
a través de videoconferencia y/o monitorizacion del paciente por parte del proveedor del
servicio médico®®.
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Aunque estos sistemas pueden ser empleados para monitorizar a todo tipo de pacientes,
lo cierto es que muestran su mayor potencialidad en el caso de enfermos crénicos, pues
éstos pueden controlar desde su propio domicilio su peso, ritmo cardiaco, tensién arterial,
y un sinfin de parametros que son enviados automaticamente a los profesionales encar-
gados de su cuidado. Todo esto puede realizarse sin necesidad de desplazamientos ni del
paciente, familiares, ni profesionales de la salud, con el consecuente ahorro en tiempo y
econémico y el incremento de la comodidad para el enfermo.

Para el desarrollo de la telemedicina contamos con diferentes equipamientos de esalud, que
estan pasando por el mismo proceso de digitalizacidon que los restantes elementos de la vi-
vienda. Actualmente, existe una gran oferta de productos y equipamiento digital que se puede
utilizar en casa para todas las fases del control y tratamiento de la salud personal, desde el
sencillo control diario de la tensién o temperatura, hasta avanzados equipos de medicina para
el tratamiento de enfermedades esporadicas o crénicas, como pueden ser los siguientes:

MONITORDE
4@ o PRESION SANGUINEA
W *  TRANSTELEFGNICO

REGISTRADOR/TRANSMISOR
TRANSTELEFONICO DE ECG

REGISTRADOR DE
SUCESOS CONTINUOS
DE DERIVACION DOBLE

BASCULA
TRANSTELEFONICA

.
e
P CENTRO PERSONAL
DE ADQUISICION
([ ] _ DE PARAMETROS
MEDICOS MULTIPLES

PARA EL HOGAR —

ILUSTRACION 11 - DISPOSITIVOS DE TELEMEDICINA
Fuente: www.aerotel.com

35 Para mas informacion puede consultar el estudio elaborado por el Observatorio Regional de la Sociedad de
la Informacion “E-SALUD: La Telemedicina al servicio de la Sociedad del Conocimiento” en www.jcyl.es.
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5.5 ACCESIBILIDAD: MAYORES Y DISCAPACITADOS

El colectivo de mayores y discapacitados en nuestra sociedad se esta convirtiendo en un
mercado creciente para los fabricantes e instaladores de servicios dométicos. EI nimero
de personas con algun tipo de discapacidad ha aumentado debido al incremento de los
accidentes laborales, de trafico y distintas enfermedades que provocan varias disfunciona-
lidades. Asimismo, la esperanza de vida es mayor que hace unas décadas, creciendo el
grupo de personas mayores necesitadas de algun tipo de asistencia y/o cuidado.

Mientras que para el resto de la poblacion la domética supone una mayor facilidad y con-
fort en la realizacion de tareas cotidianas, para estos colectivos supone un apoyo basico y
necesario para desenvolverse en el dia a dia y, en definitiva, vivir de forma auténoma y ser
independientes.

Cuando nos paramos a identificar qué dispositivos o sistemas debe tener una vivienda
domética destinada a un mayor o discapacitado observamos que todo lo visto hasta el mo-
mento en este informe les resulta aplicable: control de la iluminacién, temperatura, toldos,
persianas y ventanas motorizadas, control de accesos a través de puertas, llaves eléctri-
cas, alarmas de intrusion, detectores de fugas y escapes, etc. Entonces, ¢dénde reside la
diferencia entre una vivienda domética para cualquier ciudadano y una para una persona
mayor o discapacitada? La respuesta a esta pregunta es simple: el diseno.

En las ultimas décadas hemos escuchado en diferentes foros la expresion diseno para to-
dos. Estas palabras hacen referencia a la necesidad de un objeto de poder ser configurado
de forma sencilla para que pueda ser utilizado al mismo tiempo por una persona joven,
mayor, ciega, con alzheimer, trastornos mentales o problemas de movilidad; con capacidad
para asimilar la evolucion del tiempo, es decir, los cambios de usuario en el tiempo, asi
como la modificacion de las circunstancias del usuario original, etc.

Aunque la tecnologia avanza en esta linea, lo cierto es que atin no se ha conseguido hacer
realidad esta expresion asi que, por el momento, el requerimiento especifico de las vivien-
das digitales adaptadas a estos colectivos pasa por contar con interfaces lo mas sencillas
posibles, programas informéticos que faciliten el control del entorno por parte del usuario,
y todas aquellas mejoras que eviten el rechazo del uso de las Nuevas Tecnologias por este
grupo social. Como pautas genéricas para evitar esta animadversion en el Dossier de Domo-
tica Accesible publicado por el IMSERSO® aparecen reflejadas las siguientes:

O Generar sistemas de uso (interfaces) accesibles, ergonémicos y usables segln las ca-
racteristicas funcionales de los mayores.

@ Potenciar la informacién, aprendizaje y entretenimiento en el uso.
© Generar sistemas, mediante el estudio de percepcién emocional, que estimulen su uso.

® Generar sistemas de informacion que presenten las nuevas tecnologias como sistemas
complementarios de los apoyos emocionales.

36 Instituto Nacional de Seguridad Social. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. “IMSERSO”. Dossier. Domé-
tica y Accesibilidad. Domética accesible. Minusval. 2006.
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© Disediar las nuevas tecnologias como elementos integradores, no tan solo asistenciales.

Una buena interface deberia ser facil e intuitiva de visualizar, comprender y memorizar y de-
beria estar adaptada segun la discapacidad concreta del usuario, por ejemplo: una persona
con discapacidad intelectual necesita interfaces cognitivamente muy sencillas e incluso au-
tomaticos, mientras que una persona con movilidad limitada en las manos puede manejar
un sistema complejo con interfaces de voz, aunque como complemento pueda necesitar un
mando con pulsadores de tamano y ergonomia adaptados. Entre las interfaces mas comu-
nes podemos sefalar las siguientes®’:

O Mandos y teclados

La mayor parte de los sistemas y dispositivos de un hogar digital permiten o requieren
algun tipo de accién por parte del usuario, quien interactia con el sistema a través de
mandos a distancia o interfaces que hacen tal funcién, como por ejemplo el teléfono movil,
web, PDA, etc. Los mandos pueden ser de teclado y/o con pantalla. Los mandos sencillos
disponen de un ndmero limitado de teclas, donde la pulsacién de cada una se corresponde
con una unica accion, tal y como se muestra en la llustracion 12.

Una tecla también puede servir para activar una serie de elementos. Es lo que se denomina
“Escenarios” explicado anteriormente en el presente informe.

Control de iluminacion: Control remoto de
Control remoto de apertura/cierre de
encendido/apagado de persianas

luces de cada estancia

G| @,
. Luces | Persiana | Puerta Control remoto de
Control remoto de equipos apertura/cierre de
de entretenimiento: CD, a puerta
DVD, TV, radio ;
Ocio Seguridad | Config. Acceso Imagen
Boton de panico. Aviso a 4 ) .. .
teléfono de asistencia T | — Control de incidencias:
Deteccion inundacion

Deteccion humos
Seleccion modo operacion ; Anti-intrusion
Avisos y alarmas

ILUSTRACION 12 - EJEMPLO DE MANDO A DISTANCIA

Fuente: Trabajo de grado. “Hardware y software domético” Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierias

37 Informacion extraida de la pagina web de Casadomo ya referida.
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Los mandos mas complejos suelen funcionar desde un menu principal, desde el cual se ac-
cede a las diferentes aplicaciones del sistema, luces, o electrodomésticos, seleccionando
la opcion deseada en cada una de ellas.

Para avisos de alarmas y solicitud de auxilio, sobre todo para personas mayores, los col-
gantes o pulseras con un solo botén son interfaces muy comunes como, por ejemplo, el
pulsador de Cruz Roja. Y al lado de la cama también se puede disponer de un teléfono con
una sola tecla de gran tamano que realiza una llamada directa a un ndmero predetermina-
do, por ejemplo el servicio de teleasistencia.

Un ejemplo de pantalla y mando accesible es el que a continuacion se muestra. Consiste
en una pantalla en la que aparecen diferentes botones que abren ventanas mas complejas,
por ejemplo, si seleccionamos la ventana “musica”, aparecen las opciones de escuchar
sintonias previamente guardadas, la radio, etc.

Grupo 1: asociado a programas relativos al ocio, como son:

® Encender/apagar la television. ® Periddico en internet.
® Poner la musica. ® Lectura.
® E| control de los canales y el volumen. ® Juegos.

Grupo 2: asociado al control del ordenador, la comunicacion y los electrodomésticos:

® Encender/apagar la cafetera. ® |lamadas por teléfono.
® Microondas. ® Realizar una videoconferencia.
® Lavadora. ® Control del raton.

Grupo 3: otra asociada a la domética:

® Abrir/cerrar la puerta. ® Subir/bajar las persianas.
® Encender/apagar la luz. ® Controlar la temperatura.
® Cambiar la posicion de la cama. ® Encender /apagar la lampara de mesa.

ILUSTRACION 13 - PANTALLA ACCESIBLE CONTROLADA POR UN MANDO A DISTANCIA
Fuente: Dossier domética accesible. Minusval. IMSERSO
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@ Posicionamiento

Como ya se ha comentado anteriormente en el presente informe, otra de las posibilidades
que nos ofrece el Hogar Digital es activar determinadas funcionalidades de la casa, tales
como la luz, la calefaccion, el sonido, etc. una vez que el sistema ha detectado la presencia
de algun sujeto en la estancia correspondiente. Esta posibilidad adquiere una especial rele-
vancia en los hogares de personas mayores o discapacitadas, ya que mediante estos sen-
sores de posicién el sistema puede identificar si alguien ha entrado en una habitacién y no
ha vuelto a salir, 0 si se ha levantado de la cama para ir al bafo y no ha vuelto a ella, y otras
tantas situaciones, identificando las mismas como situaciones de emergencia, activando la
alarma correspondiente y avisando a los servicios de emergencia o personas destinatarias
de estos mensajes de auxilio. De esta forma, se preserva la autonomia e independencia de
los usuarios del Hogar Digital sin menoscabo alguno de su seguridad e integridad fisica.

© Voz

Los interfaces de voz resultan indispensables para personas con discapacidad visual (fun-
damentalmente en aquellos dispositivos en que es complicada la utilizacién del lenguaje
Braille) como personas con discapacidad intelectual, que no son capaces de interpretar
comandos de texto u otro tipo de informaciéon mas abstracta.

Entre los principales dispositivos de voz, podemos diferenciar tres tipos segun su funcio-
nalidad:

v/ Introduccién de voz: estos dispositivos interpretan nuestra voz y la traducen al lengua-
je informatico.

v Mensajes de voz: estas interfaces emiten informacién sobre el estado o comandos
solicitados de sistemas, aparatos y maquinas. Otra modalidad de aplicaciones son
los escaneres, que traducen documentos o informacién escrita a voz hablada.

v/ Interfaces de voz bidireccionales: son los dispositivos mas complejos, ya que per-
miten tanto la introduccion como la recepcion de la informacion oral, y cuentan con
sistemas de contestacion automatica de telefonia donde se pueden introducir res-
puestas a preguntas, o preguntas mediante la voz.

@ Las interfaces méas sencillas son aquellas que no requieren ningun tipo de intervencion
del usuario, tales como la programacion del sistema, segln determinados pardmetros de-
tectados por los sensores de la vivienda o mediante una programacion horaria, la activacion
de escenarios, etc., no profundizando en este apartado puesto que su funcionamiento se
ha explicado anteriormente en el presente informe.

Si bien no forma parte especifica del contenido de este informe, no podemos dejar pasar
la oportunidad de referirnos, en este apartado, a las amplias posibilidades que la robéti-
ca aporta a las personas mayores, o con algun tipo de discapacidad. La robdética es una
ciencia que estudia la aplicacion de la informatica a maquinas capaces de desempenar
tareas o procesos realizados por el ser humano. Los robots creados para ayudar al desen-
volvimiento de la persona en el hogar no sélo implican una ayuda para el discapacitado que
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pasa a tener una vida mas independiente y autbnoma, sino que supone una descarga para
la persona que lo asiste, tanto de trabajo (levantarse, acostarse, etc.) como emocional y
psicolégica.

Entre los principales sistemas robéticos, podemos enunciar, entre otros, las camas moto-
rizadas, gruas, ascensores, elevadores y salvaescaleras, grifos, jaboneras y secadores de
manos, inodoros automaticos, robots para comer, robots electrodomésticos, etc.

Las mejoras que la domética ofrece a estos ciudadanos son innumerables; sin embargo, no
podemos olvidar que el uso de las TIC en el hogar puede conllevar cuestiones relacionadas
con la privacidad, seguridad, libertad de eleccion, consentimiento, etc. Estas cuestiones,
de por si importantes, adquieren una relevancia superior cuando el usuario del sistema
no tiene control sobre la tecnologia o el mismo es muy limitado. Por ello, se convierte en
necesario e imprescindible definir e identificar un conjunto de normas éticas que articulen
la correcta utilizacion de estas Nuevas Tecnologias. Un ejemplo de minimos de estos re-
quisitos éticos es el que encontramos en el Dossier de Domética Accesible publicado por el
IMSERSO, y que los describe literalmente como sigue:

v/ Respetar la privacidad de los usuarios y de la informacién que pueda afectar a su
intimidad, minimizando el equipo introducido en el hogar y la cantidad de datos capta-
dos, procesados y transmitidos por sus sensores a recursos asistenciales externos.

v/ A la hora de disefar y utilizar la tecnologia, se debe tener en cuenta el cédigo ético y
deontolégico de los asistentes personales profesionales.

v/ Evitar el uso de lenguaje técnico con los usuarios y cuidadores. La jerga tecnolégica
puede interferir en la percepcion clara del valor real de los sistemas y servicios, por
parte de los usuarios y sus cuidadores.

v/ Tener en cuenta la implicacién de los cuidadores informales, como familiares y ami-
gos, en el uso de estas tecnologias.

v/ Reducir todo lo posible el impacto visual del equipo, evitando apariencias demasiado
sofisticadas.
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v/ Presentar los sistemas y servicios como herramientas que desarrollan la independen-
cia personal de los usuarios. A menos que €stos no sean capaces de decidir por si
mismos, el control del sistema siempre debe estar en sus manos.

En definitiva, el objetivo perseguido en un Hogar Digital es la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes y, fundamentalmente, cuando éstos presentan alguna dificultad especial
para relacionarse con el entorno. Por ello, los sistemas adoptados deben tener presente en
todo momento las necesidades del protagonista principal al que vayan dirigidos.

5.6 OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Las TIC estan cambiando nuestra forma de relacionarnos con el medio que nos rodea vy,
fundamentalmente, en uno de los lugares donde mas se desarrolla nuestra vida privada:
nuestra vivienda. En el Hogar Digital, podemos programar la lavadora para que haya hecho
la colada cuando lleguemos a casa tras el trabajo 0, en el caso de encontrarnos enfermos,
podemos telemonitorizar nuestras constantes vitales y recibir asistencia médica mediante
videoconferencia.

Sin embargo, no todas las funcionalidades que el Hogar Digital nos ofrece estan dirigidas
a aliviarnos la carga de trabajo a la que diariamente nos enfrentamos, sino que también
tienen como objetivo nuestro ocio y entretenimiento, diversificandolo y personalizandolo en
la medida de lo posible. Entre los principales servicios de ocio y entretenimiento que nos
ofrece el Hogar Digital podemos encontrar los citados en el Libro blanco de telefonica y que
a continuacion se recogen:

@ Television y video bajo demanda: consiste en la recepcion de los canales de television
a través de la linea ADSL o cable, bien de caracter general o de tematicas concretas. Tam-
bién podemos acceder a través de nuestro televisor a un videoclub “virtual”, de forma que
podamos seleccionar la pelicula que sea de nuestro interés, pudiendo verla tantas veces
Como queramos.

Asimismo, este sistema permite ejecutar sobre la pelicula todos los comandos y opciones
tipicas de un DVD®, tales como parada, reinicio, rebobinado lento o rapido, avance lento o
rapido, etc., y va mas alla, puesto que permite el visionado de un “trailer” previo, establecer
un control parental para la inhabilitacién de determinados contenidos, navegacion guiada
para seleccién de peliculas, etc.

@ Musica: los tradicionales aparatos de musica también se ven sometidos a cambios con
la llegada del Hogar Digital. De esta manera, a las funcionalidades bésicas de los equipos
de musica, minicadenas, etc. hemos de sumarle la posibilidad de contar con sistemas de
sonido Home Cinema, Hi-Fi, escuchar los canales de radio en Internet, como si se trataran
de emisoras tradicionales. Para ello, es preciso que dicho aparato esté conectado a la
pasarela residencial o sistema de control (conceptos explicados en los primeros aparta-
dos de este informe), de manera que tenga acceso a la Red y pueda funcionar segun las
preferencias del usuario.

Estos aparatos también reproducen archivos MP3, con independencia de que estén al-

38 Del inglés: Digital Versatile Disc o Disco Versatil Digital.
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macenados en un CD, en el ordenador del usuario o en el servidor de Internet, pudiendo
seleccionar de forma personal las canciones que se desean escuchar.

© Television Digital Interactiva (Satélite o Television Digital Terrestre): es una multipla-
taforma que combina las posibilidades de disfrutar de emisiones televisivas en cualquier
estancia de la casa con los servicios interactivos. Puede recibir la senal a través de un sa-
télite o mediante cableado. La principal caracteristica de estos sistemas es la posibilidad
de interaccion. Del mismo modo en que el ciudadano puede intercambiar informacién con
la Administracion, tal y como recogiamos anteriormente en este informe, es posible utilizar
la Television Digital Interactiva para enviar correos electronicos, consultar el estado del
tiempo, de las carreteras, los aeropuertos, realizar compras, etc.

@ Television a la carta: esta es una de las funcionalidades que mas éxito y mayor penetra-
cion esta alcanzando en nuestra sociedad. En términos coloquiales “television a la carta”
significa ver todo lo que queramos, donde queramos y cuando queramos, sin estar someti-
dos a horarios fijos, ni estar sujetos a las agendas que las emisoras quieran establecer.

Este sistema funciona mediante dispositivos tipo PVR o Personal Video Recording. Son
equipos que disponen de memoria, de forma que se puede programar la grabacion de
cualquier emision televisiva que luego puede ser vista por el usuario en el momento en que
él desee. Asimismo, estos dispositivos son complementados por una serie de tareas que
facilitan la programacion, busquedas avanzadas y opciones de reproduccion.

© Alquiler de juegos: en un Hogar Digital es posible que cualquiera de los miembros de la
familia acceda desde su ordenador a una plataforma de juegos, donde alquile los mismos
por un tiempo limitado. El catalogo de estos juegos es bastante amplio, por lo que este
sistema permite habilitar un control de contenidos y que, aquellos juegos destinados a los
adultos de la casa, no terminen siendo seleccionados por los menores.

® Juegos en red: el mundo de los juegos es mucho mas amplio y completo en el Hogar
Digital ya que tenemos la posibilidad de conectar nuestras videoconsolas y ordenadores a
la red de banda ancha, entrando en contacto con otros usuarios y, de esta forma, podemos
competir contra nuestro vecino o contra algun jugador desconocido que resida en otro con-
tinente. Las modalidades basicas que podemos diferenciar en los juegos en red son las
siguientes:

v/ Servidores de juegos: los jugadores necesitan disponer de una copia del juego en
su ordenador o videoconsola y, a través de la conexion de banda ancha, se conectan
simultaneamente al mismo servidor y crean partidas en las que compiten unos contra
otros.

v/ Universos persistentes: en este caso no existe un juego fisico como tal, sino que
los participantes acceden a una pagina web que dispone de todas las herramientas
necesarias para jugar. La principal caracteristica de este sistema residen en que, aun-
que alguno de los participantes se desconecte, el juego sigue existiendo en Internet
y siempre habra alguien utilizandolo. Este tipo de juegos recrean mundos virtuales,
que se actualizan constantemente y van alcanzando mayores niveles de complejidad
y perfeccion. En términos econémicos, la principal diferencia que observamos es que,
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mientras que en el supuesto anterior los usuarios pagan por la copia de su juego, en
este sistema abonan una cuota mensual para poder jugar.

@ Fotografia: uno de los avances que ya ha comenzado a introducirse en nuestros hogares
es la fotografia digital. La mayor parte de las familias espanolas cuentan con una camara
de fotos digital. Las ventajas que nos han reportado son innumerables, poder repetir las
fotografias todas las veces que necesitemos, ahorrarnos costes en carretes y revelado, no
tener que guardar cola en ninguna tienda de fotos, etc. El siguiente hito que estamos pre-
senciando en la actualidad es la aparicion en nuestros hogares de marcos digitales. Tienen
la misma apariencia que los marcos de fotos convencionales, s6lo que cuentan con una
pantalla TFT y una ranura especifica para las tarjetas de memoria. Conectado este disposi-
tivo y habiendo volcado las fotografias en él, podremos ver nuestras vacaciones de verano
de los Ultimos anos en nuestro salén, con diferentes efectos visuales, disfrutando de una
manera original de ver nuestros recuerdos.

5.7 TELESERVICIOS

De forma adicional a las funcionalidades citadas existen otro tipo de tareas que pueden de-
sarrollarse desde el hogar gracias a la conversion de nuestra vivienda en un Hogar Digital,
y que de forma resumida, exponemos a continuacién.

O Teletrabajo

La combinacion de los diferentes servicios que el Hogar Digital nos ofrece posibilita al
usuario trabajar desde su propio domicilio. De esta forma mediante una conexién a Internet
de alta velocidad, servicios telefonicos y el acceso a datos de forma segura, el usuario
podra trabajar desde su propia vivienda, siempre y cuando el tipo de trabajo que esté des-
empenando se lo permita.

M Teleducacion

Del mismo modo en que los adultos de la vivienda pueden trabajar desde la misma, cabe
la posibilidad de crear un “aula virtual” en casa, con independencia del lugar de residencia
de los estudiantes y el profesorado. El Hogar Digital pone a disposicién de los estudiantes
todos los recursos que necesita para avanzar en su formacién. Si bien es cierto que este
servicio no es privativo del hogar, la existencia de infraestructuras de acceso mas desarro-
lladas que las que cuenta una vivienda media en la actualidad permitirian la existencia de
dichas aulas virtuales.

© Telecompra, comercio electrénico y banca

Igualmente, existen otros servicios que, alin no siendo privativos del Hogar Digital, alcanzan
un mayor nivel de calidad en su prestacién al usuario cuando éste mejora y pone en relacion
los sistemas informaticos y de comunicacién de su vivienda, tales como la telecompra, el
comercio electrénico y la banca. Un ejemplo de mejora es el conocido frigorifico inteligente
que senala al usuario los productos que ha de adquirir en un breve espacio de tiempo pues
detecta que ya no estan en su interior o estan a punto de acabarse.
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Tal y como referiamos al comienzo de este informe, cuando el conjunto de las aplicaciones
citadas, dispositivos y sistemas de automatizacién y gestion son instalados en edificios, en
vez de utilizar el término “domética”, la expresion “inmética” es la correcta.

Por inmética entendemos la incorporacion a edificios del sector terciario o industrial, tales
como oficinas, edificios corporativos, hoteles, etc. de sistemas de gestion técnica automa-
tizada de las instalaciones. En estas instalaciones inméticas los objetivos son la reduccién
del consumo de energia, el aumento del confort y la seguridad de los trabajadores y usua-
rios de los edificios.

Si bien es cierto que los sistemas son los mismos, las aplicaciones inméticas presentan
pequenas diferencias respecto a las viviendas dométicas ya que no es lo mismo regar el jar-
din de un chalet, que presenta unas dimensiones de 50m?, a realizar esta misma operacion
en un complejo deportivo o en la zona destinada al ocio de un hotel. Como particularidades
diferenciadoras del mundo inmético podemos destacar la monitorizacion global del edificio,
la gestion energético del uso de los ascensores, la climatizacion e iluminacion de las areas
comunes, la temperatura de la piscina, la instalacién de un doble sistema de deteccion
de incendios, multiplicidad de controles de acceso y seguimiento continuo de quien haya
ingresado al edificio, etc.

No obstante, el principal aspecto a tener en consideracion a la hora de elegir y adquirir al-
gun tipo de sistema inmético es su relacion funcionalidad-calidad-precio. Desde Telefénica
I+D, Nuria Sanz resalta este aspecto indicandonos que, si bien podemos instalar el mismo
sistema en una vivienda que en un edificio, la repercusion en caso de haber alguin error
no es comparable ya que, no es lo mismo que en un momento concreto falle el dispositivo
que enciende la luz en nuestra vivienda, que si esa omisién se produce en un hospital. Por
ello, los sistemas que se suelen instalar en los edificios suelen ser de mayor calidad, o con
mayores funcionalidades y, en consecuencia, de un precio mas elevado.

Los edificios de caracter inmético ofrecen diferentes beneficios dependiendo del punto de
vista de los distintos agentes implicados; de esta manera, el propietario del edificio podra
ofrecer una edificacién mas atractiva e importantes reducciones en los costes de energia
y operaciones; los usuarios, contaran con una importante mejora de sus niveles de confort
y seguridad; el personal de mantenimiento del edificio, reducira sus tiempos de trabajo
gracias a la informacion almacenada y el aviso ante posibles desperfectos; el personal de
seguridad vera facilitado su trabajo incrementandose los niveles de eficiencia del mismo,
gracias a los dispositivos de seguridad.

Si bien es cierto que hace unos anos los edificios inméticos podian parecer algo futuristas,
en la actualidad no dejan de sorprendernos los avances de que dia a dia somos testigos
en las calles y avenidas de paises de todo el mundo, como los que a continuacién recoge-
mos.
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Fuente: Elaboracion propia
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A lo largo de este informe hemos conocido las diferentes posibilidades que, en teoria, nos
ofrece el Hogar Digital, pudiendo mejorar el grado de confort de nuestras viviendas, ha-
ciéndonos ahorrar energia, creando ambientes mas acogedores 0 mas preparados para el
desarrollo de nuestro trabajo en el hogar, etc. Sin embargo, la parte mas amable del Hogar
Digital la encontramos en la practica, cuando comprobamos que efectivamente ese conjun-
to de afirmaciones pueden hacerse realidad.

Puesto que en el presente documento se han citado las posibles aplicaciones tanto domé-
ticas, en viviendas particulares, como inméticas, en edificios colectivos, no podemos por
menos dejar de senalar un ejemplo de cada una de estas construcciones. Ademas, en el
primero de los casos expondremos las ventajas de una vivienda domética adaptada a las
necesidades de un discapacitado, por ser el ejemplo mas completo que podemos citar.

7.1 VIVIENDA DOMOTICA: LA CASA DE JOAQUIN ROMERO

Joaquin Romero es un Arquitecto Técnico afectado de esclerosis muiltiple. En el ano 1990
cuando estudiaba su ultimo curso de carrera, le diagnosticaron esta enfermedad neurode-
generativa y cronica del sistema nervioso central. Esta grave dolencia afectd a la movilidad
del cuerpo, hasta el punto en que Joaquin necesité de una silla de ruedas para poder des-
plazarse. Ante esta situacion, y ayudado por su hermano Borja Romero, Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones, fundaron la compania B&J Adaptaciones, con la finalidad de mejorar
mediante la tecnologia, la calidad de vida y la autonomia de las personas con discapacidad.

> T El proyecto cumbre de estos hermanos
% TR consistié en la adaptacion y equipamien-
: = ’ to de la vivienda en que Joaquin residia,
Widecckoura con soluciones de domética y robdtica,
Trackoen de manera que pudiera vivir en ella con
/ una gran autonomia y pudiera realizar
todas las actividades que venia desarro-
llando en la misma; sin embargo, el pro-
yecto de estos hermanos iba mas alla
de obtener soluciones en el presente,
intentando adecuar los dispositivos ins-
talados a posibles necesidades futuras,
por si la enfermedad continuaba su avan-
ce disminuyendo sus fuerzas.

'6_'—"_‘ -

La nueva habitacién de Joaquin Romero
paso a tener el aspecto que podemos ver
en la siguiente fotografia. Ciertamente
las modificaciones no fueron excesivas
ni en ndmero, ni en diseno modernista,
ni tampoco pecaban de intrusismo.

ILUSTRACION 15 - HABITACION DE JOAQUIN ROMERO
Fuente: www.casadomo.com
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Hoy en dia, en gran parte de las habitaciones de estudiantes podemos encontrar un ordena-
dor, videocamara, cascos, etc., de modo que los unicos elementos que podrian llamar algo
mas nuestra atencion podrian ser la pantalla enrollable con altavoces y el proyector.

~

~— =

Luces Amblente Mecanismos Comunicaciones |
— & Bt\ ’
W | Opciones ||

ILUSTRACION 16 - OPCIONES DE PANTALLA
Fuente: www.casadomo.com

Para conseguir que estas modificaciones alcanzaran el éxito esperado, era necesario con-
tar con una aplicacion informatica que ayudara a Joaquin a interactuar con el sistema. De
este modo nacié el Programa Perseo. Gracias a este programa el usuario puede, desde
su propia cama, hablar por teléfono, responder al interfono, ver la television o peliculas de
DVD, acceder a Internet o al ordenador de trabajo, leer la prensa digital, escuchar musica,
la radio, el hilo musical, realizar videoconferencias, enviar y recibir e-mails o enviar SMS.
Las diferentes posibilidades aparecen reflejadas por el proyector en la pantalla enrollable
y son seleccionadas por el usuario mediante un trackball o ratén de bola inalambrico, si
bien pueden utilizarse otros medios de control como el reconocimiento de voz, aspiracion,
sonido, pestaneo, etc. Asimismo, dichas opciones pueden ser personalizadas en cualquier
momento con mas o menos teclas a conveniencia.

Cada una de las teclas de la pantalla anterior se corresponde con una de las multiples op-
ciones a las que el usuario puede acceder para asi influir sobre su entorno. Por ejemplo, el
usuario puede seleccionar la tecla “luces”, desplegandose el siguiente menu:


http://www.casadomo.com
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LUCES
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Aplique cama Luces pasillo

Y

Techo dormitoric Techo estar

— — :
=
A
®
| 0
Luz de ple sala Luces bafio VOLVER . u

ILUSTRACION 17 - ENCENDER/APAGAR LUCES
Fuente: www.casadomo.com

Haciendo “clic” en la tecla de la luz sobre la que se quiere actuar, ésta se encendera si
estuviera apagada o se apagara si estuviera encendida. En el ejemplo esta accidn se refleja
en la tecla “Techo dormitorio”, senalada con una flecha roja.

Conjuntamente, en la pantalla aparece un plano que recoge la ubicacion de las distintas
luces y el estado de encendido o apagado de las mismas. En el presente ejemplo, vemos
un circulo verde sobre la cama, lo que nos indica que la luz del techo del dormitorio esta
encendida.

Este ejemplo se repetiria con las restantes teclas que hemos visto anteriormente en la pan-
talla como, por ejemplo, la correspondiente a “ambiente”, que hace referencia a la climati-
zacion, las “comunicaciones”, “secuencias”, que se identifican con lo que en el presente
informe hemos denominado “Escenas”, etc.

Puesto que Perseo nacié para ayudar a la vida independiente y auténoma de Joaquin, una
persona con movilidad reducida, este programa incluye una tecla relativa a “mecanismos”,
que sirve para accionar el mecanismo de la cama, permitiendo diferentes posiciones, abrir
o cerrar la puerta corredera, poner en movimiento la grda del techo o hacer funcionar el
“telesilla” o silla desplazable, hacia la zona de la ducha o el inodoro, tal y como podemos
ver a continuacion.
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ILUSTRACION 18 - OPCIONES DE MECANISMOS
Fuente: www.casadomo.com

Tal ha sido el esfuerzo demostrado por estos hermanos y los buenos resultados obtenidos
que el dia 2 de octubre de 2008 BJ Adaptaciones recibi6 el prestigioso Premio “IMSERSO
Infanta Cristina 2008” por un proyecto de desarrollo de soluciones para personas con
discapacidad en las areas de acceso al ordenador, control de entorno y comunicacion al-
ternativa al habla.

Este ejemplo ha venido a corroborar el hecho conocido de que las Nuevas Tecnologias me-
joran la calidad de vida de sus usuarios y, especialmente, cuando éstos padecen algun tipo
de discapacidad o minusvalia, ayudandoles a minimizar su riesgo de exclusién social.

7.2 EDIFICIO INMOTICO: SEDE DE ACCIONA SOLAR

Desde hace varias décadas hemos conocido edificios que contaban con climatizacion, ges-
tion eficiente de la iluminacién, control de accesos, etc. Por este motivo, a la hora de decidir
qué edificio inmético podriamos incluir en este apartado como caso de éxito hemos dirigido
nuestra mirada hacia esa “nueva” tipologia de edificios que tienen en consideracion el
medioambiente y el entorno que los rodea. Por ello, la nueva sede de ACCIONA Solar sita
en la Ciudad de la Innovacion de Navarra se ha presentado como una las mejores opciones,
estando llamada a convertirse en un referente de la arquitectura bioclimatica.
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ILUSTRACION 19 - SEDE SOLAR DE ACCIONA
Fuente: www.acciona-energia.es

Este edificio cuenta con una superficie construida de 2.591m? y es el primer edificio en
Espaina perteneciente al sector terciario que ha conseguido ser certificado como “cero emi-
siones”, es decir, que cubre todas sus necesidades energéticas sin emitir gases de efecto
invernadero. Esto es posible gracias a su diseno integrador de soluciones energéticas
eficientes tanto de caracter pasivo (técnicas arquitecténicas y constructivas), como activo,
incorporando instalaciones de fuentes renovables, de cuatro tecnologias diferentes: solar
fotovoltaica, solar térmica, geotérmica y biodiesel.

Arquitecturalmente, se ha optado por construir un edificio que minimice las pérdidas de
energia y maximice la captacion de energia del exterior, pudiendo destacar, entre otras me-
didas, la forma cubica compacta que reduce las pérdidas de energia; la fachada orientada
al sur esta dotada de grandes ventanales, que permiten la entrada de sol en invierno y la
evitan en época estival; la fachada norte esta construida con ventanas individuales para
cada despacho y de tamano mas reducido, de forma que pueda entrar luz natural sin que
se pierda calor en invierno, etc.

De manera conjunta a estas medidas de caracter constructivo, los dispositivos inméticos
estan presentes en todos y cada uno de los rincones de este edificio, asi, por ejemplo, en
cuanto a iluminacion se refiere, se ha previsto un nivel minimo en las zonas comunes y se
han instalado reguladores de intensidad que varian el nivel de luz artificial en funcion de la


http://www.acciona-energia.es

iluminacion natural disponible en cada momento, asi como detectores de presencia, que
apagan la luz artificial en ausencia de personas. Las medidas correspondientes se han
adoptado también para la gestion de la climatizacién, ventilacion, etc.

Vivienda Conectada - CASOS DE EXITO Y BUENAS PRACTICAS

Todo esto no tendria ninglin sentido si se olvidara uno de los aspectos mas relevantes de
la infraestructura energética del edificio, como es la incorporacion de diversas tecnologias
renovables destinada a cubrir la demanda de energia sin contribuir al calentamiento global
ni al agotamiento de los recursos naturales.

Evaluando las necesidades energéticas del edificio segun sus dimensiones y condicionantes
climatolégicos, se ha concluido que necesitaria un total de 345.800 kilovatios hora anuales,
el 74% aproximadamente para climatizacion y el resto para consumo eléctrico. Un edificio
convencional obtendria esa energia del exterior, debiendo abonar la factura correspondiente
y ocasionando ademas la emision de 116.343 kilogramos de CO, cada ano a la atmésfera.
Por el contrario, el edificio de ACCIONA Solar ahorra el 52% de esa energia mediante los
sistemas descritos y el 48% restante lo cubre con renovables, que no emiten gases de in-
vernadero®®. La representacion grafica de esta realidad quedaria estructurada como sigue:
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GRAFICO 7 - APORTE ENERGETICO PARA CO DE CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD

EDIFICIO CONVENCIONAL
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Fuente: Elaboracion propia a partir de www.acciona-energia.es

39 Esta informacién ha sido extraida de http://www.acciona-energia.es.
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Las ventajas que conlleva esta tipologia de edificios son innumerables, tanto para sus
usuarios (evitdndose el Sindrome del Edificio Enfermo referido en este informe), como para
el medio ambiente. No podemos obviar el hecho de que el coste de construccion de este
tipo de edificios es superior a la inversién a realizar para levantar un “edificio tradicional”,
por ejemplo, en el caso de Acciona, su sede social ha supuesto un desembolso de 4 millo-
nes de euros, un 13% mas que un edificio convencional. Sin embargo, se ha estimado que
el sobrecoste de la inversion inicial puede verse amortizado en un plazo aproximado de 10
anos, momento en el que los costes se reducirian drasticamente en comparacion con otra
tipologia de edificaciones, tal y como podemos ver en el siguiente grafico.

Esta afirmacion viene a ratificar la realizada por Victor Sanchez, Gerente de Proyectos en
Fundetec, quién senala que el concepto coste lo tendriamos que trasladar al de inversion,
ya que la implantacion del conjunto de estas nuevas herramientas bioclimaticas ayudan a
ahorrar costes en el medio y largo plazo.
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GRAFICO 8 - COMPARATIVA DE LA INVERSION EN EL TIEMPO

Fuente: Elaboracion propia a partir de www.acciona-energia.es

En definitiva, este edificio no s6lo mejora el confort de sus usuarios o abarata costes a los
administradores, sigue que es un claro ejemplo de construccion sostenible.
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7.3 INICIATIVAS EN CASTILLA Y LEON

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha publicado los primeros
resultados del programa "Hogares Verdes". Este proyecto ha sido disenado por el Centro
Nacional de Educacion Ambiental (CENEAM) y desarrollado en colaboracion con la Diputa-
cion de Segovia. En este programa piloto han participado 232 hogares pertenecientes a
una docena de municipios y mancomunidades de la provincia de Segovia.

“Hogares Verdes” es un programa educativo dirigido a las familias interesadas en la mejora
del medioambiente y preocupadas por el impacto ambiental y social de sus habitos y cos-
tumbres cotidianas. Los objetivos fundamentales de este proyecto han sido la promocion
del autocontrol del consumo doméstico de agua y energia, la ensenanza e introduccion de
medidas y comportamientos ahorradores y la ayuda necesaria para hacer una compra mas
ética y ecoldgica.

Segun los datos que aparecen en la pagina web www.construible.com, los resultados ob-
tenidos han permitido alcanzar un 14,5% de ahorro de agua, porcentaje superior al inicial-
mente perseguido. También se ha logrado una reduccion global de emisiones domésticas
de CO, de un 6,14% para el caso de hogares con calefaccion de gaséleo (aproximadamente
la mitad del total).

Los materiales del programa se encuentran en la pagina del CENEAM, http://www.mma.es
y estan a disposicion de las instituciones publicas y organizaciones sin animo de lucro que
estén interesadas en aplicarlo.

Conjuntamente, la Junta de Castilla y Leon, a través de la ADE*® y sus lineas de finan-
ciacion, ha contribuido a financiar diferentes proyectos desarrollados por Telefénica en el
marco del Hogar Digital, como el ya citado de Telegestiéon Domética. Pero su intervencion
no se situa exclusivamente en el pasado, sino que se presenta como un especial promotor
y mecenas de la Sociedad de la Informacion a través de proyectos como “Oficina del S.XXI”
o el “Coche conectado”.

La “Oficina del S.XXI” recrea un entorno empresarial en el que no existen papeles, es decir,
que todas las comunicaciones que tengan lugar en la misma se realicen via electrénica
utilizando diferentes dispositivos de comunicacién. Asimismo, la Oficina del S.XX| podra
regular la intensidad luminica, temperatura y demas variables de las diferentes salas exis-
tentes, desde la sala de reuniones, la sala de espera, el centro de trabajo, etc. Del mismo
modo, podra contar con sistemas de identificaciéon y entornos preprogramados de manera
que si en una de las salas el Consejo de Administracion de la compania va a mantener una
reunién a puerta cerrada, la oficina bloqueara el paso a todos aquellos trabajadores que no
formen parte del mismo y regulara la luz de la estancia de forma diferente a como lo haria
si, en vez de una reunion, fuera a tener lugar la proyeccion de un proyecto.

El proyecto del “Coche Conectado” esta siendo desarrollado de forma conjunta entre Tele-
fonica 14D, Seat, Ericsson y el Centro Tecnol6gico del Automévil de Galicia (CTAG). Entre los
diferentes prototipos con los que se esta trabajando, podemos destacar el eCar, desarrolla-
do en un modelo Seat Altea, que incluye teléfono, manos libres, servicios de eCall (llamada

40 ADE: Agencia de Inversiones y Servicios.
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automatica al 112 de emergencias), navegador GPS, acceso a contenidos multimedia, reco-
nocimiento de voz, conexién a Internet para navegar por la web, gestionar el correo y recibir
noticias desde el automovil.

Estas diferentes actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y Lebén y otras Admi-
nistraciones de la Region vienen a ratificar su compromiso con el desarrollo, la difusion e
implantacion de la Sociedad de la Informacién entre nuestros ciudadanos.
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8. TENDENCIAS DE FUTURO

Senalar cudles podrian ser las vias de desarrollo de la tecnologia en el hogar puede resultar
harto complicado, y mas en un momento como el actual en el que la tendencia alcista de
venta de inmuebles que veniamos observando durante los Ultimos anos ha experimentado
un importante freno. Mientras el sector inmobiliario se hallaba en una fase de expansion, la
inclusion de tecnologia en la vivienda se presentaba como un aspecto diferenciador que do-
taba a los inmuebles de un importante valor anadido. Esta situacion motivaba la inversién
en |+D+i dirigida a la aplicacidon de las Nuevas Tecnologias en el hogar y, en consecuencia,
en avance tecnolégico en este ambito.

No obstante y, a pesar de las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino, si po-
demos senalar alguna tendencia en las que diferentes companias tecnolégicas de nuestro
pais estan desarrollando e implementando proyectos de futura aplicacion tanto en nuestros
hogares, como en edificios publicos, administraciones, etc. Dos de los conceptos mas
difundidos entre estas entidades son los de computacion ubicua (Pervasive Computing) y
ambiente inteligente (Intelligence Ambient) .

Ambos conceptos ya eran citados al comienzo de este informe como los sistemas mas
avanzados e integrados que superaban las funcionalidades de la domética, pero es en este
apartado en el que profundizaremos sobre este tema.

8.1 COMPUTACION UBICUA

La computacion ubicua, tal y como deciamos al principio de este informe, consiste en la
creacién de tecnologias con capacidades de calculo y comunicacién, siempre integrados
con los usuarios. Esta Nueva Tecnologia permite y facilita el acceso a una cantidad ingente
de informacién y posibilita el procesamiento de la misma independientemente de cual sea
la ubicacién concreta del usuario.

-
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En resumen, la computacion ubicua presupone la existencia de un conjunto de elementos
de computacion que estan introducidos en enseres, mobiliario y electrodomésticos co-
munes. Todos ellos estan conectados de forma inalambrica, de manera que, aun siendo
dispositivos auténomos, necesitan comunicarse entre si, intercambiarse informacion para
poder actuar correcta y eficazmente. El objetivo de los sistemas de computacién ubicua
€s proporcionar un servicio completamente personalizado al usuario de esta tecnologia de
manera que, en el momento en que el sistema identifique al sujeto, sea capaz de conocer
en qué estancia de la casa se encuentra y, dependiendo de un nidmero minimo de acciones
que lleve a cabo, infiera sus deseos y necesidades y, en base a ellos, actue.

Uno de los claros ejemplos que aparece en el manual de “Domética e Inmética” es el que
a continuacién incluimos: si el sistema detecta que el sujeto de su atencion finaliza el
descanso y va a comenzar a trabajar, cambiara la iluminacion y la musica ambiental, a al
vez que inicia en el ordenador las aplicaciones que habitualmente utiliza; en caso contrario,
ademas de modificar la luz ambiental, pasara a hacer copia de seguridad de los ficheros
utilizados y pasara el ordenador a un estado de latencia, mientras presenta en la pantalla
un menu con las opciones de ocio disponibles.

Todo esto es posible porque el sistema, como si de un cerebro humano se tratase, apren-
de: del error al éxito. Para ello usa la estadistica y los métodos bayesianos de aprendizaje,
de forma que se reduzca al minimo la necesidad del usuario de dar érdenes directas al
sistema.

Para hacer posible esta interaccion, es preciso que los elementos de computacion sean
pequenos y baratos, como si de econémicos camaleones digitales se tratara. Asimismo, es
preciso que estén conectados a sensores y actuadores que estén colocados en objetos del
entorno del usuario, formando una red de modo que cada uno de estos elementos, ademas
de actuar por si mismo, intercambie informacién con todos los demas para conseguir el
objetivo perseguido.

El estadio mas avanzado de esta tecnologia permitira controlar los movimientos del indivi-
duo tanto en su habitat mas cercano, es decir, las diferentes estancias de la vivienda, como
en desplazamientos de mayor distancia, cuando el usuario utilice su vehiculo para realizar
algun viaje. Esto exige que algunos de estos dispositivos sean de facil transporte y que
tengan la capacidad de conectarse automaticamente a las redes que existan alli donde se
encuentren.

En resumen, si la computacion ubicua llega a convertirse en una realidad factible, residi-
remos en hogares que sabran donde estamos en cada momento, si nos encontramos en
nuestra vivienda o hemos realizado un viaje; nos encontraremos en estancias que se anti-
cipan a nuestros deseos y necesidades, actuando de forma proactiva y con una minima o
nula actividad por nuestra parte, en definitiva, disfrutaremos del mayor nivel de comodidad
posible realizando el minimo esfuerzo requerido, dando lugar a lo que se conoce como
ambiente inteligente.

8.2 AMBIENTE INTELIGENTE
El concepto de ambiente inteligente se referenciaba igualmente al inicio de este informe

y podemos definirlo como el entorno en el que los usuarios interactian de forma transpa-
rente con multitud de dispositivos conectados entre siy, a su vez, a Internet. La principal
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caracteristica de los ambientes inteligentes es que no se circunscriben a un lugar fisico
concreto, sino que los comprende a todos.

Para que el ambiente inteligente exista, debe precederle la tecnologia ubicua, pero también
es comprensivo de otros avances tecnoldgicos no incardinables en ese marco, aunque
igualmente imprescindibles como, por ejemplo, la biometria. Por biometria entendemos el
sistema automatizado de reconocimiento humano basado en las caracteristicas fisicas y
comportamiento de las personas. Es el mismo sistema que utiliza el cerebro humano para
reconocer y distinguir una persona de la otra.

En la actualidad todos conocemos la tecnologia biométrica gracias al cine, donde hemos
observado escenas en las que el protagonista de la pelicula puede acceder a la sala secre-
ta mediante la lectura de su iris, 0 de las lineas de su mano. Sin embargo, esta tecnologia
futurista puede pasar a formar parte de nuestra vida en un futuro mas o menos cercano.
De hecho, Nuria Sanz, responsable de proyectos de Telefonica I+D nos sefnalaba como en
el edificio que esta compania tiene en Madrid la tecnologia biométrica es ya una realidad
palpable. La gestion de las comidas en la compania se realiza utilizando la huella dactilar
de manera que, cuando un trabajador acude al restaurante para almorzar, pone su dedo en
el lector y, una vez que éste ha leido su huella dactilar, se le detrae el importe de la comida
de su némina.

Asimismo, nos adelanta informacién sobre uno de los proyectos en que esta empresa lleva
tiempo trabajando consistente en un lector de huella digital. Este sistema permitiria que,
cuando un ciudadano quiera acceder a cualquier tipo de recinto, deba identificarse posi-
cionando un dedo de su mano en el lector situado en la puerta para que esta proceda a
abrirse. El método esta ideado para salvar situaciones de posible peligro, en las cuales si el
usuario es intimidado, éste coloque un dedo alternativo en el lector de huella digital de ma-
nera que la puerta del recinto se abriera, evitando que su integridad fisica corriera peligro,
pero que simultaneamente generase una alarma a la Policia o al sistema de seguridad.

El ingente trabajo realizado por Telefonica en el campo de la lectura de huellas dactilares,
también se pone de manifiesto en el “Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones”. El escenario de ambiente inteligente descrito en este
documento versa sobre como este tipo de tecnologia combinada puede ayudar a Marta en
su tarea de coger un avién para desplazarse a la ciudad en la que tiene una importante
reunion de trabajo. Cuando llega al aeropuerto debe recoger su tarjeta de embarque. Rea-
liza la facturacion de forma automatica en unos mostradores electrénicos disponibles en
multiples puntos del aeropuerto, en los que el reconocimiento de identidad de Marta se
realiza mediante un lector de huellas dactilares, que comprueba que, efectivamente, es la
persona que dice ser.

El concepto de ambiente inteligente pretende mostrar una visién de la Sociedad de la Infor-
macion donde lo prioritario no sea la adquisicion por parte del usuario de un conocimiento
extenso y tedrico de las Nuevas Tecnologias, sino conseguir que los sistemas sean faciles
de utilizar, mediante dispositivos intuitivos y sencillos, que soporten eficientemente los ser-
vicios prestados y que posibiliten la interaccion natural del usuario con el sistema.

De manera conjunta a estos sistemas, podemos hablar de otro tipo de conceptos que,
en un futuro mas o menos cercano, nos acostumbraremos a oir, entre otros: inteligencia
perceptual, entornos inteligentes, computacion afectiva, computacion movil, computacion
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invisible, computacion llevable, sistemas de personalizacion, sistemas de localizacion, sis-
temas distribuidos, sistemas basados en agentes, sistemas sensibles al contexto, interfa-
ces multimodales, e interaccion natural, entre otras.

Adelantandose a la realidad futura del Ambiente Inteligente, la division de 1+D de Telefoni-
ca se halla trabajando en un proyecto que aproxima este concepto a nuestra vida diaria.
Este trabajo se basa en un dispositivo que en la actualidad la mayor parte de la poblaciéon
conoce y un sector de la misma utiliza: la PDA, sélo que en este supuesto estariamos
haciendo referencia a una “PDA Inteligente”. Este dispositivo sera capaz de reconocer en
qué estancia de la vivienda se halla su usuario, mostrando en la pantalla de forma grafica
las diferentes posibilidades de actuacion y control sobre la vivienda por las que el usuario
puede optar. Asi, por ejemplo, si nos encontramos en el salén y la PDA ha identificado el
televisor, inmediatamente se convertira en un sencillo mando a distancia dotado de las
funciones mas comunes que generalmente utilizamos en estos mandos como subir y bajar
el volumen, cambiar de canal, etc.

Si, por el contrario, la PDA ha reconocido que se encuentra en el dormitorio, se habilitaran
las pantallas que nos permiten subir o bajar toldos y persianas, regular la intensidad lumi-
nica, etc.

En definitiva, el futuro desarrollo de Telefénica I+D convertira una sencilla PDA en un com-
pleto mando a distancia sencillo e intuitivo que, de forma casi inteligente, adivinara como
puede ayudar al usuario a controlar su vivienda.

Sin embargo, este no es el Unico proyecto de Ambiente Inteligente en el que esta compania
esta invirtiendo tiempo y dinero pudiendo citar, entre otros, la creacion de una pantalla digi-
tal destinada a formar parte de las salas de espera de las empresas de nuestro pais, gra-
cias a las cuales el cliente o visitante podra navegar por la pagina web de la empresa. Esta
nueva forma de conocer la empresa que se visita permitira hacer mas amena la espera, a
la par que supondra un importante beneficio medioambiental, evitando la impresiéon de mul-
tiples dipticos y folletos que en la mayor parte de las ocasiones terminan en la papelera.

Para finalizar podemos afirmar que, con independencia de cual sea la tecnologia que en un
futuro intente hacerse un hueco en nuestros hogares, paulatinamente hemos de ir cono-
ciendo y aceptando la que ya existe hoy, e ir convirtiendo poco a poco nuestras viviendas
en Hogares Digijtales.
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Antes de lanzarnos a la aventura de instalar un sistema domético en nuestra vivienda, mas
0 menos complejo, hemos de llevar a cabo una serie de tareas previas, imprescindibles y
necesarias para poder adoptar la decision correcta. Si bien estas tareas pueden llevarnos
algo de tiempo, lo cierto es que nos ayudaran a evitar posibles problemas y quebraderos futu-
ros de cabeza. Por este motivo, a continuacion recogemos las siguientes recomendaciones.

9.1 éCUAL ES EL ESTADO DOMOTICO DE NUESTRA VIVIENDA?

En primer lugar, hemos de identificar el estado y nivel de la tecnologia con que cuenta
nuestra vivienda, es decir, si somos unos amantes de las Nuevas Tecnologias y contamos
con diferentes dispositivos que pueden relacionarse entre si si empleamos el sistema
adecuado, o si por el contrario ni siquiera hemos dejado que el ordenador personal forme
parte de nuestro hogar.

En esta tarea, nos pueden resultar de gran ayuda las tablas de CEDOM. Estas tablas apare-
cen en la pagina web de esta Asociacion Espanola de Domética y son bastante utiles para
poder conocer el estado tecnolégico de la vivienda, asi como para tener una primera toma
de contacto con los diferentes sistemas dométicos que podemos instalar en nuestra vivien-
da. Igualmente, pueden ayudarnos a ir perfilando cuales y cuantos dispositivos dométicos
queremos instalar en nuestro hogar.

Estas tablas, que se incluyen en el Anexo VI.- TABLAS CEDOM para su consulta y utilizacion,
son muy sencillas de manejar. El usuario debera ir identificando el tipo de dispositivo por
el que es preguntado como, por ejemplo, alarmas de intrusién, videoportero, control de
persianas, etc., y debe senalar el nimero de dispositivos de cada tipo que tiene instalados
en su vivienda o la situacién dénde se hallen ubicados. Para facilitar mas esta tarea, CE-
DOM incluye unas notas al pie de la tabla para una adecuada comprension de la misma y
para que el usuario valore y puntie correctamente los diferentes aspectos por los que es
preguntado.

9.2 ¢QUIENES SOMOS EN CASA?

El siguiente paso que necesitamos dar antes de instalar un sistema domético es conocer
nuestra vivienda y las personas que habitan en ella. El primero de los aspectos menciona-
dos es bastante sencillo pues trata Gnicamente de determinar si nuestro hogar es un piso
en el centro de la ciudad, o una casa aislada en las afueras, si tenemos vecinos, ruido am-
biental, o si tenemos la suerte de recibir sol directamente en nuestra azotea. Dependiendo
de la situacion en la que nos encontremos la solucién a adoptar sera una u otra.

La segunda de las cuestiones mencionadas pasa por intentar conocer cuales son las ne-
cesidades reales que se nos presentan a nivel personal y familiar, es decir, no es lo mismo
que nuestro nucleo familiar esté compuesto por una persona independiente, que vivamos
en pareja, que haya bebés o ninos pequenos en la casa o que, simultdneamente, compar-
tamos nuestro espacio con nuestros padres y/o abuelos.
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Identificadas las personas que en ese momento residen en el hogar, es preciso tener en
consideracion las posibilidades futuras que en el corto o medio plazo se nos pueden pre-
sentar; no es lo mismo instalar un sistema domético en una vivienda cuyo propietario lleve
una vida completamente independiente, optando en este caso por un sistema que el dia
de manana le ayuda a valerse por si mismo y ser autébnomo, a mejorar los sistemas en una
vivienda en la que reside una familia que tiene pensado tener descendencia en un periodo
de tiempo relativamente breve.

9.3 SIGUIENTE PASO: DECIDIR
Una vez que hemos realizado el trabajo de analisis previo que hemos recogido esquemati-

camente en los apartados anteriores, estamos en situacion de dar respuesta a las siguien-
tes preguntas:

¢QUE TENGO? ¢QUE EXISTE? ¢QUE QUIERO?

A la hora de decidir qué tipo de sistema vamos a instalar en nuestra vivienda es preciso
conocer qué dispositivos se encuentran instalados en el domicilio y cuales son las nece-
sidades presentes y futuras que deseamos cubrir. Una vez establecidas estas premisas,
podremos acudir al mercado y entrar en contacto con los productos y servicios que las di-
ferentes empresas relacionadas con el mundo de la domética nos ofrecen, teniendo como
apoyo toda la informacion contenida en este informe.

Finalmente, llegamos al momento en que el usuario ha de preguntarse: ¢qué quiero? En
la mayoria de las ocasiones todos tenemos una idea lo suficientemente perfilada de como
queremos que sea nuestra vivienda, que nivel de confort deseamos en la misma, cuéales
son las necesidades que hemos de cubrir para mejorar nuestra calidad de vida y, en ultimo
término, cuanto dinero estamos dispuestos a invertir para hacer realidad estos deseos.

Con estos parametros, la tarea de convertir nuestra casa en un Hogar Digital resulta mucho
mas sencilla de lo que inicialmente podiamos imaginar y, para completar esta informacion,
podemos tener en consideracion las recomendaciones que Rodrigo Gonzalez, en calidad
de Jefe de la Divisién de Inteligencia para el Hogar de Telefénica I+D nos realiza, y que son
las siguientes:

Si Unicamente queremos que nuestra vivienda nos avise de determinadas anomalias e inci-
dencias que se pueden producir, como un escape de gas, o que algin intruso ha accedido
a la misma, bastaria con adquirir las alarmas correspondientes a estas tareas, eligiendo
entre los diferentes modelos que existen en el mercado en base al criterio objetivo de
calidad-funcionalidades-precio.

Si por el contrario, lo que deseamos es contar con un sistema mas integrador, que pueda
transmitir e intercambiar informacion entre dispositivos y tener algo mas que simples obje-
tos aislados, como minimo habremos de hacernos con una pasarela residencial que haga
de centro neuralgico de las operaciones que tienen lugar en el interior de la vivienda.
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No obstante, si nuestros objetivos son mas ambiciosos y deseamos habitar una vivienda
dotada de la ultima tecnologia, en la que interactuemos con el sistema lo menos posible, y
a través de sencillas interfaces o incluso tecnologia biométrica, hemos de saber que esto
también es posible pero, en este caso, hemos de contar con un presupuesto mas elevado.

Otra de las cuestiones importante a tener en consideracién es el procedimiento de insta-
lacion. Para el caso en que el usuario haya adquirido una serie de dispositivos auténomos,
es probable que él mismo pueda instalarlos en su vivienda sin ayuda alguna, pues hoy en
dia podemos encontrar en el mercado kits dométicos de facil instalacion.

Sin embargo, para aquellos casos en que el objetivo del usuario sea mas ambicioso y desee
convertir su vivienda en un Hogar Digital, recomendamos que dicho proyecto sea realizada
por un instalador autorizado y, a ser posible, por una empresa certificada en instalaciones
domdticas. Existen varias empresas en el mercado que ya cuentan con esta certificacion
por lo que su localizacién y contacto no presentan un obstaculo. Conjuntamente, no pode-
mos dejar de mencionar la garantia con la que cuentan estas instalaciones, asegurandonos
la revision y correcto uso de nuestro sistema domético.

En definitiva, la tecnologia domética, como tal, no es algo futurista ni al alcance de unos
pocos. En la mayor parte de los hogares podemos encontrar un ordenador o un teléfono
movil, cuyos precios pueden ser cercanos a los dispositivos domoéticos mas sencillos v,
del mismo modo que hemos interiorizado que el automévil es un bien que, si bien no es
imprescindible, si nos resulta muy Util en nuestra vida, puede que, algin dia, pensemos lo
mismo de los Hogares Digitales.
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Desde que aquella caja de musica de Sarnoff entrara en nuestros hogares a comienzos
del siglo pasado hasta la actualidad hemos presenciado una auténtica revolucion en las
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion de forma que hemos pasado de maravi-
llarnos por poder escuchar diferentes emisoras de radio en el salén de nuestro hogar, a
una situacioén en la que esperamos que en el momento en que nuestra cocina detecte que
nos hemos levantado, ese medio de comunicaciéon que introduce auditivamente el mundo
en nuestros hogares se ponga automaticamente en funcionamiento y sintonice nuestra
cadena preferida.

La domética es una realidad factible a la que podemos recurrir para mejorar nuestra cali-
dad de vida. Si bien es cierto que la falta de conocimientos tecnolégicos por parte de la
sociedad, la ausencia de normativa especifica, el miedo infundado de la poblacion y la mas
reciente desaceleracion del sector inmobiliario han ralentizado la implantacion de sistemas
domdticos, no por ello podemos olvidar las ventajas que la misma nos ha proporcionado y
Ssu avance, aunque lento continuo, en el camino de introducirse en nuestros hogares.

Muestra de ello es la proliferacion de normativa que sobre esta tematica, tanto a nivel
nacional como europeo e internacional se esta produciendo, asi como el aumento del nu-
mero de empresas que paulatinamente van adquiriendo su correspondiente certificacion
en instalaciones dométicas.

Las diferentes funcionalidades que el Hogar Digital ofrece pasan por mejorar el confort en
nuestras viviendas, mediante la automatizacion de sistemas tales como persianas y toldos,
electrodomésticos, puertas y ventanas, riego automatico, etc.; ahorrar en la factura de la
luz, el gas o la fuente de energia que utilicemos en la climatizacion de nuestra vivienda;
asimismo nos permite elevar los niveles de seguridad de nuestra casa, nos permite ser
usuarios de sistemas de teleasistencia, o trabajar desde nuestro domicilio, generando asi-
mismo nuevos estilos de ocio y entretenimiento y repuntando enormes ventajas en el caso
de los mayores y discapacitados. No podemos dejar de lado la importante funcion social
de estas Nuevas Tecnologias, pues no solo benefician a sus usuarios y mejoran su calidad
de vida, sino que también pueden constituir una oportunidad de negocio en un momento
como el actual en el que los beneficios obtenidos en el sector inmobiliario han disminuido
y la reforma y adaptacion de las viviendas construidas a las necesidades de las personas
mayores o con discapacidad pueden constituir un importante nicho de mercado.

Otra de las ventajas de estos sistemas domoticos es su universalidad, ya que pueden ser
instalados tanto en viviendas como en domicilios, constituyendo un nuevo estilo de vida
tanto en pequefnos municipios como en las grandes ciudades, pues en ambos casos pode-
mos encontrar construcciones dométicas o edificaciones inméticas.

Sin embargo, ¢Hasta que punto modificaremos nuestros patrones de conducta y estilo de
vida con motivo de esta aplicacion y uso de las Nuevas Tecnologias? Aun es pronto para
responder a pregunta ya que los rapidos avances en la materia nunca dejan de sorprender-
nos y, mientras hoy el poder realizar un tramite administrativo desde nuestro hogar gracias
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al lector de tarjetas de nuestra TDT y mediante el DNI electrénico nos parece una impor-
tante novedad, puede que el dia de manana nuestra vivienda sea capaz de configurar el
entorno en el que vemos nuestra pelicula favorita en cuanto pongamos un pie en el salén o
se utilicen técnicas de identificacion biométrica para autentificar nuestra identidad cuando
subamos a un avion.

Lo cierto es que, hasta que ese dia llegue, el primer lugar al que hemos de dirigir nuestra
mirada es nuestra vivienda y, si decidimos dar el paso de introducir alglin que otro disposi-
tivo domatico o convertirla en un Hogar Digital, deberemos tener en cuenta las recomenda-
ciones y pasos que hemos citado en este informe.

En definitiva, la domética ya estd aqui, no es algo del futuro ni queda al alcance de muy
pocas manos y bolsillos. La decision de dar el paso e introducirnos en este nuevo mundo
es nuestra, y para ello tenemos a nuestra disposicion los diferentes programas y ayudas
desarrollados por la Junta de Castilla y Leon. El Gobierno de nuestra Comunidad Auténo-
ma es consciente de que en este campo tiene un papel decisivo y, por lo tanto, adquiere
el compromiso de velar por que la exclusion digital, sea cual sea su origen (edad, falta de
recursos, desconocimiento, miedo a la tecnologia, discapacidad fisica o intelectual, etc.)
no se convierta en un factor mas de posible discriminacion, pues ello es un riesgo que una
sociedad publica moderna no puede asumir.

Persiguiendo este objetivo, la Junta de Castilla y Le6n crea y pone en marcha todo un con-
junto de medidas directas de apoyo a la digitalizacion o empleo de las Tecnologias de la
Informacion y la Comunicacion en el hogar, animandonos a seguir la senda de las Nuevas
Tecnologias y aprovecharnos de sus innumerables beneficios.

2N
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Para la elaboracion del presente informe el Observatorio Regional de la Sociedad de la Infor-
macién se ha puesto en contacto con las siguientes empresas, asociaciones, fundaciones,
etc. por considerar que podrian aportar informacion relevante y significativa al mismo:

TELEFONICA 1+D

W!ﬁ/ﬁﬂfhﬁ

Telefénlca
Investigacion y Desarrollo

Es la empresa de innovacion del Grupo Telefénica. Creada en 1988, su misién es contribuir
a la competitividad y modernidad del Grupo, mediante la innovacion tecnolégica. Para ello,
aplica nuevas ideas, conceptos y practicas, a la vez que desarrolla productos y servicios
avanzados que favorecen y benefician a la sociedad. Para su inclusion en el presente infor-
me se ha mantenido una entrevista con:

Rodrigo Gonzalez Martinez, Jefe de Division de Inteligencia para el Hogar de la Division de
Telefénica Investigacion y Desarrollo.

Nuria Sanz Martin. Jefa de Proyectos relacionados con Hogar Digital, biometria, etc. de la
Division de Telefénica Investigacion y Desarrollo.

FUNDETEC

Fundetec

La Fundacion para el Desarrollo Infotecnol6égico de Empresas y Sociedad nace en octubre
de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Administracion Publica y el sector
privado para crear un marco colaborativo estable, sin animo de lucro y abierto a la partici-
pacion de cualquier entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
macién en Espana. Su funcién se centra en el analisis, fomento, divulgacién y dinamizacién
del acceso a las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC) por parte de ciudada-
nos, empresas e instituciones. En este informe se ha contado con la colaboracién de Victor
Sanchez, en calidad de Coordinador de Proyectos relacionados con el Hogar Digital.
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De conformidad con la normativa y los requisitos citados en el epigrafe 4.- REDES EN EL
HOGAR, los edificios de viviendas y oficinas que hayan sido construidos con anterioridad
al ano 1998 deben disponer de una Infraestructura Comun de Telecomunicaciones (ICT)
siempre y cuando se de la condicion de que el nimero de antenas individuales o colectivas
sea superior a un tercio de las viviendas, locales y oficinas del edificio.

La ICT constituye un elemento de caracter comun del edificio, por este motivo pertenece a la
Comunidad de Propietarios y, en consecuencia, ésta es la responsable de su mantenimien-
to y conservacion en buen estado. Los elementos principales que conforman una ICT son:

v/ Antenas para sefal terrestre y satélite.

v/ El Recinto de Instalaciones de Telecomunicacién Superior (RITS), donde estén insta-
lados los amplificadores de cabecera.

v/ El Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Inferior (RITI), donde se instalan los
registros principales.

v Los registros secundarios que se instalan en cada planta del edificio (0 entre cada
dos viviendas unifamiliares), y que incluyen los puntos de distribucién.

v Los registros de terminacién de red, a la entrada de cada vivienda, local u oficina y
que incluyen los puntos de acceso a usuario (PAU).

v/ Las canalizaciones interiores de usuario (empotradas).

v/ Los registros de toma de telefonfa, radio y televisién y telecomunicaciones de banda
ancha.

La ICT delimita perfectamente las responsabilidades en el supuesto de que acontezca al-
gun tipo de problema en la comunicacion, distinguiendo entre aquellos supuestos en que
ha de responder la Comunidad de Propietarios, frente a las que son responsabilidad de los
operadores o son atribuibles a una dolosa o negligente actuacién de los usuarios y, de la
siguiente manera:

v Responsabilidad de los operadores: la red de alimentacién que terminan en el Punto
de Interconexion situado en el RITI.

v/ Responsabilidad de la Comunidad de Propietarios: las redes de distribucién, que van
desde el punto de interconexién hasta el punto de distribucion y redes de dispersion,
que van desde el punto de distribucién hasta el punto de acceso a usuarios.
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v/ Responsabilidad de los usuarios: las redes interiores de usuario, que van desde el
punto de acceso a usuario a los registros de toma.

1 Canalizacion
Principal
Canalizacién de
Enlace Superior INTER E USUA

Registros de Toma

#

Canalizacion
Principal

Canalizacion de Enlace Registre de  capalizacion Arqueta

inferior Enlace Externa

ILUSTRACION 20 - ESQUEMA GENERAL DE UNA ICT

Fuente: http://www.henaningenieros.com/ict.htm

A partir de 1998, es decir, desde la aprobacion de la normativa en materia de infraestruc-
tura de telecomunicaciones, para la obtencién de la licencia de obra de los edificios de vi-
viendas de nueva construccion, o en los casos en que se realice una rehabilitacion integral,
es necesario presentar el Proyecto de ICT, firmado por un Ingeniero de Telecomunicacion o
un Ingeniero Técnico de Comunicacion y visado por su Colegio Profesional.

La ejecucion del proyecto Unicamente podra ser realizada por empresa instaladora inscrita
en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicacién del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Al finalizar la instalacion, la empresa instaladora tiene la obligacién de emitir el Boletin de
Instalacion, acompanado de un Protocolo de Pruebas. En determinados casos, es obligatoria,
ademas, una Certificacion Fin de Obra, firmada por el Ingeniero de Telecomunicacion o Inge-
niero Técnico de Comunicacion que haya actuado como Director de Obra de ICT, visada por su
Colegio Profesional. De esta manera se garantiza la correcta ejecucion de la instalacién, de
acuerdo a lo establecido en el proyecto técnico. Estos documentos son imprescindibles para
obtener la licencia de primera ocupacioén de las viviendas y poder acceder a las mismas**.

41 La informacion citada aparece en "Ministerio de Industria, Turismo y Comercio", “Red.es". (2008). Manuales
del Plan Avanza. La casa digital. www.red.es.
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4. ANEXO II: TIPOLO’GI'A DE
SISTEMAS DOMOTICOS

Entre los diferentes tipos de sistemas domaéticos podemos citar los siguientes:
Sistemas centralizado:

Encontraremos un unico dispositivo en el que se halla centralizada la unidad de control y
en la que se ejecuta un programa previamente introducido. El principal inconveniente que
presenta este sistema es que cualquier fallo que se produzca en la unidad de control inuti-
lizada el sistema entero.

129

ARQUITECTURA DOMOTICA CENTRALIZADA

__________ COMTROLADOR /|
’| CENTRAL DOMOTICA B

e i )
|Interface| |Interface|

& CASADOMO.com

ILUSTRACION 21 - SISTEMA DOMOTICO CENTRALIZADO
Fuente: www.casadomo.com
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Sistemas descentralizados:

Este supuesto lo configuran un conjunto de controladores que se hayan interconectados,
que envian y reciben informacién de manera reciproca, haciendo llegar la orden pertinente
a los diferentes actuadores a ellos conectados.

ARQUITECTURA DOMOTICA DESCENTRALIZADA

‘ Sensu:ur| | Sensu:ur| |.ﬁ.|:tua|:||:|r| | Sensnr‘ ‘ Sensnr‘ | P.u:tuadu:ur|
; 4 % :
CONTROLADOR |« » CONTROLADOR

) Bus . -
- i

‘ Sensu:ur| |Interfau:e | | Interface | | Sensu:ur|

Bus Bus

CONTROLADOR [

7 )
o e e
.
® I_I & CASADOMO.com

ILUSTRACION 22 - SISTEMA DOMOTICO DESCENTRALIZADO

Fuente: www.casadomo.com

Sistemas distribuidos:

En éstos el control se encuentra descentralizado y se alberga parte del mismo en cada
uno de los componentes que lo conforman. Las instalaciones son mucho mas flexibles e
independientes y no se produce el problema anterior de colapso global del sistema ante el
fallo o desconexién de uno de sus componentes. No obstante, esta diversidad conlleva una
mayor complejidad en su proceso de programacion, al tener que hacerlo de forma individual
respecto de cada uno de los componentes.


http://www.casadomo.com
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ARQUITECTURA DOMOTICA DISTRIBUID A
‘ .ﬁ.ctuadnr| | Sensclr| |.ﬁ.|::tuadur‘ | Interface ‘ ‘ Sensor|
J?\ 2 i ”:\ 1
H 1 I i i
ot v v v v
i i i H ) Bus
] i i i 0
- v \ ¥ W
| Sensu:ur| | Interface ‘ | F'.u:tuadur| | Sen50r| | ,a,.:tua.j.:.r‘ . ®
‘I
© CASADOMO.com

ILUSTRACION 23 - SISTEMA DOMOTICO DISTRIBUIDO

Fuente: www.casadomo.com

Sistemas hibridos o mixtos:

Este sistema combina la totalidad de los anteriormente citados, es decir, centralizado, des-
centralizado y distribuido. Se puede disponer simultdaneamente de un controlador central
o varios controladores descentralizados. Los dispositivos de interfaces, sensores y actua-
dores pueden también ser controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar
la informacion segun el programa y la configuracion, de manera que puedan tanto actuar
directamente como reenviar esa informacion a otros dispositivos de la red, sin que necesa-
riamente pase por otro controlador.

ARQUITECTURA DOMOTICA HIBRIDA /MIXTA

|.0.c.tuador| |Sensnr|
-7

CONTROLADOR B CONTROLADOR
Us

]
i
¥ | N
] "
Interface : - rotiadar
1

|:k* i
Actuador [€ = o
. Bus
:
W

T

© CASADOMO.com

T

ILUSTRACION 24 - SISTEMA DOMOTICO HIBRIDO O MIXTO

Fuente: www.casadomo.com
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Entre los actuadores que encontramos actualmente en el mercado podemos citar los si-
guientes:

v/ Relé o relevador: (del francés relais, relevo) es un dispositivo electromecanico, que
funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de
un electroiman, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar
otros circuitos eléctricos independientes, tal y como se muestra en la siguiente imagen?2.

@) Junta de
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_ ARMADURA
e
< CONTACTOS

b /]

ILUSTRACION 25 - FUNCIONAMIENTO DE UN RELE
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

v/ Contactores: constituyen relés de potencia. Su objetivo principal es establecer o inte-
rrumpir el paso de corriente por un receptor o instalacion, con la posibilidad de ser acciona-
do a distancia. Tienes dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando
no recibe accion alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actua
dicha accion.

v/ Electrovalvulas: son dispositivos cuya apertura es controlada mediante una sefial eléctri-
ca externa. Su utilidad principal se circunscribe al control de caudales de liquidos o gases;

42 Fue inventado por Joseph Henry en 1835. Ya que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor
potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, una forma de amplificador eléctrico. Como
tal se emplearon en telegrafia, haciendo la funcion de repetidores que generaban una nueva sefal con corriente
procedente de pilas locales a partir de la sefial débil recibida por la linea. Se les llamaba "relevadores". De ahi
"relé". Esta informacion proviene de http://es.wikipedia.org.
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en edificios se usan para el control de gas o agua, asi como en sistemas de aire acondi-
cionado. No debemos confundir las electrovalvulas con las valvulas motorizadas, que son
aquellas en las que un motor acciona el cuerpo de la valvula.

ILUSTRACION 26 - CONTACTOR
Fuente: www.germes-online.com

ILUSTRACION 27 - ELECTROVALVULA
Fuente:www.hogartintorero.com
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v Regulador o dimmer*3: es un dispositivo electrénico que permite regular la potencia de
la carga, es decir, dar un valor de salida a la carga diferente de su valor de entrada. Este
actuador se suele utilizar para regular la intensidad de las bombillas, luminaria, etc.
!
0 ®

‘U

ILUSTRACION 28 - REGULADOR O DIMMER
Fuente: www.arsakit.es

v/ Motores eléctricos: los constituyen aquellas maquinas que convierten la energia eléctri-
ca en mecanica para generar, de esta forma, un movimiento. Entre las aplicaciones mas ha-
bituales de estos motores podemos citar los ventiladores, bombas, posicionadores, etc.

43 Del inglés: regulador de voltaje.
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16. ANEXO IV:
NORMATIVA APLICABLE

En el apartado relativo a Estandares y Normativa aplicables a la hora de abordar un pro-
yecto de IHD, se hacia referencia someramente a la regulacion mas importante a tener en
consideracion. A fin de ampliar citada informacién por si fuera de su interés, adjuntamos
la siguiente tabla.

LEGISLACION APLICABLE

RD 424/2005, de 15 de abril,
modificado por el RD 776/2006,
de 23 de junio y el RD
1768/2007, de 28 de diciembre

Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de
servicios de comunicaciones electronicas, el servicio uni-
versal y la proteccién de los usuarios.

RD 11580/2006, de 22 de Regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
diciembre eléctricos y electronicos

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de com-
RD 919/2006 de 28 de julio bustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias (IGC)

RD 208/2005, de 25 de febrero Aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus re-
siduos

Reglamento que establece el procedimiento para la evalu-

1890/2000, de 20 de noviembre acion de la conformidad de los aparatos de telecomunica-

ciones

RD 1751/1998, de 31 de julioy Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios
su modificacién RD 1218/2002, (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
de 22 de noviembre (ITE).

RD 2364/1994, de 9 de
diciembre, modificado por RD Reglamento de seguridad privada
1123/2001, de 19 de octubre

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red

RD) 2L, Cl8 B 02 de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos

ClE de conexion de las instalaciones privadas de abonado.
RD 1942/1993, de 5 de Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incen-
noviembre dios

Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a

D) /ALK €8 € 66 EEid ser utilizado en determinados Limites de Tension

TABLA 8 - LEGISLACION COMPLEMENTARIA
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17. ANEXO V: NORMATIVA
UNE, CENELEC, ETSI

En la normativa que a continuaciéon enunciamos, se senalan aquellas que pueden tener
una mayor relacion con el proyecto de Hogar Digital, ordenandolas segun el organismo de
certificacion y el nimero de las mismas. El listado quedaria configurado de la siguiente
manera.

CENELEC

e EN 14908. Comunicacioén abierta de datos en automatizacion, control y gestion de edifi-
cios. Protocolo de red en edificios.

e EN 50065. Transmision de senales por la red eléctrica de baja tension en la banda de
frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz.

* EN 50083 Sistemas de distribucién por cable para senales de televisién, sonido y servi-
cios interactivos.

e EN 50086: Sistemas de tubos para la conduccién de cables

e EN-50098. Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnologia de la
informacion

e EN 50117 Cables Coaxiales (usados en redes de distribucion cableadas)

® EN 50173-4. Tecnologia de la informacion. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Areas residenciales.

* EN 50174-2, Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado. Parte 2: Métodos y
planificacién de la instalacion en el interior de los edificios.

e EN 50290. Cables de comunicacion.

* EN 50346. Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado — Pruebas de cable
instalado.

e EN 55022. Equipamiento de tecnologias de la informacién. Caracteristicas de la distor-
sion radio. Limites y métodos de medida.

e EN 55024 Equipamiento de tecnologias de la informacién — caracteristicas de inmunidad-
Limites y métodos de medida.
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® EN 60335. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos.

e EN 60728. Redes de cable para senales de television, senales de sonido y servicios
interactivos.

* EN 61000. Compatibilidad Electromagnetica (EMC).

e EN 61508. Seguridad funcional de los sistemas eléctricos, electronicos y electrénicos
programables relacionados con la seguridad.

ETSI

e ETSI TR 102 160. Accesos y Terminales (AT); Redes de Area Domestica (HAN) y el soporte
de nueva generacion de servicios.

e ETSI TS 102 813. Digital Video Broadcasting (DVB); IEEE 1394. Segmento de Red del
Hogar.

e ETSI TS 102 814. Digital Video Broadcasting (DVB); Segmento de Red del Hogar. Ether-
net.

IEC

e |[EC 60574. Especificacion para audiovisual, video y sistemas y equipos de television.

¢ |EC 60364-4-44, Instalaciones eléctricas en edificios — Parte 4-44: Proteccion para garan-
tizar la seguridad. Proteccion contra las perturbaciones electromagnéticas y de tension.

e |[EC EN 60950-1. Equipamiento de tecnologias de la informacion. Seguridad. Requisitos
generales.

e |[EC TR 61998 Modelo y marco para la estandarizacion en equipos y sistemas multime-
dia.

e |[EC TR 62291 Almacenamiento de datos Multimedia.

® |[EC 62318 Sistemas Multimedia y equipamiento —Sistemas de servidor de Hogar Multi-
media.
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ISO

® |SO/IEC 8802 Tecnologia de la Informacién.— Telecomunicaciones e Intercambio de infor-
macion entre sistemas — Redes de area local y metropolitana- Requisitos especificos.

® |SO/IEC 15045. Tecnologia de la Informacion. Pasarela para Sistemas Electrénicos del
Hogar (HES).

¢ |ISO/IEC 15018 Tecnologia de la Informacién. — Cableado genérico para los hogares.

e |SO 16071 Ergonomia de la interacciébn humana-sistema— Guia de accesibilidad para
interfaces hombre ordenador.

® |[SO 16484: Sistemas de automatizacion y control de edificios.

® |[SO/IEC 17799 Tecnologia de la Informacion. — Técnicas de seguridad- Cédigo de practi-
cas para la administracion de seguridad de la informacion.

e |SO 18012. Tecnologia de la Informacién. — Guias para la interoperabilidad de produc-
tos.
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18. ANEXO VI: TABLAS CEDOM

La Asociacion Espanola de Domética, CEDOM, ofrece esta herramienta gratuita en su pa-
gina web para todos aquellos interesados en evaluar el nivel de automatizacién de las
instalaciones dométicas.

N° DE DISPOSITIVOS O CONDICION A

DISPOSITIVOS CUMPLIR

Ninguno

2

1 cada 20 m?
1 por estancia

Detectores de presencia

Teclado codificado, llave electrénica, o
equivalente.

Ninguno
1

No

Sirena interior Si

No
En puntos de facil acceso
En todas las ventanas

Contactos de ventana y/o impactos

000 |00 |00 | 0000

Sistema de mantenimiento de

) - N
alimentacion en caso de fallo de 8 Sio
suministro eléctrico
Moédulo de habla/escucha, destinado a
la escucha en caso de alarma*

O No
También se admite cualquier tipo de O Si
control que permita conocer si realmente
existe un intruso (camaras web...)
Sistema conectable con central de O No
alarmas O Si
Suma Parcial Alarma de intrusion I 0
Detectores de inundacion necesarios en o No
zonas humedas (banos, cocina, lavadero, >

garaje) O Los necesarios 1*
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Electro valvula de corte agua con O No
<« | instalacion para “bypass” manual. O Las necesarias 1*
Detectores de concentraciones de gas
butano y/o natural en zonas donde O No
se prevea que habra elementos que O Los necesarios 1*
funcionen con gas
Electro valvula de corte gas con O No
instalacion para “bypass” manual O Las necesarias 1*
O No
Detector de incendios O 1 en cocina.
O 1 cada 30 m?
O En todas las estancias
Suma Parcial Alarmas técnicas I 0

Videoportero

Suma Parcial Videoportero I 0
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O No
O 1 ensalén
O Zonificando la vivienda en un minimo
Cronotermostato de dos zonas
O Varios cronotermostatos, zonificando
la vivienda por estancias
Suma Parcial Control de clima I 0
Posibilidad de realizar programaciones O No
horarias sobre los equipos controlados O Si
- O No
Gestor energético o Si
Suma Parcial Programaciones I 0

Dispositivos conectables a empresas 00
suministradoras a través de redes de o1
comunicacion o 2

O 30 mas

Suma Parcial Dispositivos conectables a
empresas suministradoras

T|




Vivienda Conectada - ANEXO VI

Fuente: www.cedom.es

NOTA 1

Se entiende por “los necesarios” el minimo nimero de dispositivos que hacen posible la aplicacion
domética, siempre y cuando exista la correspondiente instalacion. Por ejemplo, si no hay instalacién
de gas en la vivienda no es necesario ningun detector de gas y los puntos asignados serian 0; en caso
de existir cocina a gas en dos estancias distintas los detectores necesarios serian 2 (puntos asigna-
dos 1); sin embargo las valvulas de corte podrian ser 1 o 2 (puntos asignados 1 en ambos casos).

NOTA 2

Ademas de la puntuacion total alcanzada, para conocer el nivel de domotizacién de la instalacién
evaluada también se debe tener en cuenta el nimero de aplicaciones dométicas cubiertas. Se deben
contabilizar el nimero de aplicaciones dométicas en las que se ha obtenido puntuacién. Cada aplica-
cién domética se reconoce por un color.

NOTA 3
Esta tabla esta basada en la experiencia y conocimientos de expertos en automatizacion de vivien-
das y edificios. Esta tabla se ha desarrollado a partir de la propuesta espaiiola confeccionada por el

CTN202/SC205 “Sistemas electrénicos para viviendas y edificios”, la cual ha sido enviada y acepta-
da para incluirse en el Plan de Trabajo del WG2 de CLC/TC205 “HBES Installations”.
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